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PAREM VALGUS – KIIRE JA LIHTNE PAIGALDUS
UUED LEEDVALGUSTID LEDVANCE’ILT
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KESKENDUDES TEIE VAJADUSTELE
 
LEDVANCE on tugev partner, kes seisab alati Teie kõrval, kui 
soovite täiuslike valgustuslahendustega oma klientidele uut 
inspiratsiooni anda. Me kuulame tähelepanelikult paigaldajaid 
ja valgustusala professionaale – ning töötame pidevalt selle 
nimel, et oma tooted ja teenused veelgi täiuslikumaks muuta. 
Meie eesmärgiks ei ole lihtsalt Teie ootuste täitmine, vaid nen-
de ületamine – nii oma tootevaliku ja valguse kvaliteediga kui 
ka väga lihtsate ja kasutajasõbralike paigaldusvõimalustega.

Suurepäraseks tõestuseks sellest on meie laienenud valgusti-
te valik kõige erinevamate kasutuskohtade tarbeks – alates 
kontorist või tööstushoonest kuni parklate või kaubandus-
pindadeni välja. Tutvuge meie värskeimate uudistoodete ja 
uue põlvkonna valgustitega: näiteks uus Downlight UGR19 
sobib oma särava, värelusevaba ja silmasõbraliku valgusega 
täiuslikult kontorite ja kaupluste valgustamiseks. Täiesti her-
meetiline ja ammoniaagi taluvuskatsed läbinud niiskuskindel 
valgusti Damp Proof Special on loodud kasutamiseks niiskes, 
õlises ja tolmuses keskkonnas ning sobib seega ideaalselt 
põllumajandusettevõtetele. Paneelvalgustid Panel Performan-
ce on tänu oma suurepärase kvaliteediga valgusele ja lihtsale 
paigaldusele populaarseks valikuks kontoriruumides.

EELISED LEDVANCE’I  
KLIENTIDE JAOKS

Üleilmne 
võrgustik

Mitmekülgne  
tootevalik – kõik  
ühest kohast

Suurepärased 
teenused

TÄISTEENUS TEIE PROJEKTI 
ÕNNESTUMISEKS

Esmaklassiliste toodete ja asjatundliku 
klienditeeninduse (contact@ledvance.com), 
kõrval pakume Teile oma valgustuspro-
jektide elluviimisel tuge veel mitmel  
eri viisil. Külastage meie veebilehte 
www.ledvance.com ja tutvuge paljude 
väärtuslike abimaterjalide ja töövahen-
ditega, nagu näiteks valgustuse kiirka-
lkulaatoriga (Fast Light Calculation Tool), 
meie e-õppe moodulitega või valgustuse 
projekteerimistarkvaraga DIALux/RELUX.

1 Täpsed garantiitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

ÜHESKOOS PAREM VALGUS 
 
LEDVANCE toetab Teid oma mahuka tooteportfelliga, et saaksite kõik  
valgustuseks vajaliku kätte ühest kohast. Suureks plussiks on ka väga  
hea hinna-jõudluse suhe ning kuni 5-aastane garantii1.

Ent see ei ole veel kõik. Tooteid täiendavad meie teenused, mis on loodud 
vastavalt professionaalsete kasutajate vajadustele. Näiteks tähendab meie 
üleilmne tarne- ja müügivõrgustik seda, et oleme alati Teie kõrval, kus iganes 
Te ka viibiks. Ning võite meie peale kindlad olla kõikide oma valgustusprojek-
tide elluviimisel – alates esmastest konsultatsioonidest kuni müügijärgsete 
tehniliste tugiteenusteni välja.

SCALE – AUHINNATUD  
VALGUSTIDISAIN

Disain teeb tooted ainulaadseks – nagu teeb ka meie omanäoline, 
esteetiline ja funktsionaalne disainikeel SCALE. See ühendab 
ainukordse valgustidisaini igas meie tootes käegakatsutava 
väärtusega ning annab LEDVANCE’i kaubamärgi modernsele 
kuvandile uue dimensiooni. See on vormi ja funktsiooni põnev 
kooslus, mida ei hinda kõrgelt mitte ainult meie kliendid – nagu 
näitab disainiauhind German Design Award 2019.

Ning tänu optimeeritud valgustusvõimsusele on meie  
prožektorite sari Floodlight ja kõrglaevalgustid High Bay  
Performance muljet avaldavalt tõhusad välialade ning  
tööstus- ja laohoonete valgustamisel.

mailto:contact%40ledvance.com?subject=
http://www.ledvance.com
http://www.ledvance.com/guarantee
http://www.ledvance.com/guarantee
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LEDVANCE BIOLUX: INIMKE-
SKNE VALGUSTUS, MIS SEAB 
ESIKOHALE INIMESTE HEAOLU Ülimat kontsentreerumist 

nõudvate eriti detailirohkete 
ja äärmiselt keerukate  
ülesannete jaoks

Keskendumisvõime paran-
damiseks, nt nõupidamis-
tel ja koosolekutel

AlgseadistusLoova mõtlemise toetami-
seks uute ideede leidmi-
sel, nt ajurünnakutes

Puhkamiseks nt  
koosolekute vaheaegadel

LEDVANCE’I BIOLUX HCL-SÜSTEEM

BIOLUX on LEDVANCE’i innovaatiline 

inimkeskne valgustussüsteem. Reguleerides 

kunstlikku valgust automaatselt intelligentse 

algoritmi abil, imiteerib see loomuliku 

päevavalguse muutumist vastavalt kellaajale  

ja asukohale – tekitades parima bioloogilise 

mõjuga valguse. Valguse värvsustemperatuuri 

ja valgustugevuse muutumine toetab meie 

loomulikke biorütme.

NUTIKAS ESMATASEME INIMKESKNE  
VALGUSTUSSÜSTEEM

BIOLUX-süsteem koosneb kahest põhikomponendist: 

BIOLUX-süsteemi juhtseadmest ja BIOLUX HCL-leedval-

gustitest, mis peavad omavahel sidet juhtmevabalt Zig-

Bee-protokolli vahendusel. Süsteemi kasutamine on üliliht-

ne. Juhtseadme abil saab hetkega valida erinevaid eelpro-

grammeeritud valgustusprofiile – neid on valikus viis tükki, 

et iga töösituatsiooni jaoks leiduks sobiv (vt pilti allpool). 

BIOLUX-süsteemi on ka väga lihtne paigaldada, sest täi-

endavaid kaableid ega lisaprogrammeerimist pole vaja.

DISAINI, FUNKTSIOONI JA INNO-
VATSIOONI AUHINDADE VÕITJA:

BOOSTFOCUSNATURALCREATERELAX

BIOLUX-SÜSTEEMI VIIS VALGUSTUSPROFIILI

BIOLUX CONTROL UNIT BIOLUX HCL DOWNLIGHT BIOLUX HCL PANEL

SUPERIOR
CLASS

SUPERIOR
CLASS

SUPERIOR
CLASS

Vähese päevavalgusega kontorid, hämarad nõupidamisruumid 
ning kunstlik valgus hiliste öötundideni välja – need on tänapäe-
va tüüpilised töötingimused. Ent valgus on meile hädavajalik ja 
üks kõige tähtsamaid eelduseid, millel põhineb meie hea enese-
tunne, töövõime ja rahulolu. Päevavalguse puudumine võib  
põhjustada tõsiseid häireid meie päeva ja öö vaheldumise rütmis 
(nn sisemises kellas) ning meie tööviljakuse tohutut langust ja 
enesetunde halvenemist. Inimkeskse valgustuse (HCL – Human 
Centric Lighting) tähtsaim nurgakivi ongi valguse bioloogiline 
mõju. Moodsa töökeskkonna valgustuslahendused tuleb välja 
töötada nii, et need soodustaksid loovat mõtlemist ja aitaksid 
inimestel keskenduda nii kontorites, teenindusasutustes kui ka 

Kuni 20 valgustist1 koosnev BIOLUX-süsteem on ideaalne la-
hendus üksikruumidele, näiteks nõupidamisruumidele ja kon-
toritele, kuhu päevavalgust paistab väga vähe või üldse mitte.

Täiendavat teavet leiate veebilehelt hcl.ledvance.com  
või meie inimkeskse valgustuse infobukletist.

PROJEKT: Üleminek BIOLUX HCL-süsteemile Schleswigi regiooni käsitööliste ühingu  
ametikooli õppeklassides Saksamaal

KASUTUSVALDKOND: Haridusasutus, õpperuumide valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia, inimkeskne valgustus

LEDVANCE’I TOOTED: BIOLUX HCL Panel 625 43 W, BIOLUX HCL Control Unit

Schleswigi regiooni käsitööliste ühingu ametikooli kolme õppeklassi paigaldati uus BIOLUX 
HCL-valgustussüsteem. Olemasolevad T8-luminofoortorud asendati otse uue valgustussüsteemi 
valgustitega. 90 leedpaneeli paigaldamine seniste lampide asemele ning süsteemi kasutuselevõtt 
käis nii lihtsalt, et selle tööga said hakkama elektrotehnika osakonna praktikandid. Intelligentselt 
juhitav süsteem annab õppeklassides nüüd parema kvaliteediga valgust ning seda saab vastavalt 
õppesituatsioonile lihtsalt ja mugavalt muuta. Vajaduspõhiselt valitavad valgustusprofiilid toeta-
vad õppeprotsessi, parandavad õpilaste keskendumisvõimet ja suurendavad õpimotivatsiooni.

NÄIDISPROJEKT

BIOLUX-SÜSTEEMI OSAD

1 Vajadusel ka suurem arv valgusteid

tehasetsehhides. Inimkeskne valgustus seab esikohale inimesed 
ja nende vajaduse loomuliku valguse järele. Paindlikult, stimu-
leerivalt ja tõhusalt. See loob töökeskkonna, mis oma visuaalse, 
bioloogilise ja emotsionaalse toimega imiteerib loomuliku 
päevavalguse muutumist. Muutes valguse värvsustemperatuuri 
ja valgustustiheduse taset, toetab inimkeskne valgustussüsteem 
inimese tsirkadiaanrütmi (nn sisemist kella). Hommikuti mõjub 
näiteks ergutavalt neutraalne või külm valge valgus, õhtuseks 
ajaks on aga ideaalne lõõgastava toimega soe valge valgus. 

Inimkeskse valgustussüsteemiga BIOLUX avab LEDVANCE  
täiesti uued võimalused nii Teile kui ka kõigile Teie klientidele.

https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions/lighting-projects/intelligent-biolux-hcl-system-in-the-schleswig-districts-craftsmens-association/index.jsp
http://hcl.ledvance.com
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KONTORID
HEA VALGUS  
ON EDU ALUS

TÖÖSTUS
VALGUS TEEB RASKE  
TÖÖ LIHTSAMAKS
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DOWNLIGHT 
COMFORT
Lk 18ff.

DAMP PROOF 
COMPACT IP66
Lk 130ff.

LINEAR 
INDIVILED 
Lk 90ff.

HIGH BAY DALI  
CLO
Lk 148ff.

DOWNLIGHT  
UGR19
Lk 16ff.

TRUSYS 
PERFORMANCE
Lk 110ff.

PANEL  
INDIVILED
Lk 68ff.

DAMP PROOF  
SPECIAL
Lk 136ff.

PANEL  
PERFORMANCE 
Lk 72ff.

HIGH BAY 
Lk 152ff.

PANEL DIRECT/ 
INDIRECT
Lk 84ff.

LINEAR ULTRA 
OUTPUT
Lk 100ff.

ÕIGED LAMBID JA LEEDRIBAD:

Alates suurepärase valgusviljakusega  
eriti õhukese profiiliga üleni klaasist  
OSRAM DULUX F-leedlambist  1  kuni 
painduvate leedribadeni, mis on saa-
daval mitmevärvilise (LED STRIP PER-
FORMANCE RGBW  2 ) või valge val-
gusega (WHITE  3 ) – LEDVANCE pakub 
Teile individuaalseid valgustuslahendusi 
nii suurte kui ka väikeste kontorite jaoks.

ÕIGED LEEDTORUD:

Leedtorud SubstiTUBE PRO EM  1  on 
purunemiskindlad, väga tõhusad ja  
vastupidavad. Nendega saab asendada 
senised traditsioonilised luminofoortorud 
ning need sobivad kasutamiseks ka  
rasketes oludes, näiteks külmhoonetes  
ja -ladudes.

PROJEKT: SIEMENSi teaduslinnak, Erlangen, Saksamaa

KASUTUSVALDKOND: Koosolekuruumide ja avatud planeeringuga kontorite valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia

LEDVANCE’I TOOTED: Linear IndiviLED Direct/Indirect DALI Sensor, Panel Direct/Indirect DALI

Kui hakati valima valgusteid Siemensi Erlangenis asuva teaduslinnaku tarbeks, olid eriti  
suureks väljakutseks ruumide ripplaed. Valik langes valgustitele LEDVANCE LINEAR IndiviLED 
Direct/Indirect Sensor DALI ja PANEL Direct/Indirect DALI, sest need pakuvad väga sil-
masõbralikku valgust tänu tõhusale räiguse vähendamisele (UGR ≤ 19) ning otsese ja kaud-
se valguskiirguse suurepärasele kombinatsioonile. Suureks eeliseks on ka minimaalne hool-
dusvajadus ja väikesed kasutuskulud. Samuti tagavad need asjakohastele standarditele 
vastava püsiva valgustustiheduse 500 luksi. Valgustid sulanduvad täiuslikult ühte ruumide 
kujundusega ning integreeritud kohalolekuandurid teevad valgustuse veelgi säästlikumaks.

PROJEKT: EHH autokeskus, Ludwigsfelde, Saksamaa

KASUTUSVALDKOND: Töökodade, remondibokside, kontorite ja nõustamisruumide valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia

LEDVANCE’I TOOTED: Spot Adjust, Panel 625, Panel 1200, Downlight, Damp Proof,  
Surface Compact Sensor, Floodlight, SubstiTube Advanced T8 EM UO, HQL LED Pro

Saksamaal Berliini lähistel Ludwigsfeldes asuv EHH autokeskus viis läbi kogu valgustuse 
täieliku uuendamise ning läks üle LEDVANCE’i leedtehnoloogiale. Kõigi muude asendust-
ööde hulgas vahetati välja üle 600 traditsioonilise luminofoortoru, mille asemele paigaldati 
SubstiTUBE Advanced T8-leedtorud. Lähtudes eri ruumide vajadustest paigaldati ka lai 
valik erinevaid leedvalgusteid. Tulemus: märkimisväärselt parema kvaliteediga valgus ning 
aastane energiasääst valgustuse arvelt umbes 63%.

NÄIDISPROJEKT NÄIDISPROJEKT

1

1 3

2

https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions/lighting-projects/flexible-lighting-in-the-new-siemens-campus-erlangen/index.jsp
https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions/lighting-projects/led-lighting-for-ehh-car-center/index.jsp


10 11

PARKLAD
VALGUS TÄHENDAB 
TURVATUNNET

KAUPLUSED: KAUNIS  
VALGUS SAAB KOKKU 
FUNKTSIONAALSUSEGA
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DAMP PROOF 
HOUSING
Lk 138ff.

TRACKLIGHT  
SPOT
Lk 48ff.

FLOODLIGHT  
SENSOR 
Lk 170ff.

TRUSYS 
Lk 120ff.

FLOODLIGHT  
PERFORMANCE
Lk 162ff.

SPOT VARIO
Lk 28ff.

SURFACE  
BULKHEAD
Lk 60ff.

TRACKLIGHT SPOT 
ZOOM DIM 
Lk 46ff.

DAMP PROOF 
Lk 132ff.

SPOT MULTI
Lk 30ff.

PANEL DIRECT/ 
INDIRECT
Lk 84ff.

TRACKLIGHT SPOT 
COMPACT
Lk 44ff.

PROJEKT: Tirol Kliniken, Innsbruck, Austria

KASUTUSVALDKOND: Maa-aluse garaaži valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia

LEDVANCE’I TOOTED: LED Damp Proof

Innsbrucki läänepiirkonna meditsiini- ja kirurgiakeskuse maa-alustes garaažides asendati 
senised luminofoortorudega valgustid uute 30-vatiste LED Damp Proof-valgustitega. Oma 
tugeva ehitusega, mis on nii niiskus- (IP65) kui ka löögikindel (IK08), ei sobi need mitte 
ainult ideaalselt tolmusesse ja niiskesse keskkonda, vaid nende 105-kraadine avarusnurk 
tagab ka väga ühtlase valgusjaotuse, mis suurendab töötajate ja külastajate turvatunnet.

PROJEKT: Noleggio by Maestri suusavarustuse rendi- ja poeruumid, Passo del Tonale, 
Itaalia

KASUTUSVALDKOND: Sissepääsuala, müügisaali, rendiruumi, hoiukappide ja  
riietusruumide valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia

LEDVANCE’I TOOTED: Tracklight Spot 35 W/4000 K, Downlight Comfort 20 W 

Kasutades 104 kohtvalgustit Tracklight SPOT ning laesiinidel erinevaid reflektoreid, tekitas 
LEDVANCE aktsentvalgustuse, mis mõjub klientidele kutsuvalt ja juhib neid läbi kaupluse, 
tuues tänu suurepärasele värviesitusele esile kaupade parimad küljed. Funktsionaalseks 
põhivalgustuseks kasutati aga valgusteid DOWNLIGHT COMFORT. Kuna nende valguse 
värvsustemperatuuri saab väga lihtsalt kolmeastmeliselt (3000, 4000 või 5700 K) muuta, 
on optimaalne valgustus nüüd tagatud poe igal ruutmeetril.

NÄIDISPROJEKT NÄIDISPROJEKT

ÕIGED LEEDTORUD,  
HQL-LEEDLAMBID JA LEEDRIBAD:

Siseparklate tarbeks pakub LEDVANCE leed-
torusid SubstiTUBE Connected Advanced  
Ultra Output 1  koos anduriga Connected Sen-
sor 2 . Välistingimustesse sobivad ideaalselt 
tõhusad ja tugeva valgusega leedlambid HQL 
LED PRO 3 . Nii sees kui väljas pakuvad aga 
disaineritele palju loomevabadust leedribad 
LED STRIP PERFORMANCE PROTECTED 4 .

ÕIGED REFLEKTORLEEDLAMBID, 
LEEDTORUD JA LEEDRIBAD:

LEDVANCE’i valgustuslahendused – koos 
täielikult hämardatavate reflektorleedlam-
pidega PARATHOM PRO  1 , painduvate 
reguleeritava valge valgusega leedribadega 
LED STRIP SUPERIOR TUNABLE WHITE 2  
ja toidukauplustele mõeldud leedtorudega 
SubstiTUBE FOOD  3  – näitavad Teie  
kaupu alati parimas valguses.

1

2 3 4

1 1 2

3

https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions/lighting-projects/led-lighting-for-tirol-clinics/index.jsp
https://www.ledvance.com/professional/lighting-solutions/lighting-projects/index.jsp
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TOOTEKLASSID:

Teie töö hõlmab kõike alates lihtsatest valgustuslahendustest kuni kõige keerukamate ja nõudli-
kumateni välja – ning see on täpselt see tööpõld, mis on LEDVANCE’i valgustite tootevalikuga 
täielikult kaetud. Selleks, et Teil oleks kogu sortimendist alati hea ülevaade ja suudaksite kõige 
sobivamad tooted kiiresti üles leida, oleme jaotanud oma valgustid kolme klassi: Superior, Per-
formance ja Value. Ühtsete värvikoodide ja selge märgistuse abil saate nii kataloogi sirvides kui 
toote pakendit vaadates kohe aru, millisesse kolmest tooteklassist valgusti kuulub. Nii on Teil 
oma klientide soove väga lihtne täita – nii täna kui ka homme.

MITMEKÜLGNE VALGUSTITE  
KOLMIK: TOOTEKLASSID

Pakendi näidis

Selgete värvikoodidega 
tähistatud uued keskkonda 
säästvad pakendid aitavad 
Teil toodete üle arvet pida-
da ning õiged tooted iga töö 
jaoks kiiresti üles leida.

LIHTSALT MÕISTETAV – VAJALIKE TOODETE  

LEIDMINE KATALOOGIST JA TOOTEVALIKUST

LEDVANCE’i valgustite selge jaotus kolme tooteklassi on näha  

ka selle kataloogi iga peatüki sissejuhatavatel lehekülgedel ning 

tootetabelites. Iga klassi tähistab oma värv, mida on kasutatud 

läbivalt kogu kataloogis. See teeb sobivate valgustite leidmise 

lihtsamaks ja kiiremaks kui eales varem.

VAADAKE JA VEENDUGE ISE!

24

SPOTLIGHTS

LEDVANCE LED LUMINAIRES | SPOTLIGHTS

IMPRESSIVE ALL ROUND: OUR SPOTLIGHTS

SPOT VARIO
Page 26

SPOT ROUND ADJUST
Page 32

SPOT ADJUST

SPOT ADJUST DALI

SPOT MULTI
Page 28

SPOT ROUND FIX
Page 34

SPOT DIM

 SPOT FIREPROOF FIX: 

• SPOT FIREPROOF DIM

• SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT

SPOT SQUARE ADJUST
Page 30

SPOT KIT
Page 25

VERSATILE SWIVEL SPOTLIGHT FOR THE RETAIL AREA
— Ideal for accent lighting thanks to highly fl exible tilt and 

swivel capability
— Easy replacement of the external driver thanks to plug with 

bayonet connection
— Low-fl icker light < 10 %

ADJUSTABLE REPLACEMENT FOR HALOGEN SPOTLIGHT  
— Extended range of applications through versions with DALI 

or switchable driver
— Energy savings of up to 90 % compared with halogen 

lamp spotlights
— Simple installation for 3–20 mm ceiling thickness

POWERFUL MULTI-SPOTLIGHT WITH GIMBAL 
— Low-fl icker light < 10 %
— Flexible application thanks to excellent anti-glare properties 

UGR < 16
— Light-proof housing

VERSATILE FAMILY
— Various versions such as IP44, IP65 and dimmable for a wide 

range of applications 
— Energy savings of up to 90 % compared with halogen 

lamp spotlights
— Simple installation for 3–20 mm ceiling thickness

Attractive square spotlight 
— Cut-off angle for good glare reduction and high visual comfort
— Energy savings of up to 90 % compared with halogen 

lamp spotlights
— Housing made of die-cast aluminum for improved heat 

dissipation

LAMP FANS LOVE IT
— Replaceable LED lamp with GU10 base
— Direct replacement for conventional 50 W halogen 

recessed luminaires
— Single light point optics

29
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SPOT MULTI
Recessed mounted spotlight, swivelable

PRODUCT FEATURES
 — Housing material: aluminum
 — Housing, black; frame, white
 — One driver per luminaire head  
(1-, 2-, 3-lamp)

 — Gimbal adjustment angle: +/- 25°

PRODUCT BENEFITS
 — Low-flicker light
 — Flexible application thanks to excellent 
anti-glare properties UGR 

 — Light-proof housing
 — Easy replacement of external driver thanks 
to plug with bayonet lock

AREAS OF APPLICATION
 — Accent- and general lighting for  
all kind of salesrooms

 — Fashion shops, accessories shops
 — Shops, boutiques
 — Hotel rooms
 — Cafés

 
EQUIPMENT / ACCESSORIES

 — Driver included

SPOT MULTI 2x 30W 4000K FL

FURTHER PRODUCT DETAILS

1 Refer to www.ledvance.com/guarantee for precise conditions

The pictures shown in the catalog are for illustration purposes only. For information on size and color, please refer to the product table.
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1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

SUPERIOR CLASS  PERFORMANCE CLASS  VALUE CLASS

Product name Segmentation GTIN (EAN) RE-
PLACE-
MENT
FOR

1 1

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113923 1x35W HID 30 2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113947 1x35W HID 30 2700 90 4000 50000 45000 38

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113961 2x35W HID 2*30 2*2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113985 2x35W HID 2*30 2*2700 90 4000 50000 45000 38

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075114005 3x35W HID 3*30 3*2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075114029 3x35W HID 3*30 3*2700 90 4000 50000 45000 38

Product name
VALUE

FLICKER
L × W × H [mm]

∅ × H [mm]

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 164 x 160 1540 173 x 173 x 135 1

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 164 x 160 1540 173 x 173 x 135 1

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 320 x 160 2700 330 x 173 x 135 3

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 320 x 160 2700 330 x 173 x 135 3

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 475 x 160 3870 487 x 173 x 135 2

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 475 x 160 3870 487 x 173 x 135 2

22370_KAT_LUM_Trade_EN.indd   14 17.02.20   10:16
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Mõnikord on ainult parim piisavalt hea. LEDVANCE’i Superior-klassi kuuluvad 

meie kõige silmapaistvamad tooted, mis on kogu tööstusharus eeskujuks nii 

oma tehnoloogia, kvaliteedi kui ka disainiga. Need tootevaliku tippu kuuluvad 

valgustid on igas mõttes muljet avaldavad ning sobivad eriti kõrgete nõud-

mistega ning erilahendusi vajavate prestiižikate projektide elluviimiseks.

LEDVANCE’i Performance-klassist leiate usaldusväärse lahenduse enami-

ku oma valgustusülesannete täitmiseks. See tooteklass moodustab meie 

tooteportfelli tuumiku, kuhu kuulub lai valik kõrge kvaliteediga valgusteid, 

mille järele on suurim nõudlus. Need on pika tööea ja kvaliteetse valguse-

ga säästlikud headest materjalidest valgustid. Tooteklassile lisavad väär-

tust ka lihtne paigaldus, DALI-versioonid ja kõikehõlmavad garantiid.

Hea valgustusvõime soodsa hinnaga – just seda pakub Teile LEDVANCE’i 

Value-klass. Selle tooteklassi valgusteid iseloomustab tavapärane tööiga, 

efektiivsus ja valguse kvaliteet. Tänu sellele on need valgustid parim valik 

igapäevaste valgustuslahenduste ja projektide jaoks, mille puhul on lisaks 

töökindlusele eriti tähtsal kohal ka kulutõhusus. Value-klassi toodete kasu-

tusvõimalusi laiendavad erinevad lisafunktsioonid (nt DALI).

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TOOTEKLASSID LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TOOTEKLASSID
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ÜKS VALGUSTI,  
KOLM VALIKUVARIANTI

Downlight Comfort laseb Teil 
lihtsa lülitivajutusega valida 
ühe kolmest valguse toonist: 
3000, 4000 või 5700 K.

Lisaeeliseks... 
…on see, et hulgimüüjad ja 
paigaldajad saavad minimeeri-
da oma laoriske, sest õiget 
tooni valgusega valgustid on 
laos alati olemas.

ALLVALGUSTID

MEIE MEISTRID ÜHTLASE ÜLDVALGUSTUSE ALAL

DOWNLIGHT UGR19
Lk 16

DOWNLIGHT COMFORT
Lk 18

DOWNLIGHT SLIM ALU
Lk 24

DOWNLIGHT UGR19
	— Tänu tõhusale räiguse vähendamisele (UGR < 19) ja kuni 30° 
ahendatud avarusnurgale väga silmasõbralik valgus siseruumide 
valgustamiseks

	— Lihtne ja kiire ilma tööriistadeta paigaldus 5 klemmiga ühendus-
karbi abil

	— Minimaalselt värelev valgus < 10%

3 VÄRVSUSTEMPERATUURI  
ÜHES VALGUSTIS, VÄIKE RÄIGUSTEGUR:

	— Üks valgusti kolme eri tooni valgusega: soe valge 3000 K,  
neutraalne valge 4000 K ja külm valge 5700 K 

	— Tänu tõhusale räiguse vähendamisele (UGR ≤ 22) väga  
silmasõbralik valgus 

	— Lihtne ühendada pistikklemmide abil

MADAL PROFIIL JA HIND
	— Tänu väga õhukesele korpusele eriti väike paigaldussügavus 
	— Võrreldes valgustitega, milles kasutatakse kompaktluminofoor-
lampe, energia kokkuhoid kuni 60% 

	— Väline toiteseade (kuulub komplekti) teeb asendamise lihtsa-
maks

DOWNLIGHT ALU
Lk 20

DOWNLIGHT ALU

DOWNLIGHT ALU DALI

DOWNLIGHT ALU
EMERGENCY

UUS PÕLVKOND, NÜÜD KAITSEASTMEGA IP44
	— Sobib oma kõrgema IP-kaitseastmega kasutamiseks tolmuses 
ja niiskes keskkonnas 

	— Tänu paljudele eri versioonidele väga palju erinevaid kasu-
tusvõimalusi 

	— Võrreldes valgustitega, milles kasutatakse kompaktluminofoor-
lampe, energia kokkuhoid kuni 60%

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | ALLVALGUSTID
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 4058075459137 14 1500 105 3000 70000 60000 65 -

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 4058075459151 14 1600 115 4000 70000 60000 65 -

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 4058075459250 21 2400 115 3000 70000 60000 65 -

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 4058075459274 21 2520 120 4000 70000 60000 65 -

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI 4058075459298 14 1500 105 3000 70000 60000 65 DALI

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI 4058075459311 14 1600 115 4000 70000 60000 65 DALI

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI 4058075459830 21 2400 115 3000 70000 60000 65 DALI

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI 4058075459854 21 2520 120 4000 70000 60000 65 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 ≥80 <19 <10 % 155 180 x 65

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 ≥80 <19 <10 % 155 180 x 65

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 ≥80 <19 <10 % 195 220 x 82

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 ≥80 <19 <10 % 195 220 x 82

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 830 WT IP54 DALI ≥80 <19 <10 % 155 180 x 65

NEW DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI ≥80 <19 <10 % 155 180 x 65

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 830 WT IP54 DALI ≥80 <19 <10 % 195 220 x 82

NEW DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54 DALI ≥80 <19 <10 % 195 220 x 82

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | ALLVALGUSTID

DOWNLIGHT UGR19
Väikese räigusteguri ja värelusevaba valgusega allvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpuse materjal: alumiinium  
koos peegelreflektoriga

	— Kaitseaste: IP54 (ruumipoolsel  
küljel) / IP20 (tagaküljel)

	— Läbivjuhtmestuse võimalus
	— Valgustid on saadaval koos  
sisse-välja lülitatava toiteseadme  
ja DALI 2.0 IoT-toiteseadmega

	— Vedruklemmidega ühenduskarp 
tööriistadeta paigalduseks

TOOTE EELISED
	— Tänu tõhusale räiguse vähendamisele 
(UGR < 19) ja kuni 30° ahendatud 
avarusnurgale väga silmasõbralik valgus 
siseruumide valgustamiseks

	— Lihtne ja kiire ilma tööriistadeta paigaldus  
5 klemmiga ühenduskarbi abil

	— Minimaalselt värelev valgus
	— Sobivad oma kõrgema IP-kaitseastmega 
kasutamiseks tolmuses ja niiskes 
keskkonnas

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Kontorid, eelkõige kuvaritega töökohad
	— Sobivad kompaktluminofoorlampidega 
valgustite otseseks asendamiseks

	— Esikud, sissekäigud, fuajeed
	— Vannitoad, köögid ja katusealused välialad
	— Üldvalgustus

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Väline liiteseadis valgustiga kaasas

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

DL UGR19 PFM DN195 21 W 840 WT IP54

5     year
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT 4058075104068 1x18W CFLi 13 1030…1210 85 3000…5700 50000 43000 60

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT 4058075104082 2x18W CFLi 18 1040…1620 85 3000…5700 50000 43000 60

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT 4058075104105 2x26W CFLi 20 1720…1930 90 3000…5700 50000 43000 60

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT >80 130 145 x 82

DL COMFORT DN 155 18 W 3CCT IP54 WT >80 155 172 x 95

DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT >80 205 228 x 98

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | ALLVALGUSTID

DOWNLIGHT COMFORT
Reguleeritava valge valgusega allvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Materjal: alumiinium (korpus), 
polükarbonaat (hajuti)

	— Valgustil oleva lülitiga saab valida kolme  
eri tooni valgust

	— Kaitseaste: IP54 (ruumipoolsel küljel)
	— Läbivjuhtmestuse võimalus

TOOTE EELISED
	— Üks valgusti kolme eri tooni valgusega:  
soe valge 3000 K, päevavalge 4000 K  
ja külm valge 5700 K

	— Tänu tõhusale räiguse vähendamisele 
(UGR ≤ 22) väga silmasõbralik valgus

	— Lihtne ühendada vedruklemmide abil
	— Sobivad oma kõrgema IP-kaitseastmega 
kasutamiseks tolmuses ja niiskes 
keskkonnas

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad kompaktluminofoorlampidega 
valgustite otseseks asendamiseks

	— Üldvalgustus
	— Vannitoad, köögid ja katusealused välialad
	— Kontorid
	— Koridorid

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1

https://www.youtube.com/watch?v=UrBfFLAm_ew&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UrBfFLAm_ew&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UrBfFLAm_ew&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UrBfFLAm_ew&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=8&t=0s
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DOWNLIGHT ALU
Alumiiniumkorpusega allvalgustid

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DL ALU DN   150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091436 1x26W CFLi 14 1190 85 3000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091450 1x26W CFLi 14 1260 90 4000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091474 1x26W CFLi 14 1330 95 6500 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091498 2x26W CFLi 25 2250 90 3000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091511 2x26W CFLi 25 2370 95 4000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091535 2x26W CFLi 25 2370 95 6500 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091559 2x42W CFLi 35 2975 85 3000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091573 2x42W CFLi 35 3150 90 4000 50000 45000 100 -

DL ALU DN   200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091597 2x42W CFLi 35 3150 90 6500 50000 45000 100 -

DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075202610 1x26W CFLi 14 1190 85 3000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075202634 1x26W CFLi 14 1260 90 4000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075202658 1x26W CFLi 14 1330 95 6500 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091610 2x26W CFLi 25 2250 90 3000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091634 2x26W CFLi 25 2370 95 4000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091658 2x26W CFLi 25 2370 95 6500 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075091672 2x42W CFLi 35 2975 85 3000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075091696 2x42W CFLi 35 3150 90 4000 50000 45000 100 DALI

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT 4058075091719 2x42W CFLi 35 3150 90 6500 50000 45000 100 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DL ALU DN   150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DN   150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DN   150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DN   200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DN   200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DN   200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DN   200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DALI DN 150 14 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DALI DN 150 14 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 150 160 x 52

DL ALU DALI DN 200 25 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 200 25 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 200 25 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 200 35 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 200 35 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K IP44/IP20 WT >80 200 215 x 61
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DOWNLIGHT ALU
Alumiiniumkorpusega allvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpuse materjal: alumiinum
	— Opaalpolükarbonaadist hajuti
	— Kaitseaste, esikülg: IP44
	— Saadaval lülitatavad, DALI- ja  
turvavalgusti versioonid

TOOTE EELISED
	— Sobivad oma kõrgema IP-kaitseastmega 
kasutamiseks tolmuses ja niiskes 
keskkonnas

	— Tänu paljudele eri versioonidele väga palju 
erinevaid kasutusvõimalusi

	— Energia kokkuhoid kuni 60% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
kompaktluminofoorlampe (CFL))

	— Kuni 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad kompaktluminofoorlampidega 
valgustite otseseks asendamiseks

	— Üldvalgustus
	— Avalikud ruumid
	— Trepikojad
	— Koridorid

DL ALU DALI DN 200 35 W 6500 K  
IP44/IP20 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	ENECi ja TÜVi sertifikaadid kehtivad ainult valgusti lülitatavate versioonide kohta, mitte DALI-versioonide ja turvavalgustuseks mõeldud versioonide kohta. 
2	Harilikel ja DALI-versioonidel on 5-aastane garantii, turvavalgustuseks mõeldud versioonidel 3-aastane garantii.

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
Alumiiniumkorpusega turvavalgustuse funktsiooniga allvalgustid

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT 4058075204201 1x26W CFLi 14 1190 85 3000 50000 45000 100

DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT 4058075204225 1x26W CFLi 14 1260 90 4000 50000 45000 100

DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT 4058075204249 1x26W CFLi 14 1330 95 6500 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT 4058075204263 2x26W CFLi 25 2250 90 3000 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT 4058075204287 2x26W CFLi 25 2370 95 4000 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT 4058075204300 2x26W CFLi 25 2370 95 6500 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT 4058075204324 2x42W CFLi 35 2975 85 3000 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT 4058075204348 2x42W CFLi 35 3150 90 4000 50000 45000 100

DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT 4058075204362 2x42W CFLi 35 3150 90 6500 50000 45000 100

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT >80 150 160 x 52

DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT >80 150 160 x 52

DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT >80 150 160 x 52

DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT >80 200 215 x 61

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

DL ALU EM DN150 14 W 3000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN150 14 W 4000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN150 14 W 6500 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 25 W 3000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 25 W 4000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 25 W 6500 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 35 W 3000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 35 W 4000 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4

DL ALU EM DN200 35 W 6500 K AT 3H WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 400 lm LiFePO4
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT 4058075063921 1x26W CFLi 17 1350 80 3000 50000 30000 120

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT 4058075063945 1x26W CFLi 17 1400 80 4000 50000 30000 120

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT 4058075064003 2x18W CFLi 22 1850 85 3000 50000 30000 120

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT 4058075064027 2x18W CFLi 22 1920 90 4000 50000 30000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT >80 180 192 x 23

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT >80 180 192 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT >80 205 225 x 23

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT >80 205 225 x 23
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DOWNLIGHT SLIM ALU
Õhukese alumiiniumkorpuse ja välise toiteseadmega allvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge alumiiniumkorpus
	— Opaalpleksiklaasist (PMMA) hajuti
	— Väike nähtav raam

TOOTE EELISED
	— Tänu väga õhukesele korpusele eriti väike 
paigaldussügavus

	— Energia kokkuhoid kuni 60% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
kompaktluminofoorlampe (CFL))

	— Väline toiteseade teeb asendamise 
lihtsamaks

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad kompaktluminofoorlampidega 
valgustite otseseks asendamiseks

	— Üldvalgustus
	— Avalikud ruumid
	— Trepikojad
	— Koridorid

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1

https://www.youtube.com/watch?v=BjN9lrDw8Ms&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BjN9lrDw8Ms&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=15&t=0s
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KOHTVALGUSTID
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IGAKÜLGSELT MULJETAVALDAVAD: MEIE KOHTVALGUSTID

SPOT VARIO
Lk 28

SPOT ROUND ADJUST
Lk 34

SPOT ADJUST

SPOT ADJUST DALI

SPOT MULTI
Lk 30

SPOT ROUND FIX
Lk 36

SPOT DIM

�SPOT FIREPROOF FIX:  

	 • SPOT FIREPROOF DIM 

	 • SPOT FIREPROOF

SPOT DARKLIGHT

SPOT SQUARE ADJUST
Lk 32

SPOT KIT
Lk 27

MITMEKÜLGNE SUUNATAV KOHTVALGUSTI MÜÜGISAALIDESSE
	— Ideaalne aktsentvalgustuseks tänu valguse paindlikele suuna-
misvõimalustele pöörates ja kallutades

	— Välise toiteseadme asendamine tänu bajonettühendusega  
pistikule väga lihtne 

	— Minimaalselt värelev valgus < 10%

HALOGEENLAMPIDEGA  
KOHTVALGUSTITE PAINDLIK ASENDAJA

	— Tänu DALI-liiteseadise või lülitatava toiteseadmega versioon-
idele väga palju kasutusvõimalusi 

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 90% väiksem  
energiakulu 

	— Lihtne paigaldada 3–20 mm paksusega lakke

VÕIMAS KARDAANLIIGENDIGA MITMIK-KOHTVALGUSTI
	— Minimaalselt värelev valgus < 10%
	— Tänu suurepärastele räigust vähendavatele omadustele  
(UGR < 16) väga paindlikud kasutusvõimalused

	— Valguskindel korpus

MITMEKÜLGNE VALGUSTIPEREKOND
	— Paljude eri kasutuskohtade jaoks palju eri mudeleid,  
sh IP44, IP65 ja hämardatav versioon 

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 90% väiksem  
energiakulu 

	— Lihtne paigaldada 3–20 mm paksusega lakke

PILKUPÜÜDEV RUUDUKUJULINE KOHTVALGUSTI
	— Räigust vähendav ahendatud avarusnurk tagab väga sil-
masõbraliku valguse

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 90% väiksem  
energiakulu

	— Soojuse hajumist parandav survevalualumiiniumist korpus

LAMBIFÄNNIDE LEMMIK
	— Vahetatav GU10-sokliga leedlamp 
	— Sobib halogeenlampidega (50 W) süvistatud kohtvalgustite  
otseseks asendamiseks 

	— Ühe valguspunkti optika

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT KIT
Süvistatavad kohtvalgustid, GU10-lamp valgustiga kaasas

TOOTE KIRJELDUS
	— Survevalumeetodil valmistatud valge 
alumiiniumrõngas, bajonettühendus 
lihtsaks lambivahetuseks

	— Valgust saab igas suunas 20° suunata
	— Avarusnurk: 36°
	— Paigaldusava läbimõõt laes: 75 mm

TOOTE EELISED
	— Vahetatav GU10-sokliga leedlamp 
valgustiga kaasas

	— Sobivad halogeenlampidega kohtvalgustite 
(50 W) otseseks asendamiseks

	— Üheläätseline optika
	— Hämardatavad tõusva ja langeva faasi 
lõikamisega

	— 3-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Koridorid
	— Kauplused
	— Eluruumid
	— Fuajeed

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 
2	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta) 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 2

SP KIT ADJ  7 W 4000 K GU10 DIM 4058075156784 65W HAL 7 500 70 4000 25000 36 ü

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SP KIT ADJ  7 W 4000 K GU10 DIM >80 <19 75 88.5 x 107

     year
guarantee
3

1
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT 4058075104020 1x70W HID 35 3350 95 3000 50000 45000 24

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT 4058075104044 1x70W HID 35 3550 100 4000 50000 45000 24

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K 24DEG WT >80 <10 % 170 1126 180 x 129

SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT >80 <10 % 170 1126 180 x 129

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT VARIO
Suunatavad süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpuse materjal: alumiinum
	— Pööratavad 0°–350°, kallutatavad 0°–35°
	— Avarusnurk: 24°
	— Suur paljutahuline reflektor tagab tugeva 
valgusvoo

TOOTE EELISED
	— Ideaalne aktsentvalgustuseks tänu valguse 
paindlikele suunamisvõimalustele pöörates 
ja kallutades

	— Välise toiteseadme asendamine tänu 
bajonettlukuga pistikule väga lihtne

	— Minimaalselt värelev valgus
	— Soojuse hajumist parandav 
survevalualumiiniumist korpus

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Igasuguste müügiruumide aktsent- ja 
üldvalgustus

	— Jaemüük
	— Supermarketid
	— Kauplused, butiigid
	— Hotellitoad

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Toiteseade valgustiga kaasas

SPOT VARIO DN 170 35 W 3000 K  
24DEG WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113923 1x35W HID 30 2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113947 1x35W HID 30 2700 90 4000 50000 45000 38

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075113961 2x35W HID 2*30 2*2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075113985 2x35W HID 2*30 2*2700 90 4000 50000 45000 38

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK 4058075114005 3x35W HID 3*30 3*2700 90 3000 50000 45000 38

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK 4058075114029 3x35W HID 3*30 3*2700 90 4000 50000 45000 38

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 164 x 160 1540 173 x 173 x 135 1

SPOT MULTI 1 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 164 x 160 1540 173 x 173 x 135 1

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 320 x 160 2700 330 x 173 x 135 3

SPOT MULTI 2 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 320 x 160 2700 330 x 173 x 135 3

SPOT MULTI 3 x 30W 3000K FL WT/BK >80 <10 % 475 x 160 3870 487 x 173 x 135 2

SPOT MULTI 3 x 30W 4000K FL WT/BK >80 <10 % 475 x 160 3870 487 x 173 x 135 2

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT MULTI
Suunatavad süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpuse materjal: alumiinum
	— Must korpus, valge raam
	— Üks toiteseade valgusti kohta (1, 2 või 3 
kohtvalgustit ühes korpuses)

	— Kardaanliigendi reguleerimisnurk: +/– 25°

TOOTE EELISED
	— Minimaalselt värelev valgus
	— Tänu suurepärastele räigust vähendavatele 
omadustele (UGR < 16) väga paindlikud 
kasutusvõimalused

	— Valguskindel korpus
	— Välise toiteseadme asendamine tänu 
bajonettlukuga pistikule väga lihtne

KASUTUSVALDKONNAD
	— Igasuguste müügiruumide aktsent- ja 
üldvalgustus

	— Moekaupade ja aksessuaaride poed
	— Kauplused, butiigid
	— Hotellitoad
	— Kohvikud

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Toiteseade valgustiga kaasas

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT 4058075114043 75W HAL 8 650 90 3000 50000 45000 36

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK 4058075114067 75W HAL 8 650 90 3000 50000 45000 36

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT >80 <10 % 83 x 83 90 x 90 x 72 2

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK >80 <10 % 83 x 83 90 x 90 x 72 3

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT SQUARE ADJUST
Suunatavad kandilise kujuga süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Soojuse hajumist parandav kvaliteetne 
survevalualumiiniumist kandiline korpus, 
matt must ja valge

	— Reguleeritav kaldenurk: +/– 20°
	— Minimaalselt värelev valgus

TOOTE EELISED
	— Silmasõbralik sisevalgustus tänu 
ahendatud avarusnurgale

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Soojuse hajumist parandav 
survevalualumiiniumist korpus

	— Suurem paindlikkus tänu välisele 
toiteseadmele (ühilduv valitud DALI-
liiteseadistega)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega kohtvalgustite 
asendamiseks

	— Üldotstarbeline aktsentvalgustus
	— Kauplused, butiigid
	— Hotellitoad
	— Baarid, restoranid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Toiteseade valgustiga kaasas

SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT 4058075126886 35W HAL 5 360 80 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT 4058075126909 50W HAL 7 550 85 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT 4058075126848 75W HAL 8 660 85 3000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT 4058075126862 75W HAL 8 720 90 4000 50000 40000 36 - -

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT 4058075219946 75W HAL 8 660 85 3000 50000 40000 36 ü DALI

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT 4058075219922 75W HAL 8 720 90 4000 50000 40000 36 ü DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT >80 IK06 68 80 x 36

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT >80 IK06 68 80 x 36

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT >80 IK06 83 90 x 47

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT >80 IK06 83 90 x 47

SPOT ADJUST DALI 8 W 3000 K IP20 WT >80 IK06 83 90 x 47

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT >80 IK06 83 90 x 47

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT ROUND ADJUST
Suunatavad ümara kujuga süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge survevalualumiiniumist korpus
	— Reguleeritav kaldenurk: +/– 20°
	— Saadaval DALI-liiteseadise või lülitatava 
toiteseadmega

TOOTE EELISED
	— Tänu DALI-liiteseadise või lülitatava 
toiteseadmega versioonidele väga palju 
kasutusvõimalusi

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Lihtne paigaldada lagedesse paksusega  
3 kuni 20 mm

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega kohtvalgustite 
asendamiseks

	— Üldvalgustus
	— Hotellitoad
	— Baarid, restoranid
	— Aktsentvalgustus

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

5     year
guarantee

800

1200

1600

2000

2400

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 100%
C0/C180
C90/C270

00000000808080800000

000000001212121220202020

000000001616161660606060

000000002020202000000000

000000002424242440404040

0°0 15°1155 0°30000

45°45°

60°660°60°6

75°75°

90°90°90°90°

75°75°

60°°°6060°°

45°45

0°330333033 5°5°°1555

1



36 37

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI 4058075126923 75W HAL 8 620 75 3000 50000 40000 36 ü
SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075127043 75W HAL 8 620 75 3000 50000 40000 36 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI 4058075127067 75W HAL 8 670 80 4000 50000 40000 36 ü
SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT 4058075127104 75W HAL 8 670 80 4000 50000 40000 36 ü

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 SI >80 IK06 68 81 x 51 1

SPOT FIX DIM 8 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 IK06 68 81 x 51 -

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI >80 IK06 68 81 x 51 1

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT >80 IK06 68 81 x 51 -

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT ROUND FIX
Fikseeritud ümara kujuga süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge survevalualumiiniumist korpus
	— Tulekindlad (kuni 90 minutit, katsetatud 
vastavalt standardile EN 1365-2:2014 
„Kandvate elementide tulekindluse  
katsed – 2. osa: põrandad ja katused“)

	— Kaitseaste, esikülg: IP65
	— Hämardatavad (sobivate faasilõikamisel 
põhinevate hämarditega)

TOOTE EELISED
	— Süvistatavad kohtvalgustid, mida saab 
kasutada tulekaitserajatistes

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Lihtne paigaldada lagedesse paksusega  
3 kuni 20 mm

	— Konstrueeritud eriti vastupidavaks
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega kohtvalgustite 
asendamiseks

	— Üldvalgustus
	— Hotellitoad
	— Baarid, restoranid
	— Aktsentvalgustus

SPOT FIX DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 SI

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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SPOT FIREPROOF DIM
Recessed mounted spotlight, round shape, fire-resistant, dimmable

SPOT FIREPROOF
Tulekindlad ümara kujuga süvistatavad kohtvalgustid

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT 4058075127432 75W HAL 8 620 75 3000 50000 40000 36 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT 4058075127555 75W HAL 8 670 80 4000 50000 40000 36 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI 4058075127371 75W HAL 8 620 75 3000 50000 40000 36 ü
SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI 4058075127494 75W HAL 8 670 80 4000 50000 40000 36 ü

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 WT >80 IK06 68 81 x 51 -

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT >80 IK06 68 81 x 51 2

SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65/IP20 SI >80 IK06 68 81 x 51 -

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 SI >80 IK06 68 81 x 51 -

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT 4058075127333 50W HAL 7 530 75 3000 50000 40000 38

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT FP FIX 7 W 3000 K IP65/IP20 WT >80 IK06 68 90 x 72 1

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT FIREPROOF FIX
Tulekindlad ümara kujuga süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge survevalualumiiniumist korpus
	— Tulekindlad (kuni 90 minutit, katsetatud 
vastavalt standardile EN 1365-2:2014 
„Kandvate elementide tulekindluse  
katsed – 2. osa: põrandad ja katused“)*

	— Kaitseaste, esikülg: IP65
	— Hämardatavad (sobivate faasilõikamisel 
põhinevate hämarditega)

TOOTE EELISED
	— Süvistatavad kohtvalgustid, mida saab 
kasutada tulekaitserajatistes

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Lihtne paigaldada lagedesse paksusega  
3 kuni 20 mm

	— Konstrueeritud eriti vastupidavaks  
(kõrge IP-kaitseaste)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega kohtvalgustite 
asendamiseks

	— Hotellitoad
	— Baarid, restoranid
	— Vannitoad
	— Aktsentvalgustus

SPOT FP FIX DIM 8 W 4000 K IP65/IP20 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Vajalik on eelnev kooskõlastus Teie vastutava tuleohutusinspektoriga!
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT 4058075127166 50W HAL 7 580 85 3000 50000 40000 36

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT >80 IK06 63 70 x 58

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KOHTVALGUSTID

SPOT DARKLIGHT
Ahendatud avarusnurgaga ümara kujuga süvistatavad kohtvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge survevalualumiiniumist korpus
	— Kaitseaste, esikülg: IP44
	— Paigaldusava läbimõõt laes: 63 mm

TOOTE EELISED
	— 70° ahendatud avarusnurk – täiuslik riiulite 
valgustamiseks

	— Halogeenlampidega kohtvalgustitest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Lihtne paigaldada lagedesse paksusega  
3 kuni 20 mm

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad 50 W halogeenlampidega 
kohtvalgustite asendamiseks

	— Hotellitoad
	— Baarid, restoranid
	— Vannitoad
	— Riiulite ja kapialune valgustus

SPOT DK FIX 7 W 3000 K IP44/IP20 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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TRACKLIGHT SPOT
Lihtne ja kompaktne – meister igal alal. Väga silmasõbralik valgus: CRI ≥ 90,  

SDCM ≤ 3 ja UGR < 16. Valgusti, mille kasutusvaldkond on tänu  

vahetatavatele tolmukindlatele reflektoritele ja  

mitmele eri võimsusele väga lai.
Lk 48

KOLM REFLEKTORIT PAINDLIKUKS 
AKTSENTVALGUSTUSEKS
Reflektorite vahetamine käib tänu praktilisele bajonettühen-
dusele ja komplekti kuuluvale iminapale kiiresti ja lihtsalt. 
Saadaval on kolm erinevat vahetatavat reflektorit: 
valgustiga algselt kaasasolev keskmine 24° versioon ning lisavarustusena pakutavad kitsa 
15° ja laia 38° avarusnurgaga versioonid.

Avarusnurk 15° 
Spot

Kaugus (m) Valgusvihk ∅ (m)

0.9 1,300 lx

0.6 2,900 lx

11,000 lx0.3

3.0

2.0

1.0

Avarusnurk 24° 
Medium 

Kaugus (m) Valgusvihk ∅ (m)

1.0 9,200 lx0.4

0.8

1.2

2.0 2,300 lx

3.0 1,000 lx

Avarusnurk 38° 
Flood

Kaugus (m)

4,200 lx1.0

1.4

2.1

1,000 lx2.0

470 lx3.0
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID

SIINIVALGUSTID

MINIMALISTLIK DISAIN, PALJU FUNKTSIOONE

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Täpselt fokuseeritav valgus lisab paindlikkust
Lk 46 

Eriti kvaliteetne valgus tänu suurepärasele  
värviesitusele (CRI ≥ 97, punaste toonide  
värviesituse indeks Ra9 > 90) ja minimaalsele 
värelemisele (< 10%).

7-100%

DIM

15°-55°

HÄMARDUSFUNKTSIOON
Valgust saab hämardada (7–100%), kasutades  
korpusel asuvat skaalaga varustatud liugregulaa-
torit.

KÄSITSI FOKUSEERITAV LÄÄTS
Kõrge kvaliteediga PMMA-pleksiklaasist valmi-
statud mehaaniliselt fokuseeritav lääts võimaldab 
muuta valgusti avarusnurka (15°–55°). Valitud nurk 
on näha läätsehoidikul asuval skaalal. Kuna foku-
seerimismehhanism on peidetud korpuse sisse, 
jääb valgusti välisilme muutumatuks.

KÕIKI MEIE KOHTVALGUSTEID 
ISELOOMUSTAVAD JÄRGMISED 
SUUREPÄRASED OMADUSED:

—	Valgustiga on kaasas enamlevinud si-
inisüsteemidega (NORLUX, GLOBAL, 
NUCO, NORDIC) ühilduv kolmefaasiline 
adapter 

—	Väga kvaliteetsest survevalualumiinium-
ist korpus 

—	Suur paindlikkus tänu pööramist ja 
kallutamist võimaldavatele liigenditele Matt 

valge  
(WT)

Matt 
must 
(BK)

Betoonhall 
(GY)

Korpuse värvivalik:

Matt 
valge 
(WT)

Matt 
must 
(BK)

Korpuse värvivalik:

TRACKLIGHT SPOT COMPACT
Disainvalgusti – kaunis ja funktsionaalne
Lk 44

Minimalistliku õhukese korpusega ja 
puhta SCALE-disainiga kohtvalgusti, 
mille liiteseadis on integreeritud  
voolusiini sisse.

Tracklight Spot Compact on saadaval kitsa 
(NFL = 25°) või laia (FL = 36°) avarusnurgaga.

Korpuse ja dekoratiivrõnga kaunid 
värvikombinatsioonid sobivad 
hästi elegantsesse ja stiilsesse  
interjööri.

Väga kvaliteetne valgus tänu suurepärasele vär-
viesitusele (CRI ≥ 90) ja värviühtsusele (SDCM ≤ 3).

Matt valge (WT)  
+ titaanhall

Matt must (BK) 
+ kuldne

Betoonhall (GY)  
+ kroom

Korpuse ja dekoratiivrõnga värvikombinatsioonide valik:

Valgusvihk ∅ (m)
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LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT 4058075335844 35W HCI 28 2280 80 3000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT 4058075335868 35W HCI 28 2200 80 3000 80000 50000 36

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT 4058075335882 35W HCI 28 2380 85 4000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT 4058075335905 35W HCI 28 2300 80 4000 80000 50000 36

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK 4058075335929 35W HCI 28 2280 80 3000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK 4058075335943 35W HCI 28 2200 80 3000 80000 50000 36

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK 4058075335967 35W HCI 28 2380 85 4000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK 4058075335981 35W HCI 28 2300 80 4000 80000 50000 36

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY 4058075336001 35W HCI 28 2280 80 3000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY 4058075336025 35W HCI 28 2200 80 3000 80000 50000 36

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY 4058075336049 35W HCI 28 2380 85 4000 80000 50000 25

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY 4058075336063 35W HCI 28 2300 80 4000 80000 50000 36

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL WT 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 1

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL WT 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 1

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL WT 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 1

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL WT 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 1

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL BK 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 2

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL BK 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 2

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL BK 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 2

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL BK 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 2

TR SP COMPACT D100 28 W 930 NFL GY 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 3

TR SP COMPACT D100 28 W 930 FL GY 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 3

TR SP COMPACT D100 28 W 940 NFL GY 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 3

TR SP COMPACT D100 28 W 940 FL GY 90 <5 % 400 260 x 33 x 160 3

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID

TRACKLIGHT SPOT COMPACT
Ümara kujuga kolmefaasilised siinivalgustid koos  
siinisisese liiteseadisega

TOOTE KIRJELDUS
	— Tugev survevalualumiiniumist korpus
	— — Saadaval matt valge (RAL9010), matt 
must (RAL9005) ja betoonhall (RAL7042) 
versioon

	— Kompaktsed siinile paigaldatavad 
kohtvalgustid koos siinisisese 
liiteseadisega

	— Väga hea värviesitus: CRI>90
	— Väga hea värviühtsus: ≤ 3 SDCM 
(piirväärtus)

TOOTE EELISED
	— Suurepärase värviesitusega väga 
kvaliteetsed kohtvalgustid

	— Komplektis enamlevinud siinisüsteemidega 
(NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC, 
POWERGEAR, EUTRAC) ühilduv 
kolmefaasiline adapter

	— Korpuse ja dekoratiivrõnga kaunid 
värvikombinatsioonid: valge ja titaanhall, 
must ja kuldne, betoonhall ja kroom

	— Valmistatud Saksamaal
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad HID-lampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Aktsentvalgustus
	— Moekaupade ja aksessuaaride poed
	— Jaemüük
	— Hotellid, restoranid, kauplused

TR SP COM D100 28 W 4000 K FL

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT 4058075335769 50W HCI 25 1500 60 3000 50000 35000 15.00 … 55.00

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT 4058075335783 50W HCI 25 1500 60 4000 50000 35000 15.00 … 55.00

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK 4058075335806 50W HCI 25 1500 60 3000 50000 35000 15.00 … 55.00

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK 4058075335820 50W HCI 25 1500 60 4000 50000 35000 15.00 … 55.00

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT 97 1025 85 x 265 2

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT 97 1025 85 x 265 2

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK 97 1025 85 x 265 3

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK 97 1025 85 x 265 3

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM
Mehaaniliselt fokuseeritava läätsega hämardatavad  
kolmefaasilised siinivalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Tugev survevalualumiiniumist korpus
	— Saadaval matt valge (RAL9016) ja matt 
must (RAL9004) versioon

	— Väga hea värviesitus: CRI97 ja CRI>90
	— Hämardatavad (7–100%) 
liugpotentsiomeetriga, mis asub otse 
valgusti peal

	— Mehaaniliselt fokuseeritav lääts 
avarusnurgaga 15°–55°

TOOTE EELISED
	— Hämardatavad kolmefaasilised siinile 
paigaldatavad kohtvalgustid korpusesse 
integreeritud mehaaniliselt fokuseeritava 
läätsega

	— Komplektis enamlevinud siinisüsteemidega 
(GLOBAL, POWERGEAR, EUTRAC, STAFF, 
NORLUX, NUCO, NORDIC) ühilduv 
kolmefaasiline adapter

	— Suurepärase värviesitusega väga 
kvaliteetsed kohtvalgustid

	— Minimaalselt värelev valgus
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad HID-lampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Aktsentvalgustus
	— Galeriid, muuseumid
	— Moekaupade ja aksessuaaride poed
	— Kauplused, riietusruumid, vaateaknad

TR SP ZOOM D85 25 W 4000 K DIM 25DEG

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

5     year
guarantee

0.5 0.20
0.28

1.0 0.41
0.56

1.5 0.61
0.84

2.0 0.81
1.12

2.5 1.02
1.41

3.0 1.22
1.69

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 23.0°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 31.4°)

E(C0) 11.5° 12309
E(C90) 15.7° 11989
E(0°) 25949

E(C0) 11.5° 3077
E(C90) 15.7° 2997
E(0°) 6487

E(C0) 11.5° 1368
E(C90) 15.7° 1332
E(0°) 2883

E(C0) 11.5° 769
E(C90) 15.7° 749
E(0°) 1622

E(C0) 11.5° 492
E(C90) 15.7° 480
E(0°) 1038

E(C0) 11.5° 342
E(C90) 15.7° 333
E(0°) 721

0.5 0.20
0.28

1.0 0.41
0.56

1.5 0.61
0.84

2.0 0.81
1.12

2.5 1.02
1.41

3.0 1.22
1.69

E(C0) 11.5° 12309
E(C90) 15.7° 11989
E(0°) 25949

E(C0) 11.5° 3077
E(C90) 15.7° 2997
E(0°) 6487

E(C0) 11.5° 1368
E(C90) 15.7° 1332
E(0°) 2883

E(C0) 11.5° 769
E(C90) 15.7° 749
E(0°) 1622

E(C0) 11.5° 492
E(C90) 15.7° 480
E(0°) 1038

E(C0) 11.5° 342
E(C90) 15.7° 333
E(0°) 721
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1
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LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID

TRACKLIGHT SPOT 
Kolmefaasilised siinivalgustid koos integreeritud liiteseadisega

TOOTE KIRJELDUS
	— Tugev survevalualumiiniumist korpus
	— Saadaval matt valge (RAL9016), matt  
must (RAL9004) ja betoonhall (RAL7042) 
versioon

	— Väga hea värviesituse üldindeks Ra: 90
	— Pööratavad 350°, kallutatavad 90°
	— Valgustiga kaasas 24° avarusnurgaga 
reflektor

TOOTE EELISED
	— Sügav reflektor ja pimestamise eest kaitsev 
must raam korpuse siseservas vähendavad 
tõhusalt räigust (UGR < 16)

	— Lisavarustusena saadaval 15° ja 38° 
avarusnurgaga reflektorid

	— Tänu bajonettkinnitusele ja kummist 
iminapale reflektor väga lihtsalt vahetatav

	— Komplektis enamlevinud siinisüsteemidega 
(GLOBAL, POWERGEAR, EUTRAC, STAFF, 
NORLUX, NUCO, NORDIC) ühilduv 
kolmefaasiline adapter

	— Minimaalselt värelev valgus

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad HID-lampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Aktsentvalgustus
	— Moekaupade ja aksessuaaride poed
	— Jaemüük
	— Hotellid, restoranid, kauplused

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Lisavarustusena saadaval 15°  
ja 38° avarusnurgaga reflektorid*

TRACK SP D95 55 W 4000 K NFL

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY

5     year
guarantee

0.5 0.19
0.19

1.0 0.39
0.39

1.5 0.58
0.58

2.0 0.77
0.78

2.5 0.96
0.97

3.0 1.16
1.17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 21.8°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 22.0°)

E(C0) 10.9° 38871
E(C90) 11.0° 38656
E(0°) 81247

E(C0) 10.9° 9718
E(C90) 11.0° 9664
E(0°) 20312

E(C0) 10.9° 4319
E(C90) 11.0° 4295
E(0°) 9027

E(C0) 10.9° 2429
E(C90) 11.0° 2416
E(0°) 5078

E(C0) 10.9° 1555
E(C90) 11.0° 1546
E(0°) 3250

E(C0) 10.9° 1080
E(C90) 11.0° 1074
E(0°) 2257

0.5 0.19
0.19

1.0 0.39
0.39

1.5 0.58
0.58

2.0 0.77
0.78

2.5 0.96
0.97

3.0 1.16
1.17

E(C0) 10.9° 38871
E(C90) 11.0° 38656
E(0°) 81247

E(C0) 10.9° 9718
E(C90) 11.0° 9664
E(0°) 20312

E(C0) 10.9° 4319
E(C90) 11.0° 4295
E(0°) 9027

E(C0) 10.9° 2429
E(C90) 11.0° 2416
E(0°) 5078

E(C0) 10.9° 1555
E(C90) 11.0° 1546
E(0°) 3250

E(C0) 10.9° 1080
E(C90) 11.0° 1074
E(0°) 2257
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1 2 3

1

https://www.youtube.com/watch?v=xcJHNw-DElM&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xcJHNw-DElM&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xcJHNw-DElM&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xcJHNw-DElM&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=12&t=0s
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TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR
Vahetatavad reflektorid

	— Tänu bajonettkinnitusele ja kummist 
iminapale reflektor väga lihtsalt vahetatav

	— Läbipaistev kate kaitseb reflektorit tolmu  
ja puudutamise eest

	— Suur optiline efektiivsus
	— Korpuse materjal: polükarbonaat (PC)
	— Täiendavad reflektorid saadaval erinevate 
avarusnurkadega

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TRACK SP REFLECTOR  D75 SP 4058075113800 63 x 53  Polükarbonaat (PC) Silver 15 1 1

TRACK SP REFLECTOR  D75 FL 4058075113824 63 x 53  Polükarbonaat (PC) Silver 38 1 2

TRACK SP REFLECTOR  D85 SP 4058075113848 75 x 63  Polükarbonaat (PC) Silver 15 1 1

TRACK SP REFLECTOR  D85 FL 4058075113862 75 x 63  Polükarbonaat (PC) Silver 38 1 2

TRACK SP REFLECTOR  D95 SP 4058075113886 82 x 69  Polükarbonaat (PC) Silver 15 1 1

TRACK SP REFLECTOR  D95 FL 4058075113909 82 x 69  Polükarbonaat (PC) Silver 38 1 2

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINIVALGUSTID

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113442 35W HID 25 1750 70 3000 50000 45000 24

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113466 35W HID 25 1900 75 4000 50000 45000 24

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113565 35W HID 25 1750 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113589 35W HID 25 1900 80 4000 50000 45000 24

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113688 35W HID 25 1750 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113701 35W HID 25 1900 75 4000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113480 50WHID 35 2660 70 3000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113503 50WHID 35 2800 75 4000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113602 50WHID 35 2660 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113626 50WHID 35 2800 80 4000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113725 50W HID 35 2660 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113749 50W HID 35 2800 75 4000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT 4058075113527 70W HID 55 4000 70 3000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT 4058075113541 70W HID 55 4200 75 4000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK 4058075113640 70W HID 55 4000 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK 4058075113664 70W HID 55 4200 80 4000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY 4058075113763 70W HID 55 4000 75 3000 50000 45000 24

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY 4058075113787 70W HID 55 4200 75 4000 50000 45000 24

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 770 75 x 255 1

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 770 75 x 255 1

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 770 75 x 255 -

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 770 75 x 255 -

TRACK SP D75  25 W 3000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 770 75 x 255 -

TRACK SP D75  25 W 4000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 770 75 x 255 -

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D85 35 W 3000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D85 35 W 4000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 1020 85 x 267 -

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 1520 95 x 297 -

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL WT 90 <10 % 1520 95 x 297 -

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 1520 95 x 297 2

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL BK 90 <10 % 1520 95 x 297 2

TRACK SP D95 55 W 3000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 1520 95 x 297 3

TRACK SP D95 55 W 4000 K 90RA NFL GY 90 <10 % 1520 95 x 297 3

     year
guarantee
2

1 2

1
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VASTUPIDAV, TUGEV  
JA VANDALISMIKINDEL

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD ja  
LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 on 
vastupidava konstruktsiooniga ja tugevdatud 
polükarbonaadist löögikindla korpusega val-
gustid, mille kaitseastmed on IK10 ja IP65. 
TORX-kruvid teevad valgustite eemaldamise 
tavalise kruvikeerajaga võimatuks, tõhustades 
kaitset vandalismi vastu veelgi.

PLAFOONVALGUSTID 
SEINALE JA LAKKE
IDEAALSED AVALIKE RUUMIDE VALGUSTAMISEKS

KINDEL KAITSE VANDALISMI EEST JA  
INTELLIGENTNE ANDURITEHNOLOOGIA

TURVATUNNE JA KOKKUHOID ANDURITE ABIL

Valgustid LEDVANCE SURFACE BULKHEAD ja CIRCULAR 
on saadaval tipptasemel anduritehnoloogiaga. Paindlikud 
seadistusvõimalused lasevad valgustuse kasutuskoha 
vajadustele vastavaks kohandada. Nii saavutatakse 
suurepärane kombinatsioon kasutusmugavusest, 
turvalisusest ja energia kokkuhoiust: 

—	Kõrgsagedustehnoloogiaga HF-andur liikumise 
tuvastamiseks 

— Neljaastmeline hämaralüliti, sisselülitumise valgustase 
reguleeritav vahemikus 2–50 luksi 

— Seinale või lakke paigaldatav laia tuvastusraadiusega 
liikumisandur; viieastmeliselt reguleeritav vahemikus  
10–100% 

— Põlemisaeg muudetav alates 5 sekundist kuni 30 minutini

Detection Area

Hold Time

Daylight Sensor

SURFACE COMPACT IK10
Lk 54

TUGEV JA VÕIMAS VALGUSTI PINNAPEALSEKS PAIGALDUSEKS
	— Vandalismikindel 
	— Läbipaistev kate kaitseb tolmu ja niiskuse eest 
	— Suur valgusviljakus

SURFACE BULKHEAD
Lk 60

SURFACE BULKHEAD 

SURFACE BULKHEAD SENSOR

SURFACE BULKHEAD EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD SENSOR
EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD ACCESSORY RINGS

SUUREPÄRANE NII TOAS KUI ÕUES
	— Eriti mitmekülgne valgusti tänu lülitatava HF-anduriga ja 3 h 
akuga versioonidele 

	— Sobib oma kõrge IK-kaitseastmega kasutamiseks avalikus ruumis 
	— Lihtne paigaldada nii seinale kui lakke, läbivjuhtmestuse võimalus

SURFACE CIRCULAR
Lk 56

SURFACE CIRCULAR

SURFACE CIRCULAR SENSOR

SURFACE CIRCULAR COVER

HEA VALGUSTI TAVAPÄRASTESSE KASUTUSKOHTADESSE
	— Valikus ka anduriga versioonid: lihtsalt seadistatav anduri 
tööraadius, päevavalguse tuvastuslävi ja põlemisaeg 

	— Võrreldes valgustitega, milles kasutatakse kompaktluminofoor-
lampe, energia kokkuhoid kuni 55% 

	— Kiire ja lihtne paigaldus

Paljude seadistusvõimalustega liikumisandur

SURFACE  

COMPACT IK10

SURFACE BULKHEAD

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PLAFOONVALGUSTID SEINALE JA LAKKE LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PLAFOONVALGUSTID SEINALE JA LAKKE
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1	t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT 4058075062207 2x18W CFLP 24 1800 75 3000 50000 30000 120

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT 4058075062221 2x18W CFLP 24 1920 80 4000 50000 30000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF COMPACT IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT >80 <5 % IK10 300 x 61

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K IP65 WT >80 <5 % IK10 300 x 61

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PLAFOONVALGUSTID SEINALE JA LAKKE

SURFACE COMPACT IK10
Löögikindlad lae- ja seinavalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpus ja kuppel valmistatud 
polükarbonaadist

	— Löögikindlus: IK10
	— Süttimiskindlus vastavalt hõõgtraadi 
katsele (IEC 60695-2-12 kohaselt): 850 °C

	— Läbivjuhtmestuse võimalus

TOOTE EELISED
	— Vandalismikindlad
	— Läbipaistev kate kaitseb tolmu ja niiskuse 
eest

	— Kaitstud leedmoodul tagab ohutu 
paigaldamise

	— Suur valgusviljakus
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Koridorid
	— Trepikojad
	— Vannitoad
	— Fuajeed
	— Avalikud ruumid

SF COMPACT IK10 300 24 W 4000 K  
IP65 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

5     year
guarantee
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1

https://www.youtube.com/watch?v=fk1IGcC9Wbs&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fk1IGcC9Wbs&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fk1IGcC9Wbs&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fk1IGcC9Wbs&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=17&t=0s
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SURFACE CIRCULAR
Lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP44

SURFACE CIRCULAR SENSOR
Kõrgsagedusanduriga lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP44

ANDURITE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF CIRCULAR 250  13 W 3000 K IP44 WT 4058075110120 18W CFLP 13 920 70 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 250  13 W 4000 K IP44 WT 4058075110144 18W CFLP 13 960 75 4000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT 4058075080010 24W CFLP 18 1440 80 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT 4058075080034 24W CFLP 18 1440 80 4000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT 4058075080058 2x18W CFLP 24 1920 80 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT 4058075080072 2x18W CFLP 24 1920 80 4000 30000 22000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF CIRCULAR 250  13 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 250 x 91

SF CIRCULAR 250  13 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 250 x 91

SF CIRCULAR 350 18 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 350 x 115

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 350 x 115

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 400 x 120

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 400 x 120

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT 4058075314894 18W CFLP 13 920 70 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT 4058075314917 18W CFLP 13 960 75 4000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT 4058075314931 26W CFLP 18 1440 80 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT 4058075314955 26W CFLP 18 1440 80 4000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT 4058075314979 32W CFLP 24 1920 80 3000 30000 22000 120

SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT 4058075314993 32W CFLP 24 1920 80 4000 30000 22000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF CIRCULAR 250 S 13 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 250 x 91

SF CIRCULAR 250 S 13 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 250 x 91

SF CIRCULAR 350 S 18 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 350 x 115

SF CIRCULAR 350 S 18 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 350 x 115

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT >80 <5 % 400 x 120

SF CIRCULAR 400 S 24 W 4000 K IP44 WT >80 <5 % 400 x 120

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

Liikumisanduri 
tuvastuslävi

Anduri  
tuvastusnurk

Sensor controlled 
switching time

SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/1 min/3 min/10 min

SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/1 min/3 min/10 min

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/1 min/3 min/10 min
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SURFACE CIRCULAR
Lae- ja seinavalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Metallist korpus, pleksiklaasist (PMMA) 
kuppel

	— Anduriga versioonid: kõrgsagedusandur 
päevavalguse ja liikumise tuvastamiseks

	— Anduriga versioonid: tuvastusraadius 110° 
ja 8 m, päevavalguse tuvastuslävi: 25 lx, 
põlemisaeg: 5 sek/1 min/3 min/10 min

	— Töötab temperatuuril -20 kuni +40 °C

TOOTE EELISED
	— Anduriga versioonid: lihtsalt seadistatav 
anduri tööraadius, päevavalguse 
tuvastuslävi ja põlemisaeg

	— Energia kokkuhoid kuni 55% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
kompaktluminofoorlampe (CFL))

	— Lihtne ja kiire paigaldus

KASUTUSVALDKONNAD
	— Koridorid
	— Trepikojad
	— Vannitoad
	— Fuajeed

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Täiendavalt saadaval asenduskuppel*

SF CIRCULAR 400 S 24 W 3000 K IP44 WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Saadaval integreeritud anduriga versioonid | 2 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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SURFACE CIRCULAR COVER
Asenduskuplid plafoonvalgustitele Surface Circular

	— Väga lihtsalt uuega asendatav kuppel, 
valgustit pole selleks vaja vahetada

	— Kuppel on valmistatud  
opaalpleksiklaasist (PMMA)

	— Löögikindlus: IK03

KASUTUSVALDKONNAD
	— Asenduskuplid plafoonvalgustitele  
Surface Circular

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF CIRCULAR 250 Cover 4058075156722 250 x 80  Polymethylmethacrylate (PMMA) / Polymethyl methacrylate (PMMA) Valge 120 1

SF CIRCULAR 350 Cover 4058075156807 350 x 104  Polymethylmethacrylate (PMMA) / Polymethyl methacrylate (PMMA) Valge 120 1

SF CIRCULAR 400 Cover 4058075156821 400 x 112  Polymethylmethacrylate (PMMA) / Polymethyl methacrylate (PMMA) Valge 120 1

     year
guarantee
2

1
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SURFACE BULKHEAD ON/OFF
Vastupidavad lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP65

SURFACE BULKHEAD SENSOR
Vastupidavad kõrgsagedusanduriga lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP65

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65 4058075374843 1x16W CFL 8 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65 4058075374867 1x16W CFL 8 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65 4058075374881 1x16W CFL 10 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65 4058075374904 1x16W CFL 8 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65 4058075375161 1x28W CFL 12 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65 4058075375185 1x28W CFL 12 1400 93 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65 4058075375208 1x28W CFL 12 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65 4058075375222 1x28W CFL 12 1400 93 4000 50000 35000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 3

SF BLKH 250 10W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 3

SF BLKH 250 10W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 1

SF BLKH 250 10W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 1

SF BLKH 300 15W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 3

SF BLKH 300 15W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 3

SF BLKH 300 15W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 1

SF BLKH 300 15W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 1

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65 4058075374928 1x16W CFL 9 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65 4058075374942 1x16W CFL 9 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65 4058075374966 1x16W CFL 9 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65 4058075374980 1x16W CFL 9 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 4058075375246 1x28W CFL 14 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 4058075375260 1x28W CFL 14 1400 93 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 4058075375284 1x28W CFL 14 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 4058075375307 1x28W CFL 14 1400 93 4000 50000 35000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH 250 S 10W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 3

SF BLKH 250 S 10W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 3

SF BLKH 250 S 10W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 1

SF BLKH 250 S 10W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 250 x 70 1

SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 3

SF BLKH 300 S 15W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 3

SF BLKH 300 S 15W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 1

SF BLKH 300 S 15W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 300 x 70 1
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SURFACE BULKHEAD
Vastupidavad lae- ja seinavalgustid kasutamiseks nii toas kui õues

TOOTE KIRJELDUS
	— Korpus ja kate valmistatud  
UV-kiirguskindlast polükarbonaadist

	— Saadaval kahe eri läbimõõduga, kahe eri 
värvi korpusega ja kahe eri tooni valgusega 
versioonid

	— Eraldi tellitav katterõngas, valikus tavaline 
või poolringikujulise kattega versioon

	— Löögikindlus: IK10
	— Kaitseaste: IP65

TOOTE EELISED
	— Eriti mitmekülgsed tänu lülitatavale,  
HF-anduriga ja 3 h akuga versioonidele

	— Sobivad oma kõrge IK-kaitseastmega 
kasutamiseks avalikus ruumis

	— Lihtne paigaldada nii seinale kui lakke, 
läbivjuhtmestuse võimalus

	— Suur valgusviljakus (normaalsel töörežiimil)
	— Kõikidel versioonidel 5-aastane garantii,  
v.a turvavalgustuseks mõeldud versioonid, 
millel on 3-aastane garantii (sisseehitatud  
3 h akuga mudelid)

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Koridorid, trepikojad, sissepääsualad
	— Läbikäigud, tunnelid
	— Avalikud ruumid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval täiendavad erineva kujundusega 
katterõngad**

	— Paigalduskruvid ja tüüblid on valgustiga 
kaasas

SF BLKH 250 10W/3000K WT IP65

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	 Kõikidel piltidel on kujutatud valgusti koos lisatarvikuga SF BLKH RING. Kõik lisatarvikud tuleb tellida eraldi.
**	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	 Saadaval integreeritud anduriga versioonid 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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ANDURITE OMADUSED

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

Liikumisanduri 
tuvastuslävi

Anduri  
tuvastusnurk

Anduriga juhitav 
lülitusaeg

SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min 

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR EMERGENCY Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR EMERGENCY Liikumis-/valgusandur Mikrolained 25 lx 8 m 110 ° 5 s/30 s/90 s/3 min/20 min/30 min

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300 lm LiFePO4
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SURFACE BULKHEAD EMERGENCY
Vastupidavad turvavalgustuse funktsiooniga lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP65

SURFACE BULKHEAD SENSOR EMERGENCY
Vastupidavad kõrgsagedusanduri ja turvavalgustuse funktsiooniga lae- ja seinavalgustid kaitseastmega IP65

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65 4058075375000 1x16W CFL 10 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65 4058075375024 1x16W CFL 10 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65 4058075375048 1x16W CFL 10 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65 4058075375062 1x16W CFL 10 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65 4058075375321 1x28W CFL 15 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65 4058075375345 1x28W CFL 15 1400 93 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65 4058075375369 1x28W CFL 15 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65 4058075375383 1x28W CFL 15 1400 93 4000 50000 35000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K WT IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 3

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K WT IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 3

SF BLKH 250 EM 10 W 3000 K BK IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 1

SF BLKH 250 EM 10 W 4000 K BK IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 1

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K WT IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 3

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K WT IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 3

SF BLKH 300 EM 15 W 3000 K BK IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 1

SF BLKH 300 EM 15 W 4000 K BK IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 1

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65 4058075375086 1x16W CFL 12 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65 4058075375109 1x16W CFL 12 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65 4058075375123 1x16W CFL 12 800 80 3000 50000 35000 120

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65 4058075375147 1x16W CFL 12 800 80 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65 4058075375406 - 17 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65 4058075375420 1x28W CFL 17 1400 93 4000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65 4058075375444 1x28W CFL 17 1400 93 3000 50000 35000 120

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65 4058075375468 1x28W CFL 17 1400 93 4000 50000 35000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 3

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 3

SF BLKH 250 S EM 10W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 1

SF BLKH 250 S EM 10W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 258 x 70 1

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K WT IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 3

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K WT IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 3

SF BLKH 300 S EM 15W/3000K BK IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 1

SF BLKH 300 S EM 15W/4000K BK IP65 >80 <5 % IK10 308 x 70 1
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VALGUSTI SURFACE BULKHEAD LISATARVIKUD
Valgusti Surface Bulkhead jaoks soovitatav täiendav varustus

	— Tänu paljudele eri versioonidele väga palju 
erinevaid kasutusvõimalusi

	— Polükarbonaadist (PC) valge või must 
katterõngas

	— Rõngas või poolringikujulise kattega 
rõngas

	— Vargakindlad kruvid (Torx) tootega kaasas

VARUSTUS/LISATARVIKUD
	— Vargakindlad kruvid kaasas

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

SURFACE BULKHEAD RING
Valgustile kinnitatav katterõngas (IK10)

SURFACE BULKHEAR EYELID
Valgustile kinnitatav poolringikujulise kattega rõngas (IK10)

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH EYELID 250 WT 4058075375482 258 x 64  Polükarbonaat (PC) / Polükarbonaat (PC) Valge 1 3

SF BLKH EYELID 250 BK 4058075375505 258 x 64  Polükarbonaat (PC) / Polükarbonaat (PC) Black 1 4

SF BLKH EYELID 300 WT 4058075375529 308 x 65  Polükarbonaat (PC) / Polükarbonaat (PC) Valge 1 3

SF BLKH EYELID 300 BK 4058075375543 308 x 65  Polükarbonaat (PC) / Polükarbonaat (PC) Black 1 4

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

SF BLKH RING 250 WT 4058075399334 258 x 57  Polükarbonaat (PC) Valge 1 1

SF BLKH RING 250 BK 4058075399358 258 x 57  Polükarbonaat (PC) Black 1 2

SF BLKH RING 300 WT 4058075399372 308 x 57  Polükarbonaat (PC) Valge 1 1

SF BLKH RING 300 BK 4058075399396 308 x 57  Polükarbonaat (PC) Black 1 2

     year
guarantee
2

1
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1 Täpsed garantiitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

TEHNILISED PÕHINÄITAJAD ÜHE PILGUGA 

Tootepere Tehnilised andmed Garantii1 Valgustiga kaasasolevad 
paigaldusvahendid

Saadaval versioonid Paigaldusa-
va mõõtmed

4 PANEL VALUE Kuni 100 lm/W
50 000 h (L70/B50, 25 °C)
SDCM 5
UGR < 22/UGR < 19
IP40

3 aastat Kiirühendusega väline toiteseade
Turvakinnitused, 2 tk

Sisse- ja välja lülitatav
DALI
Turvavalgusti (koos  
turvavalgustuse  
lisaplokiga)

600 × 600
625 × 625
1,200 × 600

Soodne mudel  
kulutõhusate 
valgustuslahen-
duste jaoks

4. �PANEL VALUE 

Lk 76

Mitmekülgsed  
paigaldusvõimalused

5. ��PANEL ACCESSORIES

Lk 78

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTID

1 Täpsed garantiitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

TEHNILISED PÕHINÄITAJAD ÜHE PILGUGA 

Tootepere Tehnilised andmed Garantii1 Valgustiga kaasasolevad 
paigaldusvahendid

Saadaval versioonid Paigaldusa-
va mõõtmed

1 PANEL INDIVILED Kuni 120 lm/W 
60 000 h (L80/B10, 25 °C)
SDCM 3
UGR < 16
IP40/IK08

5 aastat Kiirühendusega väline toiteseade
Turvakinnitused ja riputusvahendid, 4 tk
Turvakaabel

Sisse- ja välja lülitatav
DALI
Turvavalgusti

600 × 600
625 × 625

2 PANEL IP54 120 lm/W
60 000 h (L80/B10, 25 °C)
SDCM 3
UGR < 22
IP54

5 aastat Väline toiteseade
Turvakinnitused ja riputusvahendid, 4 tk
Turvakaabel

Sisse- ja välja lülitatav
DALI

600 × 600
625 × 625

3 PANEL 
PERFORMANCE

UUS: Kuni 120 lm/W
Kuni 60 000 h
(L80/B10, 25 °C)
UUS: SDCM 3
UGR < 22/UGR < 19
UUS: IP40

5 aastat Kiirühendusega väline toiteseade
UUS: 3 või 5 klemmiga ühenduskarp 
tööriistadeta paigalduseks ja läbivjuht-
mestus (v.a TP(A) versioon)
UUS: Kaasas turvakinnitused ja riputus-
vahendid, 4 tk
UUS: Turvakaabel (kõik Panel PFM 600 
ja 1200 versioonid, v.a TP(A) versioon)

Sisse- ja välja lülitatav
UUS: Värkvõrguvalmis 
DALI (hämardatav)
Turvavalgusti (koos 
turvavalgustuse lisap-
lokiga)

600 × 600
625 × 625
1,200 × 300
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Paneelvalgusti perfekt-
sionistidele: täiuslik  
valgustus ja  
SCALE-disain

1. �PANEL INDIVILED 

Lk 68

Vastupidav paneelval-
gusti: IP54 ja tugev  
PMMA-pleksiklaasist 
pealispind

2. �PANEL IP54 

Lk 70

Mugavalt paigaldatav 
igapäevaseks kasuta-
miseks sobiv  
paneelvalgusti

3. ��PANEL PERFORMANCE 

Lk 72

PANEELVALGUSTID

VALMIS IGAKS ÜLESANDEKS:  
MEIE FUNKTSIONAALSED PANEELVALGUSTID

http://www.ledvance.com/guarantee
http://www.ledvance.com/guarantee
http://www.ledvance.com/guarantee
http://www.ledvance.com/guarantee


68 69

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTID

PANEL INDIVILED®

Ruudukujulised IndiviLED®-optikaga süvistatavad valgustid

PANEL INDIVILED® EMERGENCY
Ruudukujulised IndiviLED®-optikaga süvistatavad valgustid – autonoomselt töötavad turvavalgustid

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL INDV 600 33 W 3000 K 4058075201132 4x18W/4x14W FL 33 3800 115 3000 80000 60000 70

PANEL INDV 600 33 W 4000 K 4058075201156 4x18W/4x14W FL 33 4000 120 4000 80000 60000 70

PANEL INDV 625 33 W 4000 K 4058075201194 4x18W/4x14W FL 33 4000 120 4000 80000 60000 70

NEW PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI 4058075503885 4x18W/4x14W FL 33 3800 115 3000 80000 60000 70

NEW PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI 4058075503861 4x18W/4x14W FL 33 3800 115 4000 80000 60000 70

NEW PANEL INDV 625 33 W 4000K DALI 4058075503922 4x18W/4x14W FL 33 3800 115 4000 80000 60000 70

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL INDV 600 33 W 3000 K ≥80 <16 - IK08 3500 595 x 595 x 13

PANEL INDV 600 33 W 4000 K ≥80 <16 - IK08 3500 595 x 595 x 13

PANEL INDV 625 33 W 4000 K ≥80 <16 - IK08 3600 620 x 620 x 13

NEW PANEL INDV 600 33 W 3000K DALI ≥80 <16 <5 % IK08 3500 595 x 595 x 13

NEW PANEL INDV 600 33 W 4000K DALI ≥80 <16 <5 % IK08 3500 595 x 595 x 13

NEW PANEL INDV 625 33 W 4000K DALI ≥80 <16 <5 % IK08 3600 620 x 620 x 13

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K 4058075201293 4x18W/4x14W FL 33 3800 115 3000 80000 60000 70

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K 4058075201316 4x18W/4x14W FL 33 4000 120 4000 80000 60000 70

PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K 4058075201354 4x18W/4x14W FL 33 4000 120 4000 80000 60000 70

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K ≥80 <16 IK08 3700 595 x 595 x 13

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K ≥80 <16 IK08 3700 595 x 595 x 13

PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K ≥80 <16 IK08 3800 620 x 620 x 13

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

PANEL INDV EM 600 33 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 450 lm LiFePO4

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 480 lm LiFePO4

PANEL INDV EM 625 33 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 480 lm LiFePO4
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PANEL INDIVILED®

IndiviLED-optikaga süvistatavad valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Metallist korpus, polükarbonaadist (PC) 
läätsed ja reflektorid

	— Optiline lahendus, kus igal leedil on oma 
lääts ja reflektor, tagab ühtlase valgusjaotuse 
ning vähendab räigust (UGR ≤ 16)

	— Tööiga (L80/B10): kuni 60 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— Algne värviühtsus: 3 SDCM
	— Erinevate süvistatavate ja pinna peale 
paigaldatavate versioonide jaoks saadaval 
mitmeid lisatarvikuid

TOOTE EELISED
	— IndiviLED®-optika, mis tagab ühtlase 
valgusjaotuse ning vähendab räigust

	— Minimaalselt värelev valgus
	— Tugev ja löögikindel korpus (IK08)
	— Saadaval sisse-välja lülitatavad, 
värkvõrguvalmis DALI-2.0-liiteseadisega  
ja standardile IEC 60598‑2‑22 vastava 
turvavalgustuse funktsiooniga versioonid

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Koridorid
	— Kontorid
	— Konverentsiruumid
	— Vastuvõturuumid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval lisatarvikud erinevate 
paigaldusvõimaluste jaoks*

	— Turvanöör valgustiga kaasas
	— Väline liiteseadis valgustiga kaasas

PANEL INDV EM 600 33 W 4000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest 
¹	ENECi ja TÜVi sertifikaadid kehtivad ainult valgusti lülitatavate versioonide kohta, mitte DALI-versioonide ja turvavalgustuseks mõeldud versioonide kohta. 
2	Harilikel ja DALI-versioonidel on 5-aastane garantii, turvavalgustuseks mõeldud versioonidel 3-aastane garantii.

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT 4058075149489 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 3000 80000 60000 120 -

PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT 4058075149502 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 4000 80000 60000 120 -

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT 4058075149526 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 3000 80000 60000 120 -

PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT 4058075149540 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 4000 80000 60000 120 -

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI 4058075217720 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 3000 80000 60000 120 DALI

PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI 4058075217744 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 4000 80000 60000 120 DALI

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI 4058075217768 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 3000 80000 60000 120 DALI

PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI 4058075217782 4x18W/4x14W FL 36 4320 120 4000 80000 60000 120 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT >80 - - 3200 595 x 595 x 12.6

PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT >80 - - 3200 595 x 595 x 12.6

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT >80 - - 3200 620 x 620 x 12.6

PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT >80 - - 3200 620 x 620 x 12.6

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI ≥80 <2 % IK06 3200 595 x 595 x 12.6

PANEL 600 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI ≥80 <2 % IK06 3200 595 x 595 x 12.6

PANEL 625 IP54 36 W 3000 K OP WT DALI ≥80 <2 % IK06 3200 620 x 620 x 12.6

PANEL 625 IP54 36 W 4000 K OP WT DALI ≥80 <2 % IK06 3200 620 x 620 x 12.6
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PANEL IP54
Süvistatavad paneelvalgustid kaitseastmega IP54

TOOTE KIRJELDUS
	— Alumiiniumist korpus, pleksiklaasist 
(PMMA) hajuti

	— Tööiga (L80/B10): kuni 60 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— Algne värviühtsus: 3 SDCM
	— Kaitseaste: IP54 (ruumipoolsel küljel)
	— Erinevate süvistatavate ja pinna peale 
paigaldatavate versioonide jaoks saadaval 
mitmeid lisatarvikuid

TOOTE EELISED
	— Sobib oma kõrge IP-kaitseastmega 
kasutamiseks tolmustes ja niisketes 
tingimustes

	— Minimaalselt värelev valgus
	— Energia kokkuhoid kuni 50% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
luminofoorlampe)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Haiglad
	— Laborid
	— Sobivad paigaldamiseks ripplagedesse, 
mille ruudustiku mõõtmed on 600 x 600 mm

	— Köögid, tööruumid
 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval lisatarvikud erinevate 
paigaldusvõimaluste jaoks*

	— Väline liiteseadis valgustiga kaasas

PANEL 600 IP54 36 W 3000 K OP WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	ENEC ja TÜV sertifikaadid kehtivad valgustite perekonna lülitatavate versioonide kohta, välja arvatud DALI versioonid.
2	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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PANEL PERFORMANCE GEN 3
Kuni 120 lm/W valgusviljakusega süvistatavad paneelvalgustid, mille paigaldamiseks pole tööriistu vaja

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW PL PFM 600 25 W 3000 K 4058075440159 25 3000 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 25 W 4000 K 4058075440197 25 3000 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 30 W 3000 K 4058075440234 30 3600 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 30 W 4000 K 4058075440258 30 3600 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 36 W 3000 K 4058075440319 36 4320 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 36 W 4000 K 4058075440333 36 4320 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 25 W 3000 K 4058075440494 25 3000 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 25 W 4000 K 4058075440517 25 3000 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 30 W 3000 K 4058075440531 30 3600 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 30 W 4000 K 4058075440555 30 3600 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 36 W 3000 K 4058075440678 36 4320 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 625 36 W 4000 K 4058075440692 36 4320 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 1200 33 W 3000 K 4058075440050 33 4000 120 3000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 1200 33 W 4000 K 4058075440074 33 4000 120 4000 100000 60000 120 -

NEW PL PFM 600 36W/3000K DALI 4058075440357 36 4320 120 3000 100000 60000 120 DALI

NEW PL PFM 600 36W/4000K DALI 4058075440395 36 4320 120 4000 100000 60000 120 DALI

NEW PL PFM 625 36W/3000K DALI 4058075440616 36 4320 120 3000 100000 60000 120 DALI

NEW PL PFM 625 36W/4000K DALI 4058075440654 36 4320 120 4000 100000 60000 120 DALI

NEW PL PFM 1200 33W/3000K DALI 4058075440135 33 4000 120 3000 100000 60000 120 DALI

NEW PL PFM 1200 33W/4000K DALI 4058075440173 33 4000 120 4000 100000 60000 120 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW PL PFM 600 25 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1600 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 25 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1600 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 30 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1600 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 30 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1600 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 36 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1650 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 36 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1650 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 625 25 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1850 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 25 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1850 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 30 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1900 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 30 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1850 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 36 W 3000 K >80 <5 % IP40/IP20 1800 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 36 W 4000 K >80 <5 % IP40/IP20 1800 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 1200 33 W 3000 K >80 <5 % IP40 1600 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM 1200 33 W 4000 K >80 <5 % IP40 1600 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM 600 36W/3000K DALI >80 <5 % IP40/IP20 1750 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 36W/4000K DALI >80 <5 % IP40/IP20 1750 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 625 36W/3000K DALI >80 <5 % IP40/IP20 1900 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 36W/4000K DALI >80 <5 % IP40/IP20 1900 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 1200 33W/3000K DALI >80 <5 % IP40 1600 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM 1200 33W/4000K DALI >80 <5 % IP40 1600 1195 x 295 x 9 1
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PANEL PERFORMANCE GEN 3
Kuni 120 lm/W valgusviljakusega süvistatavad paneelvalgustid,
mille paigaldamiseks pole tööriistu vaja

TOOTE KIRJELDUS
	— Pressitud alumiiniumist raam, 
polüstüreenist hajuti

	— Tööiga (L80/B10): kuni 60 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— Suur valgusviljakus: kuni 120 lm/W
	— 3 klemmiga ühenduskarp, kaabli ristlõike 
pindala kuni 3 x 2,5 mm2 (25 W ja 30 W 
versioonid)

	— DALI-versioonid koos värkvõrguvalmis (IoT) 
DALI-2.0-liiteseadisega, välja arvatud 
UGR<19 TPA-versioon

TOOTE EELISED
	— Silmasõbralik valgus ja väga hea 
värviühtsus (SDCM ≤ 3)

	— Läbivjuhtmestuse võimalus (kuni 2,5 mm2), 
kasutades kaasasolevat ühenduskarpi

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— Väga energiasäästlik tänu suurepärasele 
valgusviljakusele kuni 120 lm/W

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Kontorid, konverentsiruumid
	— Vastuvõturuumid, fuajeed, koridorid, liftid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval lisatarvikud erinevate 
paigaldusvõimaluste jaoks*

	— 3 või 5 klemmiga ühenduskarp  
valgustiga kaasas

	— Turvanöör valgustiga kaasas

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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PANEL PERFORMANCE UGR<19
Kuni 120 lm/W valgusviljakusega ruudukujulised süvistatavad paneelvalgustid räigust vähendava tehnoloogiaga

PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19 TPA
600 x 600 mm ruudukujulised süvistatavad paneelvalgustid räigust vähendava tehnoloogiaga, TP(A)-tulekindlusreitinguga hajuti

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K 4058075440272 30 3600 120 3000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K 4058075440296 30 3600 120 4000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K 4058075440418 36 4320 120 3000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K 4058075440432 36 4320 120 4000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K 4058075440579 30 3600 120 3000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K 4058075440593 30 3600 120 4000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K 4058075440715 36 4320 120 3000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K 4058075440739 36 4320 120 4000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM UGR19 30 W 4000 K 4058075440111 30 3600 120 4000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM UGR19 30 W 3000 K 4058075440098 30 3450 115 3000 100000 60000 90 -

NEW PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI 4058075440456 36 4320 120 3000 100000 60000 90 DALI

NEW PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI 4058075440470 36 4320 120 4000 100000 60000 90 DALI

NEW PL PFM 625 UGR19 36W/3000K DALI 4058075440753 36 4320 120 3000 100000 60000 90 DALI

NEW PL PFM 625 UGR19 36W/4000K DALI 4058075440777 36 4320 120 4000 100000 60000 90 DALI

NEW PL PFM UGR19 30W/3000K DALI 4058075440210 30 3450 115 3000 100000 60000 90 DALI

NEW PL PFM UGR19 30W/4000K DALI 4058075440630 30 3600 120 4000 100000 60000 90 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW PL PFM 600 UGR19 30 W 3000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 1900 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 UGR19 30 W 4000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 1900 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 UGR19 36 W 3000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 1900 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 UGR19 36 W 4000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 1900 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 2050 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 2050 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 2100 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K >80 <19 <5 % IP40/IP20 2100 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM UGR19 30 W 4000 K >80 <19 <5 % IP40 1700 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM UGR19 30 W 3000 K >80 <19 <5 % IP40 1700 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM 600 UGR19 36W/3000K DALI >80 <19 <5 % IP40/IP20 2000 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 600 UGR19 36W/4000K DALI >80 <19 <5 % IP40/IP20 2000 595 x 595 x 32 2

NEW PL PFM 625 UGR19 36W/3000K DALI >80 <19 <5 % IP40/IP20 2200 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM 625 UGR19 36W/4000K DALI >80 <19 <5 % IP40/IP20 2200 620 x 620 x 32 3

NEW PL PFM UGR19 30W/3000K DALI >80 <19 <5 % IP40 1700 1195 x 295 x 9 1

NEW PL PFM UGR19 30W/4000K DALI >80 <19 <5 % IP40 1700 1195 x 295 x 9 1

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL PFM 600 UGR < 19 TPA 36 W 4000 K WT 4058075384309 4x18W/4x14W FL 36 3960 110 4000 50000 50000 90

PANEL PFM 600 UGR < 19 TPA 36 W 4000 K WT DALI 4058075384323 4x18W/4x14W FL 36 3960 110 4000 50000 50000 90

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL PFM 600 UGR < 19 TPA 36 W 4000 K WT >80 <19 IP40 1800 595 x 595 x 34

PANEL PFM 600 UGR < 19 TPA 36 W 4000 K WT DALI >80 <19 IP40 1800 595 x 595 x 34
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PANEL VALUE
Süvistatavad paneelvalgustid

PANEL VALUE
Süvistatavad paneelvalgustid

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT 4058075392366 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 3000 50000 50000 120

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT 4058075392380 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 120

PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT 4058075392403 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 6500 50000 50000 120

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI 4058075392441 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 3000 50000 50000 120

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI 4058075392465 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 120

PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI 4058075392489 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 6500 50000 50000 120

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT 4058075392427 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 3000 50000 50000 90

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT 4058118142200 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 90

PANEL VAL 625 UGR < 19 36 W 4000 K WT 4058075392588 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 90

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI 4058075392502 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 3000 50000 50000 90

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI 4058075392526 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 90

PANEL VAL DALI 625 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI 4058075392601 4x18W/4x14W FL 36 3600 100 4000 50000 50000 90

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI >80 - <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT >80 <19 <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT >80 <19 <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 625 UGR < 19 36 W 4000 K WT >80 <19 <5 % 1900 620 x 620 x 35 3

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 3000 K WT DALI >80 <19 <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL 600 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI >80 <19 <5 % 1800 595 x 595 x 35 3

PANEL VAL DALI 625 UGR < 19 36 W 4000 K WT DALI >80 <19 <5 % 1900 620 x 620 x 35 3

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL VAL 600 TPB 36 W 4000 K WT 4058075384347 4x18W/4x14W FL 36 3240 90 4000 50000 50000 120

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT 4058075384361 4x36W/4x28W FL 65 5850 90 4000 50000 50000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL VAL 600 TPB 36 W 4000 K WT >80 1800 595 x 595 x 34 1

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT >80 3600 1195 x 595 x 34 2

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTID

PANEL VALUE
Süvistatavad paneelvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Pressitud alumiiniumist raam
	— Polüstüreenist hajuti
	— Tööiga (L70/B50): 50 000 h  
(temperatuuril 25 °C)

	— Erinevate süvistatavate ja pinna peale 
paigaldatavate versioonide jaoks saadaval 
mitmeid lisatarvikuid

TOOTE EELISED
	— Tänu tõhusale räiguse vähendamisele 
(UGR<19) väga silmasõbralik valgus

	— Minimaalselt värelev valgus
	— Hea hinna-kvaliteedi suhtega soodne 
valgusti

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Kontorid, konverentsiruumid
	— Vastuvõturuumid, fuajeed, koridorid, liftid
	— Sobivad paigaldamiseks ripplagedesse, 
mille ruudustiku mõõtmed on 600 x 600 mm

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval lisatarvikud erinevate 
paigaldusvõimaluste jaoks*

	— Väline liiteseadis valgustiga kaasas
	— Turvakinnitused valgustiga kaasas

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

     year
guarantee
3

800

1200

1600

2000

2400

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd 3600 lm

C0/C180
C90/C270

00000000808080800000

000000001212121220202020

000000001616161660606060

000000002020202000000000

000000002424242440404040

0°0° 15°15 0°3030°

45°45°

6066060°00°66060

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°0°0°60060°00

45°45

30°330 5°5°15

“click”
“click”
“click”

1 2 3

1



7978

PANEL-SARJA LISATARVIKUD JA NENDE ÜHILD-
UVUS ERINEVATE PANEELVALGUSTITEGA 1

2. SURFACE MOUNT KIT VALUE

	— Eelnevalt kokku  
pandud, paigaldusvalmis 

	— Lihtne kinnitus magnetitega 
	— Põikliist tagab suurema stabiilsuse 
	— Materjal: alumiinum

1. SURFACE MOUNT KIT 3. EMERGENCY CONVERSION BOX

	— Nurgaklambritega komplekt  
tööriistavabaks paigalduseks 

	— Materjal: alumiinum

	— Turvavalgustuse  
lisaplokk, millega saab muuta valiku 
paneelvalgusteid turvavalgustiteks 

	— Vähendab turvavalgustite arvelt  
laovarude mahtu 

	— „Ühenda ja kasuta“-süsteem tagab 
kiire ja lihtsa paigalduse

4. SUSPENSION KIT 5. PANEL SECURITY KIT 4 × 6. RECESSED MOUNT CLIPS

8. PANEL 1200 SECURITY BRACKET 9. CONNECTOR BOX 5-POLE7. RECESSED MOUNT FRAME

	— Riputuspikkus: 1500 mm 
	— Materjal: teras

	— Sisaldab kinnitusvahendeid ja trosse
	— Materjal: teras

	— Lae paksus: 10 kuni 20 mm 
	— Materjal: teras

	— Lakke paigaldamiseks

	— Tööriistavaba elektriühendus  
kiirühendusklemmide abil

	— Läbivjuhtmestuse võimalus
	— Sobib kaablitele ristlõike pindalaga 
kuni 5 x 2,5 mm2

	— Eelnevalt kokku pan-
dud, paigaldusvalmis 

	— Tagab märkamatu  
süvistatud paigalduse 

	— Lae paksus: 8 kuni 30 mm 
	— Materjal: alumiinum

ÜLEVAADE ÜHILDUVATEST TOODETEST 

Lisatarvikud GTIN (EAN) PANEL
INDIVILED

PANEL
IP54

PANEL
PERFORMANCE

PANEL
VALUE

1 UUS Panel 600 Surface Mount Kit H75 4058075472914 ✓ ✓ ✓

UUS Panel 625 Surface Mount Kit H75 4058075472938 ✓ ✓ ✓

Panel 1200x300 Surface Mount Kit 4058075108820 ✓

2 Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value 4058075402843 ✓ ✓ ✓

Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value 4058075402867 ✓ ✓ ✓

UUS Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value 4058075472952 ✓ ✓

Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value 4058075389823 ✓

3 Emergency Conversion Box AT 3H 4058075237025 ✓ 2 ✓ 5 ✓5

4 Panel 1200 Suspension Kit 4058075108844 ✓

Panel Suspension Kit 4058075402928 ✓ 2 ✓ ✓
 

✓

5 UUS Panel Security Kit 4x 4058075472990 ✓ ✓

6 Panel Recessed Mount Clips Value 4x 4058075409859 ✓ ✓ ✓ ✓

7 Panel 600 Recessed Mount Frame 4058075402881 ✓ ✓ ✓

Panel 625 Recessed Mount Frame 4058075402904 ✓ ✓ ✓

UUS Panel 1200x300 Recessed Mount Frame 4058075472976 ✓  

8 Panel 1200 Security Bracket 4058075108882 ✓

9 UUS Connector Box 5-Pole L/N 4058075473010 ✓ 3 ✓ 3 ✓ 3

UUS Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D- 4058075473034 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4

1	Lisatarvikud ühilduvad neile vastavas mõõdus paneelvalgustitega. Täpsema teabe saamiseks lugege toote kasutusjuhendit. | 2 Mitte kombinatsioonis versiooniga Panel IndiviLED Emergency 
3	Ainult kombinatsioonis standardversioonidega, mitte DALI- või Emergency-versioonidega | 4 Ainult kombinatsioonis DALI- või Emergency-versioonidega
5	 Mitte kombinatsioonis komplektidega Surface Mount Kit, Surface Mount Kit Value, Surface Mount Clips või Suspension Kit

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTIDLEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTID

Paneelvalgustite lisatarvi-
kute tehnilise kirjelduse  
leiate järgmiselt leheküljelt.
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Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 4058075472914 601 x 601 x 75 Aluminum Valge 1 1

NEW PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H75 4058075472938 626 x 626 x 75 Aluminum Valge 1 1

PANEL 1200 Surface Mount Kit 4058075108820 1201 x 301 x 56 Aluminum Valge 1 2

NEW PANEL 1200x300 SURFACE MOUNT KIT VAL 4058075472952 1212 x 312 x 52 Aluminum Valge 1 4

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL 4058075402843 613 x 613 x 70 Aluminum Valge 1 3

PANEL 625 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL 4058075402867 638 x 638 x 70 Aluminum Valge 1 3

PANEL 1200x600 SURFACE MOUNT KIT VAL 4058075389823 1213 x 613 x 72 Aluminum Valge 1 4

PANEL 1200 Suspension Kit 4058075108844 1500 x - x - Teras Teras 1 5

PANEL Suspension Kit 4058075402928 30 x -  Teras Teras 1 6

NEW PANEL SECURITY KIT 4x 4058075472990 1000 x 17 x 4 Teras Teras 4 7

PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME 4058075402881 625 x 625 x 76 Aluminum Valge 1 8

PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME 4058075402904 650 x 650 x 76 Aluminum Valge 1 8

NEW PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME 4058075472976 1224 x 324 x 76 Aluminum Valge 1 9

PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x 4058075409859 25 x 45 x 33 Teras Teras 4 10

PANEL 1200 Security Bracket 4058075108882 25 x 20 x 20 Teras Teras 2 11

NEW CONNECTOR BOX 5POLE L/N 4x 4058075473010 115 x 56 x 19 Polükarbonaat (PC) Valge 4 12

NEW CONNECTOR BOX 5POLE L/N/PE/D+/D- 4x 4058075473034 115 x 56 x 19 Polükarbonaat (PC) Valge 4 12

EM CONVERSION BOX 4058075237025 292 x 81 x 41 - - 1 13

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PANEELVALGUSTID

PANEL-SARJA LISATARVIKUD
Paneelvalgustite paigaldustarvikud, kombineeritavad  
vastavalt lisatarvikute ühilduvustabelile

	— Suspension Kit: riputuspikkus 1,5 m, 
reguleeritav vastavalt kasutuskohale 
kruviühenduse abil

	— Surface Mount Kit: jäikust lisava 
põikliistuga tugev alumiiniumraam,  
mille nurkades on magnetkinnitused 
 
 

	— Surface Mount Kit Value: polükarbonaadist 
nurgaklambritega alumiiniumraam; 
ristkülikukujulise raami sisse saab paneeli 
lükata nii raami lühema kui ka pikema külje 
poolt.

	— Recessed Mount Clips Value 1x4: 
paneelvalgustite paigaldamiseks 
kipsplaadist, puidust või metallist 
lagedesse paksusega 10–20 mm

	— Panel 1200 Security Bracket: 
turvakinnitused, millega saab  
turvakaabli valgusti külge kinnitada

13

1211109

8765

4321
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RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE 
PAIGALDATAVAD VALGUSTID
HEA VALGUS VILJAKAKS TÖÖKS

PANEL 1200 DIRECT/INDIRECT

Eksklusiivse ja moodsa SCALE-disainiga rippvalgusti 
väga kvaliteetse ja silmasõbraliku valgusega tänu  
otsesele (70%) ja kaudsele (30%) valguskiirgusele.

PANEL DIRECT/INDIRECT
Lk 84

PANEL DIRECT/INDIRECT

PANEL DIRECT/INDIRECT DALI

SUUREPÄRANE OTSESE JA  
KAUDSE VALGUSKIIRGUSEGA RIPPVALGUSTI

	— Kontoriruumidesse sobiv funktsionaalse SCALE-disainiga valgusti 
(toiteseade integreeritud laeroseti sisse) 

	— Spetsiaalne valgust suunav konstruktsioon ja PMMA-hajuti tagavad 
üheskoos eriti ühtlase ja silmasõbraliku valguse (räigustegur UGR < 19)

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele liiteseadisele väreleb valgus  
minimaalselt

LINEAR INDIVILED DIRECT
Lk 90

LINEAR INDIVILED DIRECT

LINEAR INDIVILED DIRECT EMERGENCY

LINEAR INDIVILED-SARJA LISATARVIKUD ÜHEKAUPA  

RIPUTAMISEKS VÕI MITMEST VALGUSTIST VALGUSRIBA  

LOOMISEKS

LINEAR INDIVILED – OTSE LAEPINNALE PAIGALDATAV  
VALGUSTI, MIS SOBIB KA RIPPVALGUSTIKS

	— Ajatu SCALE-disainiga valgusti, mida saab kasutada nii üksi  
kui mitmekaupa järjestikku

	— Saadaval DALI ECG-liiteseadisega (1500 25 W), värkvõrguvalm-
is DALI 2.0-liiteseadisega (kõik teised) ja turvavalgusti versioon

	— Otsese valguskiirgusega valgusti pinnapealseks paigalduseks; 
võimalik kasutada ka rippvalgustina (lisatarvikud tellida eraldi)

LINEAR INDIVILED 
DIRECT/INDIRECT
Lk 86

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT 

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT EMERGENCY

LINEAR INDIVILEDSARJA LISATARVIKUD ÜHEKAUPA  

RIPUTAMISEKS VÕI MITMEST VALGUSTIST  

VALGUSRIBA LOOMISEKS

LINEAR INDIVILED – OTSESE JA KAUDSE  
VALGUSKIIRGUSEGA RIPPVALGUSTI

	— Ajatu SCALE-disainiga valgusti, mida saab kasutada nii üksi  
kui mitmekaupa järjestikku

	— Saadaval turvavalgustina ja koos DALI ECG-liiteseadisega
	— Väga silmasõbralik valgus tänu otsese ja kaudse valguskiirguse 
täiuslikule kombinatsioonile
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 3000 K 4058075144606 2x58W FL 36 3800 100 3000 80000 60000 110

PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 4000 K 4058075144620 2x58W FL 36 4000 110 4000 80000 60000 110

NEW PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 3000 K DALI 4058075504028 2x58W FL 36 3800 105 3000 80000 60000 110

NEW PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 4000 K DALI 4058075504042 2x58W FL 36 4000 110 4000 80000 60000 110

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 3000 K ≥80 - <10 % 4325 1200 x 300 x 16

PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 4000 K ≥80 - <10 % 4325 1200 x 300 x 16

NEW PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 3000 K DALI ≥80 <19 <5 % 3500 1200 x 300 x 16

NEW PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 4000 K DALI ≥80 <19 <5 % 3500 1200 x 300 x 16

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

PANEL DIRECT/INDIRECT
Valguspaneeli servades asuvate leedidega rippvalgustid, otsese ja 
kaudse valguskiirguse ning väikese räigusteguriga (UGR<19)

TOOTE KIRJELDUS
	— Väga õhuke alumiiniumkorpus
	— Ristkülikukujulised (1200 x 300 mm) otsese 
(70%) ja kaudse (30%) valguskiirgusega 
eraldiseisvad valgustid

	— Riputamiseks terastross, pikkus: 1,5 m
	— Tööiga (L70/B50): kuni 50 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— DALI-versioonid koos värkvõrguvalmis (IoT) 
DALI-2.0-liiteseadisega

TOOTE EELISED
	— Kontoriruumidesse sobiv funktsionaalse 
SCALE-disainiga valgusti (toiteseade 
integreeritud laeroseti sisse)

	— Spetsiaalne valgust suunav konstruktsioon 
ja PMMA-hajuti tagavad üheskoos eriti 
ühtlase ja silmasõbraliku valguse 
(räigustegur UGR<19)

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— Meeldiv valgus ja väga hea värviühtsus 
(SDCM ≤ 3)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Traditsiooniliste T8- ja T5-valgustite tõhus 
asendusvalgusti

	— Kontorid
	— Koosolekuruumid
	— Konverentsiruumid
	— Vastuvõturuumid ja fuajeed

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Riputuskomplekt valgustiga kaasas

PANEL D/I 1200 UGR 19  36 W 4000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT
Rippvalgustid, mida saab kasutada ühekaupa või mitmekaupa järjestikku, tekitades pika valgusriba

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT EMERGENCY
Turvavalgustuse funktsiooniga rippvalgustid, mida saab kasutada ühekaupa või mitmekaupa järjestikku, tekitades pika valgusriba

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K 4058075109728 2x28W FL 42 4650 110 3000 60000 50000 70 -

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K 4058075109742 2x28W FL 42 5050 120 4000 60000 50000 70 -

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K 4058075109766 2x49W FL 56 6150 110 3000 60000 50000 70 -

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K 4058075110441 2x49W FL 56 6550 115 4000 60000 50000 70 -

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI 4058075109001 2x28W FL 42 4650 110 3000 60000 50000 70 DALI

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI 4058075109025 2x28W FL 42 5050 120 4000 60000 50000 70 DALI

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI 4058075109049 2x49W FL 56 6150 110 3000 60000 50000 70 DALI

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI 4058075109063 2x49W FL 56 6550 115 4000 60000 50000 70 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2600 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2600 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3200 1488 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3200 1488 x 120 x 40

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K DALI ≥80 <16 <10 % IK06 2800 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K DALI ≥80 <16 <10 % IK06 2800 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K DALI ≥80 <16 <10 % IK06 3600 1488 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K DALI ≥80 <16 <10 % IK06 3600 1488 x 120 x 40

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM 4058075109841 2x28W FL 42 4650 110 3000 60000 50000 70

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM 4058075109865 2x28W FL 42 5050 120 4000 60000 50000 70

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM 4058075109889 2x49W FL 56 6150 110 3000 60000 50000 70

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM 4058075109902 2x49W FL 56 6550 115 4000 60000 50000 70

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3000 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3000 1199 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3550 1488 x 120 x 40

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3550 1488 x 120 x 40

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

LN INDV D/I 1200 42 W 3000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D/I 1500 56 W 3000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT
Otsese ja kaudse valguskiirgusega rippvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge alumiiniumist korpus, plastist 
otsakatted

	— Optiline lahendus, kus igal leedil on oma 
lääts ja reflektor, tagab ühtlase valgusjaotuse 
ning vähendab räigust (UGR ≤ 16)

	— Kasutatav ühekaupa või mitmekaupa 
järjestikku

	— Riputuskomplekt tuleb tellida 
lisavarustusena eraldi

TOOTE EELISED
	— Ajatu SCALE-disainiga valgusti, mida saab 
kasutada nii üksi kui mitmekaupa järjestikku

	— Saadaval ka turvavalgustina ja koos DALI 
ECG-liiteseadisega

	— Väga silmasõbralik valgus tänu otsesele ja 
kaudsele valguskiirgusele

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— Kõikidel versioonidel 5-aastane garantii, 
v.a turvavalgustuseks mõeldud versioonid, 
millel on 3-aastane garantii (sisseehitatud 
3 h akuga mudelid)

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Kontorid, koolid
	— Siseruumide üldvalgustus
	— Koridorid, sissepääsualad
	— Sobivad paigaldamiseks pika katkematu 
valgusribana

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval ühenduskarp lakke 
paigaldamiseks*

	— Saadaval riputuskomplekt*
	— Saadaval ühendusadapter valgustite 
paigaldamiseks mitmekaupa järjestikku*

LN INDV D/I 1500 56 W 4000 K EM

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1 ENECi sertifikaat kehtib ainult valgusti lülitatavate versioonide kohta, see ei kehti ühegi teise versiooni (DALI, anduriga, turvavalgustuseks ja läbivjuhtmestuseks mõeldud versioonid) kohta.
2	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

Näidispaigaldus: järgnevalt oleme Teie jaoks koostanud nimekirja kõikidest 
osadest, mida vajate kolmest rippvalgustist koosneva katkematu valgusriba 
paigaldamiseks. Täiendavat teavet leiate valgusti Linear IndiviLED kasutus-
juhendist. 

MEIE KONTROLLNIMEKIRI TEIE LINEAR  
INDIVILED DALI-SÜSTEEMI JAOKS

KUNI 20 VALGUSTIT!

Läbivjuhtmestuse peab paigaldama professionaalne paigaldaja.

VALGUSRIBA – 3 × LINEAR INDIVILED DALI – PAIGALDAMINE

1 × riputuskomplekt (Suspension 
Kit) esimese valgusti jaoks

3 × läbivjuhtmestuse komplekt 
(Throughwiring Kit)

3 × läbivjuhtmestuse komplekt 
DALI (Throughwiring Kit DALI)

2 × riputustross (Suspension Wire); 
üks tross iga täiendava valgusti jaoks

2 × valgustite ühenduskronstein 
(Lightline Connector)

TELLIMISNIMEKIRI

	— 3 × valgusti Linear IndiviLED 
	— 3 × läbivjuhtmestuse komplekt (Throughwiring Kit) 
	— 3 × läbivjuhtmestuse komplekt DALI (Throughwiring 
Kit DALI) 

	— 2 × valgustite ühenduskronstein (Lightline Connector) 
	— 1 × riputuskomplekt (Suspension Kit) 
	— 2 × riputustross (Suspension Wire)

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

LINEAR INDIVILED® DIRECT/INDIRECT ACCESSORIES
Valgusti LINEAR INDIVILED® paigaldustarvikud

	— Suspension Kit: 1 x läbipaistev 1,5 m 
kaabel 3 x 0,75 mm + 2 x Y-riputustross 1,5 m

	— DALI Suspension Kit: 1 x läbipaistev 1,5 m 
kaabel 5 x 0,75 mm + 2 x Y-riputustross 1,5 m

	— Suspension Wire: 1 x Y-riputustross 1,5 m
	— Through Wiring Kit: 3 x 1,5 mm 
kiirühendusega

	— DALI Through Wiring Kit: 2 x 1,5 mm 
kiirühendusega

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV Suspension Kit 4058075133280 100 x 25  Teras Valge 1 1

LN INDV DALI Suspension Kit 4058075133303 100 x 25  Teras Valge 1 2

LN INDV Suspension Wire 4058075133327 1560 x 1 x 1 Teras Teras 1 3

LN INDV Lightline Connector 4058075133341 82 x 40 x 12 Teras Teras 1 4

LN INDV 1200 Through Wiring Kit 4058075158030 1250 x 20 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 5

LN INDV 1500 Through Wiring Kit 4058075133365 1560 x 20 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 5

LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit 4058075158016 1250 x 13 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 6

LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit 4058075157996 1560 x 13 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 6

     year
guarantee
2

1

65

4321
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

LINEAR INDIVILED® DIRECT
Laepinnale paigaldatavad valgustid, mida saab kasutada ühekaupa või mitmekaupa järjestikku, tekitades pika valgusriba

LINEAR INDIVILED® DIRECT EMERGENCY
Laepinnale paigaldatavad turvavalgustuse funktsiooniga valgustid, mida saab kasutada ühekaupa või mitmekaupa järjestikku, tekitades pika valgusriba

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN INDV D  1200 34 W 3000 K 4058075109605 2x28W FL 34 3800 110 3000 60000 50000 70 -

LN INDV D  1200 34 W 4000 K 4058075109629 2x28W FL 34 4200 120 4000 60000 50000 70 -

LN INDV D  1500 25 W 3000 K 4058075109643 1x49W FL 25 3100 125 3000 60000 50000 70 -

LN INDV D  1500 25 W 4000 K 4058075109667 1x49W FL 25 3300 125 4000 60000 50000 70 -

LN INDV D  1500 48 W 3000 K 4058075109681 2x49W FL 48 5300 110 3000 60000 50000 70 -

LN INDV D  1500 48 W 4000 K 4058075109704 2x49W FL 48 5700 120 4000 60000 50000 70 -

NEW LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI 4058075503946 2x28W FL 34 3800 110 3000 60000 50000 70 DALI

NEW LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI 4058075503960 2x28W FL 34 4200 125 4000 60000 50000 70 DALI

LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K 4058075108929 1x49W FL 25 3100 125 3000 60000 50000 70 DALI

LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K 4058075108943 1x49W FL 25 3300 125 4000 60000 50000 70 DALI

NEW LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI 4058075503984 2x49W FL 48 5300 110 3000 60000 50000 70 DALI

NEW LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI 4058075504004 2x49W FL 48 5700 120 4000 60000 50000 70 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV D  1200 34 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2400 1199 x 120 x 40

LN INDV D  1200 34 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2400 1199 x 120 x 40

LN INDV D  1500 25 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2900 1488 x 120 x 40

LN INDV D  1500 25 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 2900 1488 x 120 x 40

LN INDV D  1500 48 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3100 1488 x 120 x 40

LN INDV D  1500 48 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3100 1488 x 120 x 40

NEW LN INDV D 1200 34 W 3000 K DALI >80 <16 <5 % IK06 2500 1199 x 120 x 40

NEW LN INDV D 1200 34 W 4000 K DALI >80 <16 <5 % IK06 2500 1199 x 120 x 40

LN INDV D DALI 1500 25 W 3000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3000 1488 x 120 x 40

LN INDV D DALI 1500 25 W 4000 K ≥80 <16 <10 % IK06 3000 1488 x 120 x 40

NEW LN INDV D 1500 48 W 3000 K DALI >80 <16 <5 % IK06 3200 1488 x 120 x 40

NEW LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI >80 <16 <5 % IK06 3200 1488 x 120 x 40

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM 4058075109520 2x28W FL 34 3800 110 3000 60000 50000 70

LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM 4058075109544 2x28W FL 34 4200 120 4000 60000 50000 70

LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM 4058075109568 1x49W FL 25 3100 125 3000 60000 50000 70

LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM 4058075109582 1x49W FL 25 3300 125 4000 60000 50000 70

LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM 4058075109803 2x49W FL 48 5300 110 3000 60000 50000 70

LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM 4058075109827 2x49W FL 48 5700 120 4000 60000 50000 70

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 2700 1199 x 120 x 40

LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 2700 1199 x 120 x 40

LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3100 1488 x 120 x 40

LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3100 1488 x 120 x 40

LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3170 1488 x 120 x 40

LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM ≥80 <16 <10 % IK06 3170 1488 x 120 x 40

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

LINEAR INDIVILED® DIRECT
Otsese valguskiirgusega valgustid pinnapealseks  
paigaldamiseks ühekaupa või mitmekaupa järjestikku

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge alumiiniumist korpus, plastist 
otsakatted

	— Optiline lahendus, kus igal leedil on oma 
lääts ja reflektor, tagab ühtlase valgusjaotuse 
ning vähendab räigust (UGR ≤ 16)

	— Kasutatav ühekaupa või pika valgusriba 
tekitamiseks mitmekaupa järjestikku

	— Pinnapealse valgustina paigaldatav otse 
laepinnale täiendavaid lisatarvikuid 
kasutamata

	— Riputuskomplekt tuleb tellida 
lisavarustusena eraldi

TOOTE EELISED
	— Ajatu SCALE-disainiga valgusti, mida saab 
kasutada nii üksi kui mitmekaupa järjestikku

	— Saadaval DALI ECG-liiteseadisega  
(1500 25 W), värkvõrguvalmis  
DALI-2.0-liiteseadisega (kõik teised) ja 
turvavalgustuse funktsiooniga versioonid

	— Võimalik kasutada ka rippvalgustina 
(lisatarvikud tellida eraldi)

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— Kõikidel versioonidel 5-aastane garantii,  
v.a turvavalgustuseks mõeldud versioonid, 
millel on 3-aastane garantii (sisseehitatud  
3 h akuga mudelid)

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Kontorid, koolid
	— Siseruumide üldvalgustus
	— Koridorid, sissepääsualad
	— Sobivad paigaldamiseks pika katkematu 
valgusribana

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval ühenduskarp lakke 
paigaldamiseks*

	— Saadaval riputuskomplekt*
	— Saadaval ühendusadapter valgustite 
paigaldamiseks mitmekaupa järjestikku*

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest 
1	ENECi sertifikaat kehtib ainult valgusti lülitatavate versioonide kohta, see ei kehti ühegi teise versiooni (DALI, anduriga, turvavalgustuseks ja läbivjuhtmestuseks mõeldud versioonid) kohta.
2	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

LN INDV D 1500 48 W 4000 K DALI
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

LINEAR INDIVILED® DIRECT ACCESSORIES
Valgusti LINEAR INDIVILED® paigaldustarvikud

	— Suspension Kit: 1 x läbipaistev 1,5 m kaabel 
3 x 0,75 mm + 2 x Y-riputustross 1,5 m

	— DALI Suspension Kit: 1 x läbipaistev 1,5 m 
kaabel 5 x 0,75 mm + 2 x Y-riputustross 1,5 m

	— Suspension Wire: 1 x Y-riputustross 1,5 m
	— Through Wiring Kit: 3 x 1,5 mm 
kiirühendusega

	— DALI Through Wiring Kit: 2 x 1,5 mm 
kiirühendusega

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN INDV Suspension Kit 4058075133280 100 x 25  Teras Valge 1 1

LN INDV DALI Suspension Kit 4058075133303 100 x 25  Teras Valge 1 2

LN INDV Suspension Wire 4058075133327 1560 x 1 x 1 Teras Teras 1 3

LN INDV Lightline Connector 4058075133341 82 x 40 x 12 Teras Teras 1 4

LN INDV 1200 Through Wiring Kit 4058075158030 1250 x 20 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 5

LN INDV 1500 Through Wiring Kit 4058075133365 1560 x 20 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 5

LN INDV DALI 1200 Through Wiring Kit 4058075158016 1250 x 13 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 6

LN INDV DALI 1500 Through Wiring Kit 4058075157996 1560 x 13 x 7 Polükarbonaat (PC) Yellow 1 6

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | RIPUTATAVAD JA LAEPINNALE PAIGALDATAVAD VALGUSTID

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

LN INDV D 1200 34 W 3000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D 1200 34 W 4000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D 1500 25 W 3000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D 1500 25 W 4000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D 1500 48 W 3000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

LN INDV D 1500 48 W 4000 K EM 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 410 lm LiFePO4

     year
guarantee
2

1

65

4321
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTIDLEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LIISTVALGUSTID

KÕRGTASEMEL MUGAVUS JA PAINDLIKKUS

LINEAR SURFACE IP44
Lk 96

LINEAR SURFACE IP44

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY

HÄSTI KAITSTUD VALGUSTI  
KEERUKATESSE KASUTUSTINGIMUSTESSE

	— Integreeritud toiteseadmega tugev IP44- ja IK08-kaitseastmega 
valgusti pinnapealseks paigalduseks või riputamiseks 

	— Traditsiooniliste 2/36 W ja 2/58 W versioonide asendamiseks 
	— Vajadusel saadaval ka koos akuga, mille tööaeg on 3 tundi 
(arvestage pikema tarneajaga)

LINEAR ULTRA OUTPUT
Lk 100

LINEAR ULTRA OUTPUT

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY

ESMAKLASSILINE VÕIMSA  
VALGUSVOOGA VALGUSTI

	— Traditsiooniliste T8-valgustite  
asendusvalgusti: sõltuvalt versioonist samaväärne 1/36 W,  
2/36 W, 1/58 W, 2/58 W ja 2 x 80 W valgustitega

	— Tugev ja löögikindel korpus (IK08)
	— Täiendav reflektor (saadaval eraldi) ja mitu erinevat juhtmestuse 
võimalust paindlikuks paigaldamiseks

LINEAR COMPACT 
Lk 104

LINEAR COMPACT BATTEN

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT SWITCH

KOMPAKTSED JA MITMEKÜLGSED
	— Mitu valgustit saab katkematu  
valgusribana järjestikku ühendada ühenduspistiku  
(High Output ja Switch) või ühenduskaabli abil (Batten) 

	— Lai valik lisatarvikuid pakub mitmeid eri võimalusi kiireks  
ja paindlikuks paigaldamiseks 

	— Tugev valgusvoog kuni 2500 lm

MILLINE VALGUSTI KUHU SOBIB?

Üldvalgustus ja kõrget kaitseastet nõudvad 
eritingimustega kasutuskohad

Tööstus, üldvalgustus Nišivalgustus, kauplused, majutus- ja toitlus-

tuskohad

LINEAR SURFACE IP44 LINEAR ULTRA OUTPUT LINEAR COMPACT



96 97

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LINEAR SURFACE IP44
Otsese valguskiirguse ja integreeritud toiteseadmega tugevad IP44-kaitseastmega valgustid pinnapealseks paigaldamiseks või riputamiseks

LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
Otsese valguskiirguse, integreeritud toiteseadme ja turvavalgustuse funktsiooniga tugevad IP44-kaitseastmega valgustid

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN SF  IP44  1200 36 W 3000 K WT 4058075352872 2x28W FL 36 4000 110 3000 60000 40000 120

LN SF  IP44  1200 36 W 4000 K WT 4058075352896 2x28W FL 36 4000 110 4000 60000 40000 120

LN SF  IP44  1500 43 W 3000 K WT 4058075352919 2x28W FL 43 5000 115 3000 60000 40000 120

LN SF  IP44  1500 43 W 4000 K WT 4058075352933 2x28W FL 43 5000 115 4000 60000 40000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN SF  IP44  1200 36 W 3000 K WT ≥80 <10 % IK08 2300 1199 x 145 x 64.5

LN SF  IP44  1200 36 W 4000 K WT ≥80 <10 % IK08 2300 1199 x 145 x 64.5

LN SF  IP44  1500 43 W 3000 K WT ≥80 <10 % IK08 2700 1499 x 145 x 64.5

LN SF  IP44  1500 43 W 4000 K WT ≥80 <10 % IK08 2700 1499 x 145 x 64.5

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT 4058075402959 2x28W FL 36 4000 100 3000 60000 40000 120

LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT 4058075402973 2x28W FL 36 4000 100 4000 60000 40000 120

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT 4058075402997 2x28W FL 43 5000 110 3000 60000 40000 120

LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT 4058075403017 2x28W FL 43 5000 110 4000 60000 40000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT ≥80 <10 % IK08 2400 1199 x 145 x 64.5

LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT ≥80 <10 % IK08 2400 1199 x 145 x 64.5

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT ≥80 <10 % IK08 2800 1499 x 145 x 64.5

LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT ≥80 <10 % IK08 2800 1499 x 145 x 64.5

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

LN SF IP44 EM 1200 36 W 3000 K WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 350 lm LiFePO4

LN SF IP44 EM 1200 36 W 4000 K WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 350 lm LiFePO4

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 375 lm LiFePO4

LN SF IP44 EM 1500 43 W 4000 K WT 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 375 lm LiFePO4

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LINEAR SURFACE IP44
Pinnapealsed valgustid kaitseastmega IP44

TOOTE KIRJELDUS
	—  Valgeks (nagu RAL 9010) värvitud 
lehtterasest korpus koos UV-kiirgust taluva 
opaalpolükarbonaadist hajutiga

	— Toide küljelt või tagant, võimalik ka 
läbivjuhtmestus 5 x 2,5 mm2

	— Valge polükarbonaadist otsakate, mis 
kinnitatakse kindlamaks paigaldamiseks  
2 kruviga

	— Tööiga (L70/B50): kuni 60 000 h
	— Valgusviljakus: kuni 110 lm/W

TOOTE EELISED
	— Integreeritud toiteseadmega tugevad IP44- ja 
IK08-kaitseastmega valgustid pinnapealseks 
paigaldamiseks või riputamiseks

	— Traditsiooniliste 2/36 W ja 2/58W 
versioonide asendamiseks

	— Vajadusel saadaval ka koos akuga, mille 
tööaeg on 3 tundi (arvestage pikema 
tarneajaga)

	— Kõikidel versioonidel 5-aastane garantii,  
v.a turvavalgustuseks mõeldud versioonid, 
millel on 3-aastane garantii (sisseehitatud  
3 h akuga mudelid)

KASUTUSVALDKONNAD
	— Traditsiooniliste T8- ja T5-valgustite tõhus 
asendusvalgusti

	— Avalikud hooned
	— Üldvalgustus
	— Raamatukogud, koolid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval lisatarvikud riputamiseks*

LN SF IP44 EM 1500 43 W 3000 K WT

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

100

150

200

250

300

350

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15°

cd/klm η = 100 %

C0/C180
C90/C270

1001001001000000

1501501501505555

2002002002000000

2502502502505555

3003003003000000

3503503503505555

°00° 55°55°5115155555 3000°300 455°5°45°5

60°0°60°

75°75°

90°90°

105°°105°°

120°°120

135°°5°135150°°°50165°5°5°6565180°80165°1165656150°150135°1135°

120°1120°

105°1105°1

90°90°

75°75°

60°60°6

445°4544444544 0°03303330330 55°55115115555



98 99

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTIDLEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LINEAR SURFACE ACCESSORIES
Valgusti LINEAR SURFACE paigaldustarvikud

	— Suspension Kit: läbipaistev 5-sooneline 
kaabel, 2 x riputustross 1,5 m + 
ühendusklemmidega laerosett

	— Suspension Wire: 1 x Y-riputustross 1,5 m

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN SF Suspension Kit 4058075352957 40 x -  Teras Silver 1 1

LN SF Suspension Wire 4058075390089 1 x -  Teras Silver 1 2

     year
guarantee
2

1

21
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LINEAR ULTRA OUTPUT
Tugeva valgusvooga pinnapealsed valgustid

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW LN UO 1200 25 W 3000 K 4058075479937 - 25 2850 115 3000 50000 40000 110

NEW LN UO 1200 25 W 4000 K 4058075479951 - 25 2950 120 4000 50000 40000 110

LN UO 1200 33 W 3000 K 4058075122147 2x36W FL 33 3700 110 3000 50000 40000 110

LN UO 1200 33 W 4000 K 4058075122161 2x36W FL 33 4000 120 4000 50000 40000 110

LN UO 1500 30 W 3000 K 4058075122185 1x58W FL 30 3500 115 3000 50000 40000 110

LN UO 1500 30 W 4000 K 4058075122208 1x58W FL 30 3800 125 4000 50000 40000 110

LN UO 1500 46 W 3000 K 4058075122222 2x58W FL 46 5000 110 3000 50000 40000 110

LN UO 1500 46 W 4000 K 4058075122246 2x58W FL 46 5500 120 4000 50000 40000 110

LN UO 1500 60 W 3000 K 4058075122260 2x80W FL 60 6600 110 3000 50000 40000 110

LN UO 1500 60 W 4000 K 4058075122284 2x80W FL 60 7100 120 4000 50000 40000 110

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW LN UO 1200 25 W 3000 K ≥80 IK08 1260 1168 x 62 x 74

NEW LN UO 1200 25 W 4000 K ≥80 IK08 1260 1168 x 62 x 74

LN UO 1200 33 W 3000 K ≥80 IK08 1500 1168 x 62 x 74

LN UO 1200 33 W 4000 K ≥80 IK08 1260 1168 x 62 x 74

LN UO 1500 30 W 3000 K ≥80 IK08 1800 1458 x 62 x 74

LN UO 1500 30 W 4000 K ≥80 IK08 1800 1458 x 62 x 74

LN UO 1500 46 W 3000 K ≥80 IK08 1850 1458 x 62 x 74

LN UO 1500 46 W 4000 K ≥80 IK08 1850 1458 x 62 x 74

LN UO 1500 60 W 3000 K ≥80 IK08 1850 1458 x 62 x 74

LN UO 1500 60 W 4000 K ≥80 IK08 1850 1458 x 62 x 74
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LINEAR ULTRA OUTPUT
Tugeva valgusvoo ja suure valgusviljakusega pinnapealsed valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valge tugevast lehtterasest korpus ning 
polükarbonaadist (PC) otsakate ja 
opaalhajuti

	— Saadaval palju eri versioone valgusvooga 
3500 kuni 7100 lm

	— Eriti suur valgusviljakus: kuni 125 lm/W
	— Läbivjuhtmestuse võimalus
	— Tööriistavaba paigaldus tänu 
vedruklemmidele ja klikkühendusega 
hajutile

TOOTE EELISED
	— Traditsiooniliste T8-valgustite asendusvalgusti: 
sõltuvalt versioonist samaväärne 2/36 W, 1/58 
W, 2/58 W ja 2x80 W valgustitega

	— Tugev ja löögikindel korpus (IK08)
	— Täiendav reflektor (saadaval 
lisavarustusena) ja mitu erinevat 
juhtmestuse võimalust paindlikuks 
paigaldamiseks

	— Energia kokkuhoid kuni 60% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
kompaktluminofoorlampe (CFL))

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Siseruumid
	— Tööstus- ja kaubahallid
	— Avalikud ruumid
	— Koridorid, trepikojad, keldrid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Eraldi saadaval reflektor kõrgete lagede  
või asümmeetrilise valgusjaotuse jaoks* 
(1500 mm versioonile)

	— Paigalduskruvid ja tüüblid on valgustiga kaasas

LN UO 1500 60 W 4000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LINEAR ULTRA OUTPUT ACCESSORIES
Sümmeetriline/asümmeetriline reflektor valgusti Linear Ultra Output 1500 mm versioonile

	— Võimaldab sümmeetrilist valgusjaotust 
avarusnurgaga 80°

	— Sõltuvalt reflektori paigaldusviisist võimalik 
nii sümmeetriline (mõlemal küljel) kui ka 
asümmeetriline (ainult ühel küljel) 
valgusjaotus

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN UO 1500 REFLECTOR 4058075133389 1420 x 66 x 20 Teras Valge 80 2

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCY
Tugeva valgusvoo ja turvavalgustuse funktsiooniga pinnapealsed valgustid

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW LN UO EM 1200 25 W 3000 K 4058075515208 1x36W FL 25 2850 115 3000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1200 25 W 4000 K 4058075515222 1x36W FL 25 2950 120 4000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1200 33 W 3000 K 4058075515246 2x36W FL 33 3700 110 3000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1200 33 W 4000 K 4058075515260 2x36W FL 33 4000 120 4000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 30 W 3000 K 4058075515284 1x58W FL 30 3500 220 3000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 30 W 4000 K 4058075515307 1x58W FL 30 3800 240 4000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 46 W 3000 K 4058075515321 2x58W FL 46 5000 110 3000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 46 W 4000 K 4058075515352 2x58W FL 46 5500 120 4000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 60 W 3000 K 4058075515376 2x80W FL 60 6600 110 3000 50000 40000 120

NEW LN UO EM 1500 60 W 4000 K 4058075515390 2x80W FL 60 7100 120 4000 50000 40000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW LN UO EM 1200 25 W 3000 K ≥80 IK08 1410 1168 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1200 25 W 4000 K ≥80 IK08 1410 1168 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1200 33 W 3000 K ≥80 IK08 1410 1168 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1200 33 W 4000 K ≥80 IK08 1410 1168 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 30 W 3000 K ≥80 IK08 2050 1458 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 30 W 4000 K ≥80 IK08 2050 1458 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 46 W 3000 K ≥80 IK08 2100 1458 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 46 W 4000 K ≥80 IK08 2100 1458 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 60 W 3000 K ≥80 IK08 2100 1458 x 62 x 74

NEW LN UO EM 1500 60 W 4000 K ≥80 IK08 2100 1458 x 62 x 74

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

LN UO EM 1200 25 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1200 25 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1200 33 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1200 33 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 30 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 30 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 46 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 46 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 60 W 3000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

LN UO EM 1500 60 W 4000 K 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 370 lm LiFePO4

     year
guarantee
2

1
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LINEAR COMPACT SWITCH
Kompaktsed lülitiga valgustid paigaldamiseks ühekaupa või mitmekaupa järjestikku

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT
Kompaktsed tugeva valgusvooga valgustid paigaldamiseks ühekaupa või mitmekaupa järjestikku

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K 4058075106079 1x9W FL 4 400 100 3000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K 4058075106093 1x9W FL 4 450 110 4000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K 4058075106116 1x18 W FL 8 800 100 3000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K 4058075106130 1x18 W FL 8 800 100 4000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K 4058075106192 1x30W FL 12 1200 100 3000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K 4058075106215 1x30W FL 12 1200 100 4000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K 4058075106154 1x36W FL 14 1400 100 3000 50000 40000 140

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K 4058075106178 1x36W FL 14 1500 100 4000 50000 40000 140

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN COMP SWITCH 300 4 W 3000 K >80 <5 % 313 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 300 4 W 4000 K >80 <5 % 313 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 600 8 W 3000 K >80 <5 % 573 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 600 8 W 4000 K >80 <5 % 573 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 900 12 W 3000 K >80 <5 % 873 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K >80 <5 % 873 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 1200 14 W 3000 K >80 <5 % 1173 x 28 x 36

LN COMP SWITCH 1200 14 W 4000 K >80 <5 % 1173 x 28 x 36

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN COMP HO 600 10 W 3000 K 4058075106277 1x18W FL 10 1000 100 3000 50000 40000 140

LN COMP HO 600 10 W 4000 K 4058075106291 1x18W FL 10 1000 100 4000 50000 40000 140

LN COMP HO 900 15 W 3000 K 4058075106239 1x30W FL 15 1500 100 3000 50000 40000 140

LN COMP HO 900 15 W 4000 K 4058075106253 1x30W FL 15 1500 100 4000 50000 40000 140

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K 4058075106314 1x36W FL 20 2000 100 3000 50000 40000 140

LN COMP HO 1200 20 W 4000 K 4058075106338 1x36W FL 20 2000 100 4000 50000 40000 140

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K 4058075106352 1x58W FL 25 2500 100 3000 50000 40000 140

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K 4058075106376 1x58W FL 25 2500 100 4000 50000 40000 140

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN COMP HO 600 10 W 3000 K >80 573 x 24 x 36

LN COMP HO 600 10 W 4000 K >80 573 x 24 x 36

LN COMP HO 900 15 W 3000 K >80 873 x 24 x 36

LN COMP HO 900 15 W 4000 K >80 873 x 24 x 36

LN COMP HO 1200 20 W 3000 K >80 1173 x 24 x 36

LN COMP HO 1200 20 W 4000 K >80 1173 x 24 x 36

LN COMP HO 1500 25 W 3000 K >80 1473 x 24 x 36

LN COMP HO 1500 25 W 4000 K >80 1473 x 24 x 36

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LIISTVALGUSTID

LINEAR COMPACT
Kompaktsed valgustid paigaldamiseks  
ühekaupa või mitmekaupa järjestikku

TOOTE KIRJELDUS
	— Vastupidavast polükarbonaadist korpus
	— Mudelid High Output ja Switch: kuni  
10 valgustit saab ühendada järjestikku 
üheks pikaks ja katkematuks valgusribaks

	— Mudel Batten: võimaldab tänu valgusti 
tagaküljel asuvale ühendusele luua kuni  
60 valgustist koosneva valgusriba

	— Saadaval 4 erineva pikkusega versiooni
	— Süttimiskindlus vastavalt hõõgtraadi 
katsele (IEC 60695-2-12 kohaselt): 850 °C

TOOTE EELISED
	— Mitu valgustit saab katkematu valgusribana 
järjestikku ühendada ühenduspistiku (High 
Output ja Switch) või ühenduskaabli abil 
(Batten)

	— Lai valik lisatarvikuid pakub mitmeid  
eri võimalusi kiireks ja paindlikuks 
paigaldamiseks

	— Tugev valgusvoog: kuni 2500 lm
	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Siseruumid
	— Aktsentvalgustus
	— Avalikud ruumid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Varustatud toitepistiku, kaabliühenduse  
ja adapteriga valgustite omavaheliseks 
ühendamiseks

	— Paigaldustarvikud seinale ja lakke 
paigaldamiseks valgustiga kaasas

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Kehtib ainult mudelite Linear Compact HO ja Switch kohta
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1

https://www.youtube.com/watch?v=LvoTfv642ig&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LvoTfv642ig&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LvoTfv642ig&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LvoTfv642ig&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=14&t=0s
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LINEAR COMPACT BATTEN
Kompaktsed valgustid, mille juhtmed asuvad tagaküljel

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

LN COMP Batten 600 10 W 3000 K 4058075099692 1x18W FL 10 1000 100 3000 50000 40000 140

LN COMP Batten 600 10 W 4000 K 4058075099715 1x18W FL 10 1000 100 4000 50000 40000 140

LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K 4058075099739 1x36W FL 20 2000 100 3000 50000 40000 140

LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K 4058075099753 1x36W FL 20 2000 100 4000 50000 40000 140

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K 4058075099777 1x58W FL 25 2500 100 3000 50000 40000 140

LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K 4058075099791 1x58W FL 25 2500 100 4000 50000 40000 140

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

LN COMP Batten 600 10 W 3000 K >80 575 x 27 x 38

LN COMP Batten 600 10 W 4000 K >80 575 x 27 x 38

LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K >80 1175 x 27 x 38

LN COMP Batten 1200 20 W 4000 K >80 1175 x 27 x 38

LN COMP Batten 1500 25 W 3000 K >80 1475 x 27 x 38

LN COMP Batten 1500 25 W 4000 K >80 1475 x 27 x 38



108 109

Täpsemat teavet siinisüsteemide TruSys ja TruSys Performance kohta leiate nende tootelehtedelt meie veebilehel 

www.ledvance.com/professional

Kaupluseruumid, odavmüügikauplused, 
tehnika- ja ehituspoed

 KASUTUSKOHAD Tööstus- ja laohooned, tehased, töökojad

3000, 4000 ja 6500 K  VALGUSE TOON 4000 K

Kuni 7200 lm (kuni 135 lm/W) 
kaupade optimaalseks valgustamiseks müügipindadel

 VALGUSVOOG 
5600, 8000, 11200 lm (kuni 160 lm/W) – sobib 
kasutamiseks mitmel eri kõrgusel

Lai (W): 105°, kitsas (NFL): 25°, asümmeetriline (WW): 45°,
topeltasümmeetriline (DA): 2 x 35°

 AVARUSNURK 
Väga lai (VW): 120°, lai (W): 90°, kitsas (N): 60°, 
väga kitsas (VN): 30°, topeltsümmeetriline (DS): 2 x 30°

Väga lihtne ja ajasäästlik paigaldus tänu mugavale klõpsatusega sis-
sevajutatavale kinnitussüsteemile ja sisemistele valgusti oidikutele

 PAIGALDAMINE Tööriistavaba klikkühendusega süsteem

Väga kvaliteetne ja atraktiivne SCALE-disain,
anodeeritud alumiinumist korpus

 DISAIN Praktiline, funktsionaalne ja lihtne disain, valge korpus

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

SIINISÜSTEEMID

SIINISÜSTEEMIDE TRUSYS JA TRUSYS PERFORMANCE VÕRDLUS

TRUSYS 

TRUSYS DALI

TRUSYS ENERGY RAIL

TRUSYS-SARJA LISATARVIKUD

TRUSYS � LK 120

TRUSYS PERFORMANCE ON/OFF

TRUSYS PERFORMANCE DALI

TRUSYS PERFORMANCE EM

TRUSYS PERFORMANCE ENERGY RAIL

TRUSYS PERFORMANCE-SARJA LISATARVIKUD

TRUSYS PERFORMANCE� LK 110

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID
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www.ledvance.com/professional


110 111

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

TRUSYS PFM VN 70 W 4000 K TRUSYS PFM DS 70 W 4000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

TRUSYS® PERFORMANCE
Tõhus siinisüsteem paljude eri kasutusvaldkondade jaoks

TOOTE KIRJELDUS
	— Lehtterasest korpus, läätse materjal: 
PMMA

	— Tööiga (L80/B10): kuni 60 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— Fikseeritud kontaktid valgusallika 
elektriühenduseks

	— Lihtne klikkühendusega süsteem – 
valgusallikas kinnitatakse klõpsatusega 
voolusiinile

TOOTE EELISED
	— Väga energiasäästlik tänu suurepärasele 
valgusviljakusele 160 lm/W

	— Lai valik eri avarusnurkadega versioone 
pakub paindlikke kasutusvõimalusi

	— Nüüd saadaval ka topeltasümmeetrilise 
avarusnurgaga versioon: 2 x 30°

	— Kuni 57 valgustit (sisse-välja lülitatav 
versioon) või 66 valgustit (DALI-versioon) 
saab paigaldada järjestikku ühte ritta

	— Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole 
tööriistu vaja

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad luminofoorlampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Tööstushallid, kõrgete riiulitega laoruumid, 
töökojad, ehituskauplused

	— Odavmüügikauplused, supermarketid
 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Voolusiin, mille sisse on kinnitatud  
5- või 8-sooneline kaabel

TRUSYS PFM VW 70 W 4000 K TRUSYS PFM W 70 W 4000 K TRUSYS PFM N 70 W 4000 K

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	D-märgistus kehtib ainult siinisüsteemi lülitatavate valgusallikate kohta, mitte DALI-versioonide ja turvavalgustuseks mõeldud (EM) versioonide kohta.
2	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
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TRUSYS® PERFORMANCE EMERGENCY
Siinisüsteemi TruSys® Performance valgusallikad, millel on ka turvavalgustuse funktsioon

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H 4058075291157 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 90

TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H 4058075291171 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 90

TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H 4058075291195 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 90

TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H 4058075291218 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 120

TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H 4058075291232 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 60

TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H 4058075291256 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 60

TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H 4058075291270 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 30

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

TruSys PFM EM W 35 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM W 50 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM W 70 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM VW 35 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM N 50 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM N 70 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4

TruSys PFM EM VN 70 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 600 lm LiFePO4
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TRUSYS® PERFORMANCE
Siinisüsteemi TruSys® Performance valgusallikad

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TruSys PFM VW 35 W 4000 K 4058075290921 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 120 -

NEW TruSys PFM VW 50 W 4000 K 4058075398771 - 50 8000 160 4000 65000 60000 120 -

NEW TruSys PFM VW 70 W 4000 K 4058075398818 - 70 11200 160 4000 55000 50000 120 -

TruSys PFM W 35 W 4000 K 4058075290839 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 90 -

TruSys PFM W 50 W 4000 K 4058075290853 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 90 -

TruSys PFM W 70 W 4000 K 4058075290891 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 90 -

NEW TruSys PFM N 35 W 4000 K 4058075398719 - 35 5600 160 4000 65000 60000 60 -

TruSys PFM N 50 W 4000 K 4058075290945 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 60 -

TruSys PFM N 70 W 4000 K 4058075290969 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 60 -

NEW TruSys PFM VN 35 W 4000 K 4058075398696 - 35 5600 160 4000 65000 60000 30 -

NEW TruSys PFM VN 50 W 4000 K 4058075398757 - 50 8000 160 4000 65000 60000 30 -

TruSys PFM VN 70 W 4000 K 4058075290983 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 30 -

NEW TruSys PFM DS 35 W 4000 K 4058075398733 - 35 5600 160 4000 65000 60000 2 x 30 -

NEW TruSys PFM DS 50 W 4000 K 4058075398795 - 50 8000 160 4000 65000 60000 2 x 30 -

NEW TruSys PFM DS 70 W 4000 K 4058075398832 - 70 11200 160 4000 55000 50000 2 x 30 -

TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI 4058075291072 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 120 DALI

TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI 4058075291010 2x80W FL 35 5600 160 4000 65000 60000 90 DALI

TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI 4058075291034 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 90 DALI

TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI 4058075291058 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 90 DALI

TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI 4058075291096 2x80W FL 50 8000 160 4000 65000 60000 60 DALI

TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI 4058075291119 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 60 DALI

TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI 4058075291133 2x80W FL 70 11200 160 4000 55000 50000 30 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys PFM VW 35 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM VW 50 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM VW 70 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 35 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 50 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 70 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM N 35 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM N 50 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM N 70 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM VN 35 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM VN 50 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM VN 70 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM DS 35 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM DS 50 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

NEW TruSys PFM DS 70 W 4000 K ≥80 <8 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM VW 35 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 35 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 50 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM W 70 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM N 50 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM N 70 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4

TruSys PFM VN 70 W 4000 K DALI ≥80 <5 % 1660 1500 x 66.8 x 39.4
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TRUSYS® PERFORMANCE
Siinisüsteem – voolusiinid

	— Paindlikud lahendused tänu kahele eri 
pikkusele (1500 mm, 3000 mm ja 1500 mm 
otsasiin)

	— Lihtne paigaldada
	— Lehtterasest korpus
	— Eraldi toiteühendusega sisemine 
toitevarustus esimeses valgustis 
 

	— Läbivjuhtmestus 5- või 8-soonelise 
kaabliga

	— Otsasiin ilma mehaanilise ja 
elektriühenduseta

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstushallid, kõrgete riiulitega 
laoruumid, töökojad, ehituskauplused

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval erinevad lisatarvikud*

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 4058075299443 1650 x 70 x 39 Teras Valge 10

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 4058075299566 1650 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 1500 END 4058075354753 1500 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 4058075299498 3150 x 70 x 39 Teras Valge 10

TruSys PFM ENERGY RAIL 5P 3000 4058075354777 3150 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 4058075299504 1650 x 70 x 39 Teras Valge 10

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 4058075299573 1650 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 4058075299559 1500 x 70 x 39 Teras Valge 10

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 1500 END 4058075354760 1500 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 4058075354784 3150 x 70 x 39 Teras Valge 1

TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000 4058075299450 3150 x 70 x 39 Teras Valge 10

TRUSYS® PERFORMANCE ENERGY RAILS
Mounting rails for trunking system TruSys® Performance

5     year
guarantee

1
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Näidispaigaldus: täpselt oma klientide soovidele vastava TruSys Performance-valgustussüsteemi paigaldamiseks oleme 
koostanud Teile nimekirja kõikidest osadest, mida vajate üksikute valgustite või mitmest valgustist koosneva valgusriba  
tarbeks. Panime kirja ka kõik lisatarvikud, mida läheb vaja eri paigaldusviiside jaoks (riputamiseks või aluspinnale kinnita-
miseks). Lihtsa valgusriba loomiseks vajalikud elektri- ja mehaanilised ühendused on olemas juba siinide sees.

MEIE KONTROLLNIMEKIRI TEIE TÄIUSLIKU 
TRUSYS PERFORMANCE-LAHENDUSE JAOKS

SIINISÜSTEEMI TRUSYS PERFORMANCE PAIGALDAMINE  
➊ ILMA TÜHJA SIINI KATTETA JA ➋ KOOS SELLEGA

Paigaldusklambrid (Surface Clip või Grid Ceiling Clip),  
ketikomplekt (Chain Kit), riputuskomplekt (Suspension Kit)

Toiteühendus esmase  
toiteallikaga ühendamiseks 
(sisendvool), 5 või 8 klemmiga

Valgusti TruSys Performance 
valgusallikas, 1500 mm

Voolusiinid (Energy Rail)  
1500 mm + 3000 mm.  
Saadaval läbivjuhtmestusega, 
5 või 8 klemmiga

Otsakorgid (End Cap või  
End Cap Low Energy Rail)

Otsasiin (End Energy Rail), 
1500 mm

Tühja siini kate (Blind Cover), 
1500 mm

Täiendavat teavet paigaldamise ja vajalike detailide kohta leiate vastava TruSys Performance-mudeli kasutusjuhendist.

PAIGALDAMISEKS LÄHEB VAJA:

	— 1 × toiteühendus (TruSys Performance Feed-in) (5 või 8 klemmiga) 
	— X × voolusiin (TruSys Performance Energy Rail) 5 või 8 klemmiga  
(saadaval ühekaupa või 10 tk komplektina) 

	— 1 × otsasiin (TruSys Performance End Energy Rail) 
	— X × valgusti TruSys Performance leedvalgusallikas  
(vajadusel tühja siini kate – TruSys Performance Blind Cover) 

	— X × lisatarvikud vastavalt paigaldusviisile (riputamiseks või aluspinnale kinnitamiseks)
	— 1 × otsakorkide komplekt (TruSys Performance End Cap Energy Rail või End 
Cap Low Energy Rail)

Kaugus pai-
galduspunk-
tide vahel 
maks 3 m

3 x valgusti TruSys Performance valgusallikas
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TRUSYS® PERFORMANCE
Siinisüsteem – lisatarvikud

	— Suspension Kit: riputustross koos 
paigaldusklambriga, terastrossi pikkus 3 m

	— Chain Kit: komplekt koosneb kahest 
paigaldusklambrist ja riputuskonksust

	— End Cap Energy rail: otsakork siinile koos 
valgusallikaga

	— End Cap Low Energy Rail: otsakork ainult 
siinile 

	— Surface Clip: komplekt koosneb kahest 
lakke paigaldamiseks mõeldud 
paigaldusklambrist

	— Grid Ceiling Clip: 1 paigaldusklamber, mis 
on mõeldud paigaldamiseks ripplae 
pinnale

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys PFM Suspension Kit 4058075284234 3000 x 35 x 65 Teras Valge 2 1

TruSys PFM Chain Kit 4058075284258 90 x 28 x 10 Teras Valge 2 2

TruSys PFM Blind Cover 4058075284296 1500 x 73 x 20 Polükarbonaat (PC) Valge 1 3

TruSys PFM End Cap Energy Rail 4058075284319 78 x 72 x 13 Polükarbonaat (PC) Valge 2 4

NEW TruSys PFM End Cap Low Energy Rail 4058075464926 27 x 66 x 6 Polükarbonaat (PC) Valge 2 5

TruSys PFM Surface Clip 4058075284333 57 x 35 x 18 Teras Silver 2 6

TruSys PFM Grid Ceiling Clip 4058075284609 57 x 35 x 26 Teras Silver 2 7

TruSys PFM Feed-in 5P 4058075284623 85 x 55 x 15 Polükarbonaat (PC) Silver 1 8

TruSys PFM Feed-in 8P 4058075284647 85 x 55 x 15 Polükarbonaat (PC) Silver 1 9

5     year
guarantee

1

9

8765

4321
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SIINISÜSTEEMI TRUSYS  
PERFORMANCE NÕUETE TABEL

Kõik tabelis toodud andmed põhinevad ühel paigaldisel; võimalikud on kõrvalekalded vastavalt EAN-ile. Oma projekti täpseks planeerimiseks pöörduge palun enda müügiesindaja poole.
1 Arvutuste aluseks on selline paigaldis, kus kaugus siini algusest ja lõpust kuni esimese ja viimase paigalduspunktini on 0,75 m. Suurim lubatud kaugus ülejäänud paigalduspunktide vahel on 3 m.

Valgusti valgusallikas, 1500 mm 

Tühja siini kate, 1500 mm

Valgusriba  
pikkus

Valgusti 
TruSys PFM 
valgusallikas

Tühja siini 
kate

3 m voolusiin 1,5 m voolusiin Otsasiin Min paigal-
duspunktide 
arv 1

Sisendvoolu 
adapter

Otsakorgid

  4.5 m   2   1   1 0 1   2 1 2

  7.5 m   3   2   2 0 1   3 1 2

10.5 m   4   3   3 0 1   4 1 2

13.5 m   5   4   4 0 1   5 1 2

16.5 m   6   5   5 0 1   6 1 2

19.5 m   7   6   6 0 1   7 1 2

22.5 m   8   7   7 0 1   8 1 2

25.5 m   9   8   8 0 1   9 1 2

28.5 m 10   9   9 0 1 10 1 2

31.5 m 11 10 10 0 1 11 1 2

34.5 m 12 11 11 0 1 12 1 2

37.5 m 13 12 12 0 1 13 1 2

40.5 m 14 13 13 0 1 14 1 2

43.5 m 15 14 14 0 1 15 1 2

46.5 m 16 15 15 0 1 16 1 2

49.5 m 17 16 16 0 1 17 1 2

50 %

Valgusriba  
pikkus

Valgusti 
TruSys PFM 
valgusallikas

Tühja siini 
kate

3 m voolusiin 1,5 m voolusiin Otsasiin Min paigal-
duspunktide 
arv 1

Sisendvoolu 
adapter

Otsakorgid

  6.0 m   2   2   1 1 1   3 1 2

10.5 m   3   4   3 0 1   4 1 2

15.0 m   4   6   4 1 1   6 1 2

19.5 m   5   8   5 0 1   7 1 2

24.0 m   6 10   7 1 1   9 1 2

28.5 m   7 12   9 0 1 10 1 2

33.0 m   8 14 10 1 1 12 1 2

37.5 m   9 16 12 0 1 13 1 2

42.0 m 10 18 13 1 1 15 1 2

46.5 m 11 20 15 0 1 16 1 2

51.0 m 12 22 16 1 1 18 1 2

33 %

Nõuete tabel näitliku valgusriba kohta, milles valgusallikad  
paigutatakse voolusiinile (Energy Rail) sammuga üle ühe (50%) 
või üle kahe (33%).

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID
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TRUSYS 53 W 6500 K DA

LISATEAVE TOOTE KOHTA

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

TRUSYS®

Väga kvaliteetne siinisüsteem paljude eri kasutusvaldkondade jaoks

TOOTE KIRJELDUS
	— Kõrge kvaliteediga alumiiniumist 
voolusiinid

	— Tööiga (L80/B10): kuni 50 000 h 
(temperatuuril 25 °C)

	— Fikseeritud kontaktid valgusallika 
elektriühenduseks

	— Puhas tulemus, sest paigalduskronsteine  
ei jää pärast paigaldamist näha

TOOTE EELISED
	— Valgusviljakus kuni 135 lm/W
	— Uudne varrasläätse tehnoloogiaga optiline 
lahendus valgusti kogu pikkuse ulatuses

	— Kuni 81 valgustit saab paigaldada 
järjestikku ühte kuni 124 m pikkusesse ritta

	— Energia kokkuhoid kuni 65% (võrreldes 
valgustitega, milles on kasutusel 2 x 80 W 
T5-lampi)

	— Lai valik eri avarusnurkadega (sh 
asümmeetrilise optikaga) versioone pakub 
paindlikke kasutusvõimalusi

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad kompaktluminofoorlampidega 
valgustite otseseks asendamiseks

	— Tööstushallid, kõrgete riiulitega laoruumid, 
töökojad, ehituskauplused

	— Odavmüügikauplused, supermarketid
 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Voolusiin, mille sisse on kinnitatud 
5-sooneline (sisse-välja lülitatav versioon) 
või 7-sooneline (DALI-versioon) kaabel

TRUSYS 53 W 6500 K NFL TRUSYS 53 W 6500 K W TRUSYS 53 W 6500 K WW

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1

https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNgQa2qHo&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=13&t=0s
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TRUSYS®

Siinisüsteem – voolusiinid

	— Paindlikud lahendused tänu kolmele eri 
pikkusele (1500 mm, 3000 mm ja 4500 mm)

	— Lihtne paigaldada
	— Jäik alumiinumkorpus
	— Eraldi toiteühendusega sisemine 
toitevarustus esimeses valgustis

	— Läbivjuhtmestus 5- või 7-soonelise 
kaabliga

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstushallid, kõrgete riiulitega laoruumid, 
töökojad, ehituskauplused

	— Odavmüügikauplused, supermarketid
 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval erinevad lisatarvikud*

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys ENERGY RAIL 1500 5X2,5 4058075100299 1535 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TruSys ENERGY RAIL 3000 5X2,5 4058075100312 3070 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5 4058075100336 4605 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TruSys ENERGY RAIL DALI 1500 7X2,5 4058075103450 1535 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TruSys ENERGY RAIL DALI 3000 7X2,5 4058075103474 3068 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5 4058075103498 4601 x 67 x 44 Aluminum Silver 1

TRUSYS®  ENERGY RAILS
Siinisüsteemi TruSys® voolusiinid

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

1	t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

TRUSYS® 

Siinisüsteemi TruSys® valgusallikad: ON/OFF ja DALI

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

TruSys W 53 W 3000 K SI 4058075100459 2x80W FL 53 6600 125 3000 75000 50000 105 -

TruSys W 53 W 4000 K SI 4058075100473 2x80W FL 53 7200 135 4000 75000 50000 105 -

TruSys W 53 W 6500 K SI 4058075100497 2x80W FL 53 6900 130 6500 75000 50000 105 -

TruSys NFL 53 W 3000 K SI 4058075100510 2x80W FL 53 6200 115 3000 75000 50000 25 -

TruSys NFL 53 W 4000 K SI 4058075100534 2x80W FL 53 6700 125 4000 75000 50000 25 -

TruSys NFL 53 W 6500 K SI 4058075100558 2x80W FL 53 6500 125 6500 75000 50000 25 -

TruSys WW 53 W 3000 K SI 4058075100572 2x80W FL 53 5700 110 3000 75000 50000 45 -

TruSys WW 53 W 4000 K SI 4058075100596 2x80W FL 53 6300 120 4000 75000 50000 45 -

TruSys WW 53 W 6500 K SI 4058075100619 2x80W FL 53 6100 115 6500 75000 50000 45 -

TruSys DA 53 W 3000 K SI 4058075100633 2x80W FL 53 6400 120 3000 75000 50000 2 x 35 -

TruSys DA 53 W 4000 K SI 4058075100657 2x80W FL 53 6900 130 4000 75000 50000 2 x 35 -

TruSys DA 53 W 6500 K SI 4058075100671 2x80W FL 53 6700 125 6500 75000 50000 2 x 35 -

TruSys W 53 W 3000 K SI DALI 4058075102460 2x80W FL 53 6600 125 3000 75000 50000 105 DALI

TruSys W 53 W 4000 K SI DALI 4058075102484 2x80W FL 53 7200 135 4000 75000 50000 105 DALI

TruSys W 53 W 6500 K SI DALI 4058075102507 2x80W FL 53 6900 130 6500 75000 50000 105 DALI

TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI 4058075102521 2x80W FL 53 6200 115 3000 75000 50000 25 DALI

TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI 4058075102545 2x80W FL 53 6700 125 4000 75000 50000 25 DALI

TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI 4058075102569 2x80W FL 53 6500 125 6500 75000 50000 25 DALI

TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI 4058075102583 2x80W FL 53 5700 110 3000 75000 50000 45 DALI

TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI 4058075102606 2x80W FL 53 6300 120 4000 75000 50000 45 DALI

TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI 4058075102620 2x80W FL 53 6100 115 6500 75000 50000 45 DALI

TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI 4058075102644 2x80W FL 53 6400 120 3000 75000 50000 2 x 35 DALI

TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI 4058075102668 2x80W FL 53 6900 130 4000 75000 50000 2 x 35 DALI

TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI 4058075102682 2x80W FL 53 6700 125 6500 75000 50000 2 x 35 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys W 53 W 3000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys W 53 W 4000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys W 53 W 6500 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 3000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 4000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 6500 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 3000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 4000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 6500 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 3000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 4000 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 6500 K SI ≥80 <5 % IK07 1740 1534 x 71 x 53

TruSys W 53 W 3000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys W 53 W 4000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys W 53 W 6500 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 3000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 4000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys NFL 53 W 6500 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 3000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 4000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys WW 53 W 6500 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 3000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 4000 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

TruSys DA 53 W 6500 K SI DALI ≥80 <5 % IK07 1800 1534 x 71 x 53

5     year
guarantee

1
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➊

➋

Näidispaigaldus: täpselt oma klientide soovidele vastava TruSys-valgustussüsteemi paigaldamiseks oleme koostanud Teile 
nimekirja kõikidest osadest, mida vajate üksikute valgustite või mitmest valgustist koosneva valgusriba tarbeks. Panime kirja 
ka kõik lisatarvikud, mida läheb vaja eri paigaldusviiside jaoks (riputamiseks või aluspinnale kinnitamiseks). Lihtsa valgusriba 
loomiseks vajalikud elektri- ja mehaanilised ühendused on olemas juba siinide sees.

MEIE KONTROLLNIMEKIRI TEIE TÄIUSLIKU 
TRUSYS-LAHENDUSE JAOKS

SIINISÜSTEEMI TRUSYS PAIGALDAMINE ➊ ILMA TÜHJA SIINI KATTETA JA ➋ KOOS SELLEGA

Paigalduskronsteinid (Mounting  
Brackets), ketikomplekt (Chain Kit),  
riputuskomplekt (Suspension Kit)

Toiteühendus esmase  
toiteallikaga ühendamiseks 
(Electrical Connector)

Valgusti TruSys valgusallikas,  
1500 mm

Voolusiinid (Energy Rail)  
1500 mm, 3000 mm + 4500 mm. 
Saadaval läbivjuhtmestusega,  
5 või 7 klemmiga Otsakorgid (End Cap)

Tühja siini kate (Blind Cover), 
1500 mm

PAIGALDAMISEKS  
LÄHEB VAJA:

	— 1 × toiteühendus (TruSys Electrical 
Connector) (5 x 2,5 või 7 x 2,5) 

	— X × voolusiin (TruSys Energy Rail) 
	— X × valgusti TruSys leedvalgusallikas 
(vajadusel tühja siini kate – TruSys 
Blind Cover) 

	— X × lisatarvikud vastavalt paigaldusvii-
sile (riputamiseks või aluspinnale  
kinnitamiseks) 

	— 1 × otsakorkide komplekt (Trusys  
End Cap Energy Rail)

Täiendavat teavet paigaldamise ja vajalike detailide  
kohta leiate vastava TruSys-mudeli kasutusjuhendist.

3 x valgusti TruSys valgusallikas

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMIDLEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

TRUSYS®

Siinisüsteem – lisatarvikud

	— Suspension Kit: riputustross koos 
paigalduskronsteiniga, terastrossi pikkus 3 m

	— Blind Cover: 1534 mm
	— Electrical Connector: esmase toiteallikaga 
ühendamiseks

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

TruSys  End Cap Energy Rail 4058075100411 12 x 67 x 47 Aluminum Aluminum 2 1

TruSys  Suspension Kit 4058075100350 3000 x - x - Aluminum Silver 2 2

TruSys  Mounting Brackets 4058075100435 30 x 20 x 15 Aluminum Aluminum 2 3

TruSys  Chain Kit 4058075100374 44 x 40 x 55 Aluminum Silver 2 4

TruSys  Blind Cover 4058075100398 1534 x 67 x 12 Aluminum Silver 1 5

TruSys  Electrical Connector 4058075155565 42 x 41 x 29 Aluminum Valge 1 6

TruSys  Electrical Connector DALI 4058075155589 42 x 41 x 29 Aluminum Valge 1 6

SIINISÜSTEEMI TRUSYS® LISATARVIKUD
Siinisüsteemi TruSys® paigaldustarvikud

5     year
guarantee

1

65

4321



126 127

SIINISÜSTEEMI TRUSYS 
NÕUETE TABEL

Valgusriba  
pikkus

Valgusti 
TruSys  
valgusallikas

Tühja siini 
kate

4,5 m voolusiin 3 m voolusiin 1,5 m voolusiin Min paigal-
duspunktide 
arv 1

Sisendvoolu 
adapter

Otsakorgid

  4.5 m   2   1   1 0 1   2 1 2

  7.5 m   3   2   1 1 0   3 1 2

10.5 m   4   3   2 0 1   4 1 2

13.5 m   5   4   3 0 0   5 1 2

16.5 m   6   5   3 1 0   6 1 2

19.5 m   7   6   4 0 1   7 1 2

22.5 m   8   7   5 0 0   8 1 2

25.5 m   9   8   5 1 0   9 1 2

28.5 m 10   9   6 0 1 10 1 2

31.5 m 11 10   7 0 0 11 1 2

34.5 m 12 11   7 1 0 12 1 2

37.5 m 13 12   8 0 1 13 1 2

40.5 m 14 13   9 0 0 14 1 2

43.5 m 15 14   9 1 0 15 1 2

46.5 m 16 15 10 0 1 16 1 2

49.5 m 17 16 11 0 0 17 1 2

50 %

Valgusriba  
pikkus

Valgusti 
TruSys  
valgusallikas

Tühja siini 
kate

4,5 m voolusiin 3 m voolusiin 1,5 m voolusiin Min paigal-
duspunktide 
arv 1

Sisendvoolu 
adapter

Otsakorgid

  6.0 m   2   2   1 0 1   3 1 2

10.5 m   3   4   2 0 1   4 1 2

15.0 m   4   6   3 0 1   6 1 2

19.5 m   5   8   4 0 1   7 1 2

24.0 m   6 10   5 0 1   9 1 2

28.5 m   7 12   6 0 1 10 1 2

33.0 m   8 14   7 0 1 12 1 2

37.5 m   9 16   8 0 1 13 1 2

42.0 m 10 18   9 0 1 15 1 2

46.5 m 11 20 10 0 1 16 1 2

51.0 m 12 22 11 0 1 18 1 2

33 %

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SIINISÜSTEEMID

Kõik tabelis toodud andmed põhinevad ühel paigaldisel; võimalikud on kõrvalekalded vastavalt EAN-ile. Oma projekti täpseks planeerimiseks pöörduge palun enda müügiesindaja poole.
1 Arvutuste aluseks on selline paigaldis, kus kaugus siini algusest ja lõpust kuni esimese ja viimase paigalduspunktini on 0,75 m. Suurim lubatud kaugus ülejäänud paigalduspunktide vahel on 3 m.

Valgusti valgusallikas, 1500 mm 

Tühja siini kate, 1500 mm

Nõuete tabel näitliku valgusriba kohta, milles valgusallikad  
paigutatakse voolusiinile (Energy Rail) sammuga üle ühe (50%) 
või üle kahe (33%).
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DAMP PROOF  
VALUE
Lk 142

KLASSIKALINE DISAIN KOOS  
TÕESTATUD FUNKTSIONAALSUSEGA 

	— Ühtlane valgusjaotus 
	— Energia kokkuhoid kuni 50% (võrreldes valgustitega,  
milles kasutatakse luminofoorlampe) 

	— Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole tööriistu vaja

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

Tutvuge meie laia tootevalikuga, kus leidub sobiv valgusti pea iga kasutuskoha tarbeks: klassikaliste mudelite kõrval kuuluvad 
meie tooteportfelli ka mitmed moodsad disainvalgustid – nii Performance- kui ka Value-klassi toodete seas. Üks selliseid on 
ka meie Damp Proof Special, mis paistab silma oma suurepärase valgustusvõimega ning sobib täiuslikult kasutamiseks kõige 
keerukamates keskkonnatingimustes.

ÕIGE NIISKUSKINDEL VALGUSTI 
IGAKS OTSTARBEKS

LEDVANCE’I NIISKUSKINDLAID VAGUSTEID ON LIHTNE PAIGALDADA

Damp Proof Compact

1 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)  |  2 Täpsed garantiitingimused leiate veebilehelt www.ledvance.com/guarantee
3 Toode on tehniliselt läbivjuhtmestuse jaoks ette valmistatud. Mõningatel juhtudel läheb vaja täiendavaid osi. Palun lugege ka kaasasolevate lisatarvikute kasutusjuhiseid.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

NIISKUSKINDLAD 
VALGUSTID
ESMAKLASSILINE VALGUSTUS, LIHTNE PAIGALDUS –
JA VASTUPIDAV RASKETES KASUTUSTINGIMUSTES

 

DAMP PROOF  
HOUSING
Lk 138

IDEAALNE VALIK LAMBIFÄNNIDELE
	— Tänu vahetatavatele lampidele väga säästev lahendus 
	— Vahelduvvoolul töötavate leedtorude lihtsaks paigaldamiseks 
eeljuhtmestatud 

	— Tugev ja vastupidav korpus

DAMP PROOF  
SPECIAL GEN 2
Lk 136

VALGUSTI ERITI KARMI KESKKONNA JAOKS
	— Täiesti hermeetiline valgusti kasutamiseks põllumajandusra-
jatistes

	— Sobib ka ilma katuseta välialade valgustamiseks
	— Valguse optimaalseimaks suunamiseks saab tänu pööratavale 
kinnitusele fikseerida vabalt valitud asendisse

DAMP PROOF  
COMPACT IP66
Lk 130

MOODNE NIISKUSKINDEL VALGUSTI
	— Lihtne ligipääs ühendusklemmidele tänu keeratava  
lukustusmehhanismiga otsakorkidele 

	— Kinnituskronsteinid, mida saab valgustil vabalt ümber  
paigutada, võimaldavad kasutada paigaldamiseks eelmise  
valgusti jaoks puuritud auke  

	— Kiire kaabeldus tänu integreeritud läbivjuhtmestusele

DAMP PROOF
Lk 132

DAMP PROOF 

DAMP PROOF DALI 

DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

DAMP PROOF EMERGENCY

PALJUDE KASUTUSVÕIMALUSTEGA  
KLASSIKALINE NIISKUSKINDEL VALGUSTI 

	— Paljude eri kasutuskohtade jaoks saadaval palju eri versioone 
(lülitiga, DALI-liidesega, läbivjuhtmestusega, turvavalgustuseks 
ka akuga versioon) 

	— Paindlikud paigaldusvõimalused tänu laiale paigaldus- ja  
riputusvahendite valikule (valgustiga kaasas) 

	— Puudub elektrostaatilise lahenduse oht, sest leedmoodul on  
integreeritud valgusti kattesse

DAMP PROOF  
SLIM VALUE
Lk 140

VÄIKESED MÕÕTMED JA HIND
	— Laia avarusnurgaga ühtlane ja kvaliteetne valgus 
	— Paigaldusklambrid, mida saab valgustil vabalt ümber  
paigutada, teevad paigaldamise väga lihtsaks 

	— Lihtne ligipääs ühendusklemmidele tänu kinnivajutatava  
lukustusmehhanismiga otsakorkidele

NIISKUSKINDLATE VALGUSTITE LÄBIVJUHTMESTUSE LÜHIÜLEVAADE

Materjal Kasutusvald-
kond

Tööiga 1

Garantii2
Ühepoolne 
ühendus

3 x 1,5 mm2  
eelpaigaldatud 
läbivjuhtmestus

5 x 2,5 mm2  
eelpaigaldatud 
läbivjuhtmestus

DALI Turvavalgus-
tuse funktsio-
on

DP Special PMMA 50 000 h L80
5 aastat

✓

DP Compact PC,
roostevaba teras

50 000 h L70
5 aastat

✓

DP Slim Value PC,
roostevaba teras

30 000 h L70
3 aastat

✓

DP LED PC,
roostevaba teras

50 000 h L70
5 aastat

 ✓ Läbivjuhtmestuse 
võimalus 3

39 W 4,000 K
55 W 4,000 K

✓ ✓

DP VALUE PC,
roostevaba teras

50 000 h L70
3 aastat

✓ Läbivjuhtmestuse 
võimalus 3

Läbivjuhtmestuse 
võimalus 3

DP Housing PC,
roostevaba teras

5 aastat ✓ Läbivjuhtmestuse 
võimalus 3

Läbivjuhtmestuse 
võimalus 3

PAIGALDAMISEKS KULUB VAID ÜKS HETK! NÄITEKS VALGUSTI DAMP PROOF COMPACT PAIGALDUS KÄIB NII:

Tänu keeratava lukus-
tusmehhanismiga otsakork-
idele saate elektriühenduse 
tehtud kiiresti ja ühtki tööri-
ista kasutamata.

http://www.ledvance.com/guarantee
http://www.ledvance.com/guarantee
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR 4058075424227 1x36W FL 23 2600 115 3000 50000 35000 120

DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR 4058075210028 1x36W FL 23 2800 120 4000 50000 35000 120

DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR 4058075424241 2x36W FL 44 5100 115 3000 50000 35000 120

DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR 4058075210042 2x36W FL 44 5400 120 4000 50000 35000 120

DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR 4058075210066 2x36W FL 44 5400 120 6500 50000 35000 120

DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR 4058075424265 1x58W FL 31 3500 115 3000 50000 35000 120

DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR 4058075210080 1x58W FL 31 3800 120 4000 50000 35000 120

DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR 4058075424289 2x58W FL 55 6300 115 3000 50000 35000 120

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR 4058075210103 2x58W FL 55 6700 120 4000 50000 35000 120

DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66  GR 4058075210127 2x58W FL 55 6700 120 6500 50000 35000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 GR >80 IK08 1120 1290 x 86 x 68

DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 GR >80 IK08 1120 1290 x 86 x 68

DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 GR >80 IK08 1160 1290 x 86 x 68

DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 GR >80 IK08 1160 1290 x 86 x 68

DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 GR >80 IK08 1160 1290 x 86 x 68

DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR >80 IK08 1350 1590 x 86 x 68

DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 GR >80 IK08 1350 1590 x 86 x 68

DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 GR >80 IK08 1380 1590 x 86 x 68

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR >80 IK08 1380 1590 x 86 x 68

DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66  GR >80 IK08 1380 1590 x 86 x 68

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

DAMP PROOF COMPACT IP66
Läbivjuhtmestusega (L, N, E) niiskuskindlad valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Polükarbonaadist korpus roostevabast 
terasest kinnituskronsteinidega ning 
riputus- ja vargusvastase komplektiga

	— Läbivjuhtmestusega – 3 x 1,5 mm² kaabel 
juba paigaldatud

	— Kaitseaste: IP66
	— Töökeskkonna temperatuur: -30 kuni +50 °C
	— Suur valgusviljakus: kuni 120 lm/W

TOOTE EELISED
	— Lihtne ligipääs ühendusklemmidele tänu 
keeratava lukustusmehhanismiga 
otsakorkidele

	— Kinnituskronsteinid, mida saab valgustil 
vabalt ümber paigutada, võimaldavad 
kasutada paigaldamiseks eelmise valgusti 
jaoks puuritud auke

	— Kiire kaabeldus tänu integreeritud 
läbivjuhtmestusele

	— Tööriistavaba ja kiire elektriühendus 
vedruklemmide abil

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstus- ja laohooned
	— Parklad ja tunnelid
	— Garaažid
	— Töökojad, koosteliinid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Roostevabast terasest kinnituskronsteinid 
koos turvakruvidega valgustiga kaasas

	— Paigaldustarvikud (riputuskomplekt, 
varguse eest kaitsev komplekt) valgustiga 
kaasas

DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 GR

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1

https://www.youtube.com/watch?v=sePGEBCvFIU&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sePGEBCvFIU&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sePGEBCvFIU&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sePGEBCvFIU&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=18&t=0s
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DAMP PROOF
Klassikalise kujuga niiskuskindlad valgustid

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING
Klassikalise kujuga niiskuskindlad valgustid koos 5 x 2,5mm² läbivjuhtmestusega

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY 4058075079892 1x36W FL 21 2400 115 4000 50000 35000 105 -

DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY 4058075218024 1x36W FL 21 2400 115 6500 50000 35000 105 -

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY 4058075079915 2x36W FL 39 4400 115 4000 50000 35000 105 -

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY 4058075079854 2x36W FL 39 4400 115 6500 50000 35000 105 -

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY 4058075079939 1x58W FL 30 3500 115 4000 50000 35000 105 -

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY 4058075218048 1x58W FL 30 3500 115 6500 50000 35000 105 -

DP 1500 55 W 4000K IP65 GY 4058075079953 2x58W FL 55 6400 115 4000 50000 35000 105 -

DP 1500 55 W 6500K IP65  GY 4058075079878 2x58W FL 55 6400 115 6500 50000 35000 105 -

DP DALI  1200 21 W 4000 K IP65 GY 4058075130913 1x36W FL 21 2400 115 4000 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1200 21 W 6500 K IP65 GY 4058075218062 1x36W FL 21 2400 115 6500 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1200 39 W 4000 K IP65 GY 4058075130937 2x36W FL 39 4400 115 4000 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1200 39 W 6500 K IP65 GY 4058075210141 2x36W FL 39 4400 115 6500 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1500 30 W 4000 K IP65 GY 4058075130975 1x58W FL 30 3500 115 4000 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1500 30 W 6500 K IP65 GY 4058075218086 1x58W FL 30 3500 115 6500 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1500 55 W 4000 K IP65 GY 4058075130999 2x58W FL 55 6400 115 4000 50000 35000 105 DALI

DP DALI  1500 55 W 6500 K IP65 GY 4058075210165 2x58W FL 55 6400 115 6500 50000 35000 105 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP 1200 21 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP 1200 39 W 6500K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP 1500 30 W 4000K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP 1500 30 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP 1500 55 W 4000K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP 1500 55 W 6500K IP65  GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP DALI  1200 21 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP DALI  1200 21 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP DALI  1200 39 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP DALI  1200 39 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 1650 1200 x 95 x 78

DP DALI  1500 30 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP DALI  1500 30 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP DALI  1500 55 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

DP DALI  1500 55 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 2300 1500 x 95 x 78

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY 4058075319240 2x36W FL 39 4400 115 4000 50000 35000 105

DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY 4058075319325 2x58W FL 55 6400 115 4000 50000 35000 105

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP 5x TH 39 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 1839.3 1200 x 95 x 78

DP 5x TH 55 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 2539.3 1500 x 95 x 78

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

DAMP PROOF
Niiskuskindlad valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Polukarbonaadist korpus roostevabast 
terasest kinnituskronsteinidega ning 
riputus- ja vargusvastase komplektiga

	— Saadaval lülitatavana, läbivjuhtmestatud, 
DALI ja turvavalgustuseks 3h akuga

	— Kaitseaste: IP65
	— Keskkonna temperatuurivahemik:  
-30 kuni + 40 ° C

	— Suur valgusviljakus: kuni 115 lm / W

TOOTE EELISED
	— Paljude eri kasutuskohtade jaoks saadaval 
palju eri versioone (lülitatav, DALI-liidesega, 
läbivjuhtmestusega, turvavalgustuseks ka 
akuga versioon)

	— Paindlikud paigaldusvõimalused tänu laiale 
paigaldus- ja riputusvahendite valikule 
(valgustiga kaasas)

	— D-märgistusega piiratud pinnatemperatuuriga 
valgustit saab kasutada ka tuleohtlikes ruumides

	— Energia kokkuhoid kuni 50% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse luminofoorlampe)

	— Kõikidel versioonidel 5-aastane garantii, v.a 
turvavalgustuseks mõeldud versioonid, millel 
on 3-aastane garantii (sisseehitatud 3 h akuga 
mudelid)

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstus- ja laohooned
	— Parklad ja tunnelid
	— Garaažid
	— Töökojad, koosteliinid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Roostevabast terasest kinnituskronsteinid 
koos turvakruvidega valgustiga kaasas

	— Paigaldustarvikud (riputuskomplekt, 
varguse eest kaitsev komplekt) valgustiga 
kaasas

DP 1200 21 W 4000K IP65 GY

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Niiskuskindlatele valgustitele Damp Proof on antud järgmised sertifikaadid: sisse-välja lülitatavad ja läbivjuhtmestusega versioonid: TÜV Süd, DALI-versioonid: ENEC 25, turvavalgustuseks  
mõeldud versioonid: CE. | 2 5-aastane garantii kehtib kõikidele tooteliikidele, välja arvatud avariivalgusega versioon (3-aastane garantii).

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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DAMP PROOF EMERGENCY
Klassikalise kujuga niiskuskindlad valgustid koos integreeritud turvavalgustuse funktsiooniga

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H 4058075203969 1x36W FL 21 2400 115 4000 50000 35000 105

DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H 4058075203983 2x36W FL 39 4400 115 4000 50000 35000 105

DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H 4058075204003 2x36W FL 39 4400 115 6500 50000 35000 105

DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H 4058075204027 1x58W FL 30 3500 115 4000 50000 35000 105

DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H 4058075204041 2x58W FL 55 6400 115 4000 50000 35000 105

DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H 4058075204065 2x58W FL 55 6400 115 6500 50000 35000 105

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H >80 IK08 2150 1200 x 95 x 78

DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H >80 IK08 2150 1200 x 95 x 78

DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H >80 IK08 2150 1200 x 95 x 78

DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H >80 IK08 2800 1500 x 95 x 78

DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H >80 IK08 2800 1500 x 95 x 78

DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H >80 IK08 2800 1500 x 95 x 78

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

DAMP PROOF EM 1200 21 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4

DAMP PROOF EM 1200 39 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4

DAMP PROOF EM 1200 39 W 6500 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4

DAMP PROOF EM 1500 30 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4

DAMP PROOF EM 1500 55 W 4000 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4

DAMP PROOF EM 1500 55 W 6500 K AT 3H 3 h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 500 lm LiFePO4



136 137

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW DP SPECIAL  1200 22 W 4000 K WT IP67 4058075452114 2x58W FL 22 2800 130 4000 80000 50000 120

NEW DP SPECIAL  1200 42 W 4000 K WT IP67 4058075452152 2x58W FL 42 5500 130 4000 80000 50000 120

NEW DP SPECIAL  1500 30 W 4000 K WT IP67 4058075452138 2x58W FL 30 3900 130 4000 80000 50000 120

NEW DP SPECIAL  1500 50 W 4000 K WT IP67 4058075452176 2x58W FL 50 6500 130 4000 80000 50000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW DP SPECIAL  1200 22 W 4000 K WT IP67 ≥80 ≤5 % IK06 1130 1200 x 82

NEW DP SPECIAL  1200 42 W 4000 K WT IP67 ≥80 ≤5 % IK06 1130 1200 x 82

NEW DP SPECIAL  1500 30 W 4000 K WT IP67 ≥80 ≤5 % IK06 1420 1500 x 82

NEW DP SPECIAL  1500 50 W 4000 K WT IP67 ≥80 ≤5 % IK06 1460 1500 x 82

DP SPECIAL  1500 50 W 4000 K WT IP67

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

DAMP PROOF SPECIAL GEN 2
Eriti kõrge IP-kaitseastmega ja ammooniumikindlad  
torukujulised niiskuskindlad valgustid, mis sobivad  
kasutamiseks ka välistingimustes

TOOTE KIRJELDUS
	— Pleksiklaasist (PMMA) hermeetiline korpus
	— Ammooniumikindel
	— Kaitseaste: IP67 (DIN EN 60529),  
IP69K (ISO 20653:2013)

	— Läbivjuhtmestusega – kaabel juba 
valgustisse paigaldatud

TOOTE EELISED
	— Täiesti hermeetilised valgustid 
kasutamiseks põllumajandusrajatistes

	— Sobivad ka ilma katuseta välialade 
valgustamiseks

	— Valguse optimaalseimaks suunamiseks 
saab valgusti pööratava kinnituse abil 
vabalt valitud asendisse fikseerida

	— Kinnituskronsteinid, mida saab valgustil 
vabalt ümber paigutada, teevad 
paigaldamise väga lihtsaks

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Loomalaudad (v.a linnulaudad)
	— Toiduainetööstus
	— Väliparklad ja tunnelid
	— Garaažid
	— Töökojad, koosteliinid

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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DAMP PROOF HOUSING
Niiskuskindlad valgustikorpused T8-leedtorudele

TOOTE KIRJELDUS
	— Tugevast polükarbonaadist (PC) halli  
värvi korpus

	— Sobivad leedtorudele SubstiTUBE  
EM/UN ja SubstiTUBE Connected

	— Saadaval versioonid ühe või kahe  
T8-leedtoru jaoks

	— Kaitseaste: IP65
	— Löögikindlus: IK08

TOOTE EELISED
	— Tänu vahetatavatele lampidele väga 
säästev lahendus

	— Vahelduvvoolul töötavate leedtorude 
lihtsaks paigaldamiseks eeljuhtmestatud

	— Tugev ja vastupidav korpus
	— Lihtne ja kiire paigaldus
	— 5-aastane garantii

VARUSTUS/LISATARVIKUD
	— Kõik vajalikud lisatarvikud  
kuuluvad komplekti

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 4058075312395 105 IK08 600 651 x 64 x 75

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 4058075312418 105 IK08 850 651 x 103 x 75

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 4058075312432 105 IK08 1000 1261 x 64 x 75

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 4058075312456 105 IK08 1300 1261 x 103 x 75

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 4058075312470 105 IK08 1300 1561 x 64 x 75

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 4058075312494 105 IK08 1850 1561 x 103 x 75

5     year
guarantee

1
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY 4058075066458 2x36W FL 36 4000 110 4000 30000 27000 120

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY 4058075066472 2x36W FL 36 4000 110 6500 30000 27000 120

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY 4058075066496 2x58W FL 50 5500 110 4000 30000 27000 120

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY 4058075066519 2x58W FL 50 5500 110 6500 30000 27000 120

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 1200  x 35 x 48

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 1200  x 35 x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY >80 IK08 1500  x 35 x 48

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY >80 IK08 1500  x 35 x 48

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

DAMP PROOF SLIM VALUE
Õhukese korpusega niiskuskindlad valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Polükarbonaadist korpus roostevabast 
terasest kinnituskronsteinidega ning 
riputus- ja vargusvastase komplektiga

	— Kaitseaste: IP65
	— Lai avarusnurk: 120°
	— Suur valgusviljakus: kuni 110 lm/W

TOOTE EELISED
	— Laia avarusnurgaga ühtlane ja kvaliteetne 
valgus

	— Kinnituskronsteinid, mida saab valgustil 
vabalt ümber paigutada, teevad 
paigaldamise väga lihtsaks

	— Lihtne ligipääs ühendusklemmidele tänu 
kinnivajutatava lukustusmehhanismiga 
otsakorkidele

	— Elegantne õhuke disain
	— Tööriistavaba ja kiire elektriühendus 
vedruklemmide abil

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstus- ja laohooned
	— Parklad ja tunnelid
	— Garaažid
	— Töökojad, koosteliinid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Roostevabast terasest kinnituskronsteinid 
koos turvakruvidega valgustiga kaasas

	— Paigaldustarvikud (riputuskomplekt, 
varguse eest kaitsev komplekt) valgustiga 
kaasas

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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https://www.youtube.com/watch?v=CU_XJs4jsXc&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CU_XJs4jsXc&list=PLSkjG_lbOSNm4OljPXeuCpdHTQSyzZHpf&index=19&t=0s
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1

DP VAL 600 9 W 4000 K IP65 4058075300705 1x18W FL 9 1080 120 4000 50000 115

DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 4058075300743 2x18W FL 18 2160 120 4000 50000 115

DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 4058075300781 1x36W FL 20 2400 120 4000 50000 115

DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 4058075300828 2x36W FL 40 4800 120 4000 50000 115

DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 4058075300866 1x58W FL 25 3000 120 4000 50000 115

DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 4058075300903 2x58W FL 50 6000 120 4000 50000 115

DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65 4058075300941 1x70W FL 34 3700 110 4000 30000 115

DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65 4058075300989 2x70W FL 70 7500 105 4000 30000 115

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

DP VAL 600 9 W 4000 K IP65 >80 IK08 635 600 x 77 x 66

DP VAL 600 18 W 4000 K IP65 >80 IK08 655 600 x 77 x 66

DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 >80 IK08 1485 1200 x 77 x 66

DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 >80 IK08 1485 1200 x 77 x 66

DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 >80 IK08 2000 1500 x 77 x 66

DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 >80 IK08 2000 1500 x 77 x 66

DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65 >80 IK08 2230 1800 x 96 x 83

DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65 >80 IK08 2230 1800 x 96 x 83

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NIISKUSKINDLAD VALGUSTID

DAMP PROOF VALUE
Klassikalise kujuga niiskuskindlad valgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Suur valgusviljakus: kuni 120 lm/W
	— Kaitseaste: IP65
	— Avarusnurk: 115°
	— Läbivjuhtmestuse võimalus
	— Polükarbonaadist korpus

TOOTE EELISED
	— Ühtlane valgusjaotus
	— Energia kokkuhoid kuni 50% (võrreldes 
valgustitega, milles kasutatakse 
luminofoorlampe)

	— Lihtne paigaldada, ühendamiseks pole 
tööriistu vaja

	— 3-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Tööstus- ja laohooned
	— Parklad ja tunnelid
	— Garaažid
	— Töökojad, koosteliinid

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Roostevabast terasest kinnituskronsteinid 
koos turvakruvidega valgustiga kaasas

	— Paigaldustarvikud (riputuskomplekt, 
varguse eest kaitsev komplekt) valgustiga 
kaasas

DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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KÕRGLAEVALGUSTID

ÜLIM EFEKTIIVSUS JA OPTIMAALNE VALGUSE KVALITEET

* CLO = Constant Lumen Output – konstantne valgusvoog

Energiasääst CLO puhul: 
umbes 10%

Võimsus CLO puhul
Valgusvoog CLO puhul

Võimsus ilma CLO-ta
Valgusvoog ilma CLO-ta

Aeg tundides

KONSTANTNE VALGUSVOOG KOGU VALGUSTI  
50 000-TUNNISE TÖÖEA VÄLTEL – HIGH BAY DALI CLO*-VERSIOON

HIGH BAY DALI CLO:  
TÄNU KONSTANTSELE VALGUSVOOLE 
ERITI ENERGIATÕHUS

	— CLO-versioon – konstantne valgusvoog kogu 
valgusti tööea vältel 

	— Tänu DALI 2.0-liidesele suurepäraselt ühilduv 
valgustuse juhtsüsteemide, hämardite ja  
anduritega 

	— Atraktiivne valgusti valgusviljakusega kuni  
140 lm/W

Lihtne läbivjuhtmestus tänu süvendile toiteseadme 
korpuses ja vedruklemmidele kahe kaablikomplekti 
jaoks

KVALITEETSEM VALGUS 
PRAKTILISTE LISATARVIKUTE ABIL:

	— 70° või 80° avarusnurgaga polükarbonaadist refraktor tekitab täien-
davat kaudset valgust ja sobib esinduslikesse ruumidesse pilkupüüd-
vate valgusefektide loomiseks 

	— 80° avarusnurgaga alumiiniumreflektor teeb valguse silmasõbraliku-
maks ning sobib kasutamiseks ka väga kõrgete lagedega ruumides

KAS TEADSID?
Refraktori ja reflektori paigaldus on 
tänu klikkühendusele väga lihtne.

Reflector

UUS: LIHTSUSTATUD PAIGALDUS JA LÄBIVJUHTMESTUS

Lihtsustatud paigaldus:
	— Ainult 2 kinnituskruvi toite-
seadme kaane avamiseks 

	— Vedruklemmidega 
toiteühendus kaane all

Refractor

TÕELISED PROFID – HIGH BAY DALI

HIGH BAY DALI
Lk 146

HIGH BAY DALI

HIGH BAY DALI CLO

TÕHUS JA LIHTSALT PAIGALDATAV, SAADAVAL KA DALI 
CLO*-VERSIOON

	— Kuna valgusti vastab DALI-2-standardile, on tagatud hea ühilduvus
	— D-märgistusega piiratud pinnatemperatuuriga valgustit saab  
kasutada ka tuleohtlikes ruumides

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele liiteseadisele väreleb valgus 
minimaalselt

* CLO = Constant Lumen Output – konstantne valgusvoog

HIGH BAY
Lk 152

HIGH BAY GEN 3

KÕRGETE VALGUSTUSNÕUETE TÄITMISEKS
	— Suur valgusviljakus
	— Eri versioonid 6 kuni 14 m kõrguse laega ruumidele
	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele liiteseadisele väreleb valgus 
minimaalselt

HIGH BAY DALI  
LISATARVIKUD
Lk 150

HIGH BAY DALI BRACKET

HIGH BAY DALI REFLECTOR

HIGH BAY DALI REFRACTOR

OPTIMAALNE VALGUSE KVALITEET LISATARVIKUTE ABIL
	— Tööriistade abita paigaldatav väga kvaliteetne alumiiniumreflek-
tor või polükarbonaadist (PC) refraktor avarusnurgaga 70°/80° 

	— Toekas terasest paigalduskronstein, mida saab pöörata +/- 90°

HIGH BAY  
LISATARVIKUD
Lk 154

HIGH BAY BRACKET

HIGH BAY REFLECTOR

HIGH BAY REFRACTOR

OPTIMAALNE VALGUSE KVALITEET LISATARVIKUTE ABIL
	— Tööriistade abita paigaldatav väga kvaliteetne alumiiniumreflek-
tor või polükarbonaadist (PC) refraktor avarusnurgaga 65°/90°

	— Toekas terasest paigalduskronstein, mida saab pöörata +/- 90°

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KÕRGLAEVALGUSTID

HIGH BAY VALUE
Lk 156

HIGH BAY VALUE 

HEA VALGUSTUS IGAPÄEVASEKS KASUTAMISEKS
	— Väga ühtlane valgusjaotus tänu karastatud klaasist hajutile 
	— Optimeeritud mõõtmed ja kaal 
	— Moodne ja ainukordne LEDVANCE’i disain

HIGH BAY VALUE  
LISATRVIKUD
Lk 158

HIGH BAY VALUE REFLECTOR

HIGH BAY VALUE BRACKET

OPTIMAALNE VALGUSE KVALITEET LISATARVIKUTE ABIL
	— Väga kvaliteetne alumiiniumreflektor avarusnurgaga 80°
	— Toekas terasest paigalduskronstein, mida saab pöörata +/- 60°
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130685 250W HID 90 13000 140 4000 80000 50000 115 DALI

HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130678 400W HID 155 22000 140 4000 80000 50000 115 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB DALI 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK >80 <10 % IK08 3170 330 x 130

HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK >80 <10 % IK08 4985 360 x 131

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KÕRGLAEVALGUSTID

HIGH BAY DALI
DALI-liidesega kõrglaevalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Integreeritud ühenduskarbiga tugev 
alumiiniumist korpus, kvaliteetne 
polükarbonaadist (PC) kate

	— Töökeskkonna temperatuur: -30 kuni +50 °C
	— Suur valgusviljakus: kuni 140 lm/W
	— Läbivjuhtmestuse võimalus, olemas ka 
teine PG-kruviühendus

	— Lisavarustusena saadaval reflektor ja 
refraktor valguse optimaalseimaks  
suunamiseks

TOOTE EELISED
	— Kuna valgusti vastab DALI-2-standardile, 
on tagatud hea ühilduvus

	— D-märgistusega piiratud 
pinnatemperatuuriga valgustit saab 
kasutada ka tuleohtlikes ruumides

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— DALI 2.0-liides hämardamiseks ja anduri 
funktsioonide kasutamiseks

	— Lihtne elektriühendus vedruklemmide abil

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad elavhõbelampide või metallhalogeni-
idlampidega kõrglaevalgustite asendamiseks

	— Laohooned
	— Logistikaterminalid
	— Tööstus
	— Kõrgete lagedega ruumid (nt stukeskused, 
lennujaamad, ärihooned, ootesaalid)

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Kinnitusaas valgustiga kaasas
	— Paigalduskronsteinid ja reflektorid saadaval 
lisavarustusena eraldi*

HB DALI 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN)

HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130661 250W HID 75…90 10500 115 4000 115 DALI

HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK 4058075130654 400W HID 125…155 17500 115 4000 115 DALI

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB DALI CLO 90 W 4000 K 115 DEG IP65 BK >80 <10 % IK08 3170 330 x 130

HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG IP65 BK >80 <10 % IK08 4985 360 x 131

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KÕRGLAEVALGUSTID

HIGH BAY DALI  
CONSTANT LUMEN OUTPUT
Konstantse valgusvooga ja DALI-liidesega kõrglaevalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Integreeritud ühenduskarbiga tugev 
alumiiniumist korpus, kvaliteetne 
polükarbonaadist (PC) kate

	— Valgusvoog (lm) püsib kogu valgusti  
tööea jooksul muutumatuna (hoitakse 
konstantsena)

	— Töökeskkonna temperatuur: -30 kuni +50 °C
	— Läbivjuhtmestuse võimalus, olemas ka 
teine PG-kruviühendus

	— Lisavarustusena saadaval reflektor ja 
refraktor valguse optimaalseimaks  
suunamiseks

TOOTE EELISED
	— Eriti energiasäästlik tänu konstantsele 
valgusvoole kogu valgusti tööea vältel

	— Energia kokkuhoid võrreldes traditsiooniliste 
kõrglaevalgustitega kuni 90%

	— D-märgistusega piiratud 
pinnatemperatuuriga valgustit saab 
kasutada ka tuleohtlikes ruumides

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— DALI 2.0-liides hämardamiseks ja anduri 
funktsioonide kasutamiseks

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad elavhõbelampide või metallhalogeni-
idlampidega kõrglaevalgustite asendamiseks

	— Laohooned
	— Logistikaterminalid
	— Tööstus
	— Kõrgete lagedega ruumid (nt ostukeskused, 
lennujaamad, ärihooned, ootesaalid)

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Kinnitusaas valgustiga kaasas
	— Paigalduskronsteinid ja reflektorid saadaval 
lisavarustusena eraldi*

HB DALI CLO 155 W 4000 K 115 DEG  
IP65 BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee
Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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HIGH BAY DALI LISATARVIKUD
Valgusti HIGH BAY DALI reflektorid, refraktorid ja paigaldustarvikud

	— DALI Reflector: kvaliteetne turvakaabliga 
alumiiniumreflektor kahe eri läbimõõduga

	— DALI Refractor: polükarbonaadist (PC) 
refraktor 2 eri läbimõõduga – 413 mm 80° 
+ 480 mm 70°, komplektis turvakaabel

	— DALI Bracket: must terasest 
paigalduskronstein, mida saab pöörata  
+/– 90°

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HB DALI REFLECTOR  90 W 80 DEG SI 4058075157453 406 x 204  Aluminum Silver 80 0 1

HB DALI REFLECTOR  155 W 80 DEG SI 4058075157477 472 x 224  Aluminum Silver 80 0 1

HB DALI REFRACTOR 90 W 80DEG CL 4058075305922 413 x 259  Polükarbonaat (PC) - 80 0 2

HB DALI REFRACTOR 155 W 70DEG CL 4058075305939 480 x 295  Polükarbonaat (PC) - 70 0 2

HB DALI BRACKET  90 W 4058075157484 263 x 213 x 40 Teras Black - 1 3

HB DALI BRACKET  155 W 4058075157507 277 x 233 x 40 Teras Black - 1 3

     year
guarantee
2

1

321
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW HB 93 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452374 93 13000 140 4000 80000 50000 70

NEW HB 93 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452367 93 13000 140 4000 80000 50000 110

NEW HB 93 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452541 93 13000 140 6500 80000 50000 70

NEW HB 93 W 6500 K 110DEG IP65 4058075452510 93 13000 140 6500 80000 50000 110

NEW HB 155 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452411 155 22000 140 4000 80000 50000 70

NEW HB 155 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452381 155 22000 140 4000 80000 50000 110

NEW HB 155 W 6500 K 110DEG IP65 4058075452572 155 22000 140 6500 80000 50000 110

NEW HB 190 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452459 190 27000 140 4000 80000 50000 70

NEW HB 190 W 4000 K 110DEG IP65 4058075452428 190 27000 140 4000 80000 50000 110

NEW HB 190 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452589 190 27000 140 6500 80000 50000 70

NEW HB 210 W 4000 K 70DEG IP65 4058075452466 210 30000 140 4000 80000 50000 70

NEW HB 210 W 6500 K 70DEG IP65 4058075452596 210 30000 140 6500 80000 50000 70

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW HB 93 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

NEW HB 93 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

NEW HB 93 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

NEW HB 93 W 6500 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 1800 1500 280 x 143

NEW HB 155 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2300 1500 321 x 140

NEW HB 155 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2300 1500 321 x 140

NEW HB 155 W 6500 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2650 1500 321 x 140

NEW HB 190 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

NEW HB 190 W 4000 K 110DEG IP65 ≥80 <29 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

NEW HB 190 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

NEW HB 210 W 4000 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

NEW HB 210 W 6500 K 70DEG IP65 ≥80 <25 <5 % IK08 2650 1500 321 x 164

HB 210 W 4000 K 70DEG IP65

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KÕRGLAEVALGUSTID

HIGH BAY GEN 3
Kõrglaevalgustid atraktiivse räigusteguriga  
(UGR) ja valgusviljakusega kuni 140 lm/W

TOOTE KIRJELDUS
	— Tugev alumiiniumist korpus 1,5 m 
ühenduskaabliga (3 x 1,5 mm2), kvaliteetne 
polükarbonaadist (PC) kate

	— Töökeskkonna temperatuur: -30 kuni +50 °C
	— Suur valgusviljakus: kuni 140 lm/W
	— Kaasas kinnitusaas valgusti riputamiseks, 
lisavarustusse kuuluva paigalduskronsteini 
abil võimalik ka pinnapealne paigaldus

	— Kaitseaste: IP65

TOOTE EELISED
	— Suur valgusviljakus
	— Sobivad kasutamiseks 6 kuni 14 m 
kõrguste lagedega ruumides

	— Tänu spetsiaalsele elektroonsele 
liiteseadisele väreleb valgus minimaalselt

	— D-märgistusega piiratud 
pinnatemperatuuriga valgustit saab 
kasutada ka tuleohtlikes ruumides

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad elavhõbelampide või metallhalogeni-
idlampidega kõrglaevalgustite asendamiseks

	— Laohooned
	— Logistikaterminalid
	— Tööstus
	— Kõrgete lagedega ruumid (nt ostukeskused, 
lennujaamad, ärihooned, ootesaalid)

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Kinnitusaas valgustiga kaasas
	— Paigalduskronsteinid, reflektorid ja 
refraktorid saadaval lisavarustusena eraldi*

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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VALGUSTI HIGH BAY LISATARVIKUD
Valgusti HIGH BAY reflektorid, refraktorid ja paigaldustarvikud

	— Väga kvaliteetne alumiinumist reflektor
	— Väga kvaliteetne polükarbonaadist 
refraktor

	— Must terasest paigalduskronstein,  
mida saab pöörata +/– 90°

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW HB ALU REFLECTOR 93 W 4058075507043 415 x 208  Aluminum Silver 65 2 1

NEW HB ALU REFLECTOR 155 W - 210 W 4058075507050 499 x 81  Aluminum Silver 65 2 1

NEW HB PC REFRACTOR 93 W 4058075507029 309 x 76  Polükarbonaat (PC) - 90 2 2

NEW HB PC REFRACTOR 155 W - 210 W 4058075507036 414 x 138  Polükarbonaat (PC) - 90 2 2

NEW HB BRACKET 93 W - 155 W 4058075505285 - x 150  Teras Black - 1 3

NEW HB BRACKET 190 W - 210 W 4058075505308 - x 150  Teras Black - 1 3

     year
guarantee
2

321

1
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408395 100 10000 100 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408425 100 10000 100 6500 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408432 150 16000 106 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408449 150 16000 106 6500 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK 4058075408456 200 20000 100 4000 50000 32000 100

HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK 4058075408463 200 20000 100 6500 50000 32000 100

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1338 500 230 x 51.4

HIGH BAY VALUE 100 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1338 500 230 x 51.4

HIGH BAY VALUE 150 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1772 500 270 x 51.4

HIGH BAY VALUE 150 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 1772 500 270 x 51.4

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 2260 500 310 x 51.4

HIGH BAY VALUE 200 W 6500 K 100 DEG IP65 BK >80 IK06 2260 500 310 x 51.4

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | KÕRGLAEVALGUSTID

HIGH BAY VALUE
Kõrglaevalgustid valgusviljakusega kuni 110 lm/W

TOOTE KIRJELDUS
	— Musta värvi (nagu RAL 9017) tugev 
alumiiniumkorpus koos 0,5 m 
ühenduskaabliga

	— Töökeskkonna temperatuur: -20 kuni 50 °C
	— Suur valgusviljakus: kuni 100 lm/W
	— Kaitseaste: IP65
	— Räigustegur: UGR ≤ 25

TOOTE EELISED
	— Sobivad 250/400 W 
metallhalogeniidlampidega (HQI) valgustite 
asendamiseks

	— Atraktiivne kompaktne kujundus: 
optimeeritud mõõtmed ja kaal, 
integreeritud toiteseade

	— Tänu väikesele kaalule (< 2,26 kg) hea 
lahendus probleemsetesse kohtadesse

	— 3-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad elavhõbelampide või metallhalogeni-
idlampidega kõrglaevalgustite asendamiseks

	— Laohooned
	— Logistikaterminalid
	— Tööstus
	— Kõrgete lagedega ruumid (nt ostukeskused, 
lennujaamad, ärihooned, ootesaalid)

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Saadaval paigalduskronstein*

HIGH BAY VALUE 200 W 4000 K 100 DEG 
IP65 BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

*	Saadaval lisavarustusena lisatasu eest
1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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VALGUSTI HIGH BAY VALUE LISATARVIKUD
Valgusti HIGH BAY VALUE reflektorid ja paigaldustarvikud

	— Value Reflector: väga kvaliteetne 
alumiinumist reflektor avarusnurgaga 80°

	— Value Bracket: must terasest 
paigalduskronstein, mida saab pöörata  
+/– 60°

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW HIGH BAY VALUE REFLECTOR 100 W 80 DEG SI 4058075423275 335 x 80  Aluminum Silver 80 2 1

NEW HIGH BAY VALUE REFLECTOR 150 W 80 DEG SI 4058075423282 385 x 82  Aluminum Silver 80 2 1

NEW HIGH BAY VALUE REFLECTOR 200 W 80 DEG SI 4058075423312 425 x 85  Aluminum Silver 80 2 1

HIGH BAY VALUE BRACKET 100 W 4058075423350 148 x 22 x 110 Teras Black - 1 2

HIGH BAY VALUE BRACKET 150 W 4058075423374 186 x 35 x 125 Teras Black - 1 2

HIGH BAY VALUE BRACKET 200 W 4058075423398 229 x 35 x 140 Teras Black - 1 2

     year
guarantee
2

1

21
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FLOODLIGHT: MITMEKÜLGSED JA IGA  
TÖÖ PEALE MEISTRID

Nende mitmekülgsete leedprožektorite valik on väga lai: oma üheksa 
eri võimsusega, kolme värvsustemperatuuriga ning musta ja valge kor-
pusega suudavad need rahuldada kõige erinevamaid valgustusnõudeid.

FLOODLIGHT SENSOR JA PHOTOCELL  
SENSOR: INTELLIGENTSED JA KOKKUHOIDLIKUD

Päevavalgus- ja liikumisanduritega valgustid optimeeritud 
välisvalgustuseks.
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Lichtverteilung
SYM 100
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Sümmeetriline val-
gusjaotus 100° × 100°
Üldvalgustus õues ja 
fassaadivalgustus

Valgusjaotus
SYM 100

Lk 166

FLOODLIGHT VALUE: LIHTSALT VALGUS

Kuigi tehtud ülimalt lihtsaks, jättes alles vaid kõige olulisema, 
tagavad need prožektorid sellegipoolest töökindla ja kauak-
estva välisvalgustuse.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

Lk 170

Lk 174

FLOODLIGHT PERFORMANCE: VÕIMAS JA TÄPNE

Äärmiselt tugeva ja vastupidava ehitusega leedprožektorid on saadaval kolmeks eri otstarbeks mõeldud valgusjao-
tusega. Oma võimsa valgusvooga sobivad need prožektorid ideaalselt traditsiooniliste kõrgrõhulahenduslampidega 
valgustite asendamiseks.
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Asümmeetriline lai  
avarusnurk 55° × 110° 
Välialade, autoparklate, 
spordiväljakute ja fassaa-
dide valgustamiseks

Asümmeetriline eriti lai  
avarusnurk 45° × 140° 
Välialade, parkimisplatside ja 
üksteisest kaugel  
asuvate valgustipostidega 
sõiduteede (nt tööstus-
piirkonnas) valgustamiseks

Ovaalselt  
sümmeetriline 30° 
Spordiväljakute ja muude 
suurt valgustustihedust 
nõudvate alade valgusta-
miseks

Valgusjaotus 
ASYM 55 × 110

Valgusjaotus 
ASYM 45 × 140

Valgusjaotus 
SYM R30

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

PROŽEKTORID

HEA VALGUSEGA PROŽEKTORID  
PALJUDE ERINEVATE PROJEKTIDE JAOKS

Tüüpilised parameetrid: valgustatud ala keskmine valgustustihedus kogu valgusjaotuse ulatuses 20 luksi. Tarbitav võimsus 
150 W, valgustiposti kõrgus 8 m, kalle 0° ja valgustustiheduse ühtlus U0 = 0,25. Hall punkt tähistab valgustiposti asukohta.

Lk 162
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LISATEAVE TOOTE KOHTA

FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 55x110
Laia avarusnurga ja asümmeetrilise valgusjaotusega leedprožektorid paljude erinevate kasutuskohtade tarbeks

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK 4058075353299 500W HAL 50 5800 115 3000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK 4058075353305 500W HAL 50 6300 125 4000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK 4058075353312 1000W HAL 100 11900 120 3000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK 4058075353527 1000W HAL 100 12900 130 4000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK 4058075353534 1500W HAL 150 18400 125 3000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK 4058075353541 1500W HAL 150 19900 135 4000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK 4058075353558 1500W HAL 200 24400 130 3000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK 4058075353565 1500W HAL 200 26400 140 4000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK 4058075353572 2000W HAL 290 35600 125 3000 100000 70000 55 ° x 110 °

FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK 4058075353602 2000W HAL 290 38500 135 4000 100000 70000 55 ° x 110 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

FL PFM ASYM 55x110 50 W 3000 K BK >80 - IK08 2600 2000 314 x 240 x 63

FL PFM ASYM 55x110 50 W 4000 K BK >80 - IK08 2600 2000 314 x 240 x 63

FL PFM ASYM 55x110 100 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 3900 2000 418 x 330 x 77

FL PFM ASYM 55x110 100 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 3900 2000 418 x 330 x 77

FL PFM ASYM 55x110 150 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM ASYM 55x110 150 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM ASYM 55x110 200 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM ASYM 55x110 200 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM ASYM 55x110 290 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97

FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT PERFORMANCE
Erilisel läätsetehnoloogial põhineva mitme eri valgusjaotusega IP66 
leedprožektorid valgusviljakusega kuni 140 lm/W

TOOTE KIRJELDUS
	— Musta värvi (nagu RAL 9017) survevalualumiini-
umist korpus koos karastatud klaasist kattega

	— Tugev ja vastupidav ehitus: IP66, IK08, 
temperatuuritaluvus -30 kuni +50 °C ning 
liigpingekaitse < 10kV

	— Integreeritud õhutussüsteem hoiab ära 
niiskuse kondenseerumise valgusti sisse

	— Sobivad kasutamiseks tuleohtlikes kohta-
des vastavalt standardile EN 60598-2-24 
(D-märgistus)

	— Paindlikud paigaldusvõimalused tänu 2 m 
ühenduskaablile, mille otsad on ühendami-
seks ette valmistatud

TOOTE EELISED
	— Saadaval 5 eri võimsusega versiooni kuni 
2000 W (HAL) traditsiooniliste valgustite 
asendamiseks

	— Saadaval 3 eri valgusjaotusega versiooni 
paljude erinevate kasutuskohtade 
optimaalseimaks valgustamiseks

	— Sobivad paigaldamiseks seinale ja posti 
külge – kaldasendis paigaldatav 
kinnituskronstein tagab väga suure 
pööramisulatuse

	— Väga tõhus suunatud valgus tänu üksikläät-
sedele, valgusviljakus kuni 140 lm/W

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad HID-lampidega valgustite 
otseseks asendamiseks

	— Välisvalgustus (IP66)
	— Avalikud ruumid
	— Tööstus
	— Spordirajatised

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK FL PFM ASYM 55x110 290 W 4000 K BK FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140
Väga laia avarusnurga ja asümmeetrilise valgusjaotusega leedprožektorid suurte alade valgustamiseks

FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM R30
Suunatava sümmeetrilise valgusjaotusega leedprožektorid, mis sobivad koos kõrgete valgustipostidega välialade valgustamiseks

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK 4058075353619 500W HAL 50 5700 115 3000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK 4058075353626 500W HAL 50 6200 125 4000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK 4058075353633 1000W HAL 100 11800 120 3000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK 4058075353688 1000W HAL 100 12800 130 4000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK 4058075353695 1500W HAL 150 18300 120 3000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK 4058075353701 1500W HAL 150 19800 130 4000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK 4058075353718 1500W HAL 200 24200 130 3000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK 4058075353725 1500W HAL 200 26200 140 4000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK 4058075353732 2000W HAL 290 35300 120 3000 100000 70000 45 ° x 140 °

FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK 4058075353749 2000W HAL 290 38200 130 4000 100000 70000 45 ° x 140 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

FL PFM ASYM 45x140 50 W 3000 K BK >80 - IK08 2600 2000 314 x 240 x 63

FL PFM ASYM 45x140 50 W 4000 K BK >80 - IK08 2600 2000 314 x 240 x 63

FL PFM ASYM 45x140 100 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 3900 2000 418 x 330 x 77

FL PFM ASYM 45x140 100 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 3900 2000 418 x 330 x 77

FL PFM ASYM 45x140 150 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM ASYM 45x140 150 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM ASYM 45x140 200 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM ASYM 45x140 200 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM ASYM 45x140 290 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97

FL PFM ASYM 45x140 290 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK 4058075353756 1500W HAL 150 18700 125 3000 100000 70000 30

FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK 4058075353763 1500W HAL 150 20200 135 4000 100000 70000 30

FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK 4058075353770 1500W HAL 200 24800 130 3000 100000 70000 30

FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK 4058075353787 1500W HAL 200 26800 140 4000 100000 70000 30

FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK 4058075353794 2000W HAL 290 36200 125 3000 100000 70000 30

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK 4058075353800 2000W HAL 290 39100 135 4000 100000 70000 30

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

FL PFM SYM R30 150 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM SYM R30 150 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 4500 2000 451 x 330 x 77

FL PFM SYM R30 200 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM SYM R30 200 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 6300 2000 494 x 395 x 87

FL PFM SYM R30 290 W 3000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97

FL PFM SYM R30 290 W 4000 K BK >80 <10 % IK08 9500 2000 567 x 465 x 97
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK 4058075420847 80W HAL 10 1100 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT 4058075420861 80W HAL 10 1100 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK 4058075420885 80W HAL 10 1200 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT 4058075420908 80W HAL 10 1200 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK 4058075420922 80W HAL 10 1200 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT 4058075420946 80W HAL 10 1200 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK 4058075420960 160W HAL 20 2200 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT 4058075420991 160W HAL 20 2200 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK 4058075421011 160W HAL 20 2400 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT 4058075421035 160W HAL 20 2400 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK 4058075421059 160W HAL 20 2400 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT 4058075421073 160W HAL 20 2400 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK 4058075421097 250W HAL 30 3300 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT 4058075421110 250W HAL 30 3300 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK 4058075421134 250W HAL 30 3600 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT 4058075421165 250W HAL 30 3600 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK 4058075421189 250W HAL 30 3600 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT 4058075421202 250W HAL 30 3600 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK 4058075421226 400W HAL 50 5500 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT 4058075421240 400W HAL 50 5500 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK 4058075421264 400W HAL 50 6000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT 4058075421288 400W HAL 50 6000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK 4058075421301 400W HAL 50 6000 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT 4058075421325 400W HAL 50 6000 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 10 W 6500 K SYM 100 WT ≥80 IK07 400 1000 122 x 131 x 36

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 20 W 6500 K SYM 100 WT ≥80 IK07 520 1000 144 x 156 x 42

NEW FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 30 W 3000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 30 W 4000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 30 W 6500 K SYM 100 WT ≥80 IK07 700 1000 177 x 186 x 42

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 WT ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

NEW FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

NEW FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT ≥80 IK07 1000 1000 206 x 218 x 46

FL PFM 50 W 6500 K SYM 100 WT

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT, 10 W - 50 W
Reflektoril põhineva sümmeetrilise valgusjaotusega  
leedprožektorid valgusviljakusega kuni 120 lm/W

TOOTE KIRJELDUS
	— Alumiiniumkorpus koos karastatud klaasist 
kattega, must või valge

	— Sümmeetriline avarusnurk: 100° x 100°
	— 30° nurga all paigaldatav kinnituskronstein 
tagab suure pööramisulatuse

	— Painduv 1 m ühenduskaabel, vajalik 
kaabeldus

	— Liigpingekaitse: kuni 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

TOOTE EELISED
	— Karastatud mattklaasist kate tagab ühtlase 
valgustuse

	— Halogeenlampidega prožektoritest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Kui valgusti on paigaldatud 0° nurga all, on 
selle ülemise poole nimivalgusvoog võrdne 
tegeliku valgusvooga, s.t valguskadu 
puudub (ULOR 0%)

	— Löögikindlus: IK08
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega prožektorite 
asendamiseks

	— Välisvalgustus (IP65)
	— Avalikud ruumid
	— Hoonete fassaadid
	— Ehitusplatsid

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK 4058075422445 500W HAL 65 7150 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK 4058075422469 500W HAL 65 8000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK 4058075422483 500W HAL 65 8000 125 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK 4058075422506 750W HAL 80 8800 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK 4058075422520 750W HAL 80 10000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK 4058075422544 750W HAL 80 10000 125 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK 4058075423695 1000W HAL 125 13750 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK 4058075423701 1000W HAL 125 15000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK 4058075423718 1000W HAL 125 15000 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK 4058075423725 1500W HAL 165 18150 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK 4058075423732 1500W HAL 165 20000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK 4058075423749 1500W HAL 165 20000 120 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK 4058075423756 2000W HAL 200 22000 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK 4058075423763 2000W HAL 200 25000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK 4058075423770 2000W HAL 200 25000 125 6500 70000 55000 100 ° x 100 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW FL PFM 65 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2100 1000 268 x 237 x 49

NEW FL PFM 65 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2100 1000 268 x 237 x 49

NEW FL PFM 65 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2100 1000 268 x 237 x 49

NEW FL PFM 80 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2800 1000 335 x 250 x 55

NEW FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2800 1000 335 x 250 x 55

NEW FL PFM 80 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 - IK08 2800 1000 335 x 250 x 55

NEW FL PFM 125 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 3800 1000 381 x 290 x 59

NEW FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 3800 1000 381 x 290 x 59

NEW FL PFM 125 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 3800 1000 381 x 290 x 59

NEW FL PFM 165 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 4800 1000 418 x 322 x 60

NEW FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 4800 1000 418 x 322 x 60

NEW FL PFM 165 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 4800 1000 418 x 322 x 60

NEW FL PFM 200 W 3000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 6000 1000 454 x 354 x 62

NEW FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 6000 1000 454 x 354 x 62

NEW FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK ≥80 <5 % IK08 6000 1000 454 x 354 x 62

FL PFM 200 W 6500 K SYM 100 BK

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT, 65 W - 200 W
Reflektoril põhineva sümmeetrilise valgusjaotusega  
leedprožektorid valgusviljakusega kuni 125 lm/W

TOOTE KIRJELDUS
	— Musta värvi alumiinumkorpus koos 
karastatud klaasist kattega

	— Sümmeetriline avarusnurk: 100° x 100°
	— 30° nurga all paigaldatav kinnituskronstein 
tagab suure pööramisulatuse

	— Painduv 1 m ühenduskaabel, vajalik 
kaabeldus

	— Liigpingekaitse: kuni 6 kV (L/N-PE), 4 kV 
(L-N)

TOOTE EELISED
	—  Karastatud mattklaasist kate tagab ühtlase 
valgustuse

	— Halogeenlampidega prožektoritest kuni 
90% väiksem energiakulu

	— Kui valgusti on paigaldatud 0° nurga all, on 
selle ülemise poole nimivalgusvoog võrdne 
tegeliku valgusvooga, s.t valguskadu 
puudub (ULOR 0%)

	— Löögikindlus: IK08
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega prožektorite 
asendamiseks

	— Välisvalgustus (IP65)
	— Tööstus
	— Avalikud ruumid
	— Ehitusplatsid

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.

160

240

320

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15°

cd/klm η = 25 %

C0/C180
C90/C270

1601601601606666

2402402402404444

3203203203202222

0°0° 15°15 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°9090°

75°75°

60°60°

45°45

30°30 5°5°115

5     year
guarantee

1



170 171

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

ANDURITE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK 4058075460836 80W HAL 10 1100 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT 4058075460850 80W HAL 10 1100 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK 4058075460874 80W HAL 10 1200 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT 4058075460898 80W HAL 10 1200 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK 4058075460911 160W HAL 20 2200 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT 4058075460935 160W HAL 20 2200 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK 4058075460959 160W HAL 20 2400 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT 4058075460973 160W HAL 20 2400 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK 4058075460997 400W HAL 50 5500 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT 4058075461017 400W HAL 50 5500 110 3000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK 4058075461031 400W HAL 50 6000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT 4058075461055 400W HAL 50 6000 120 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 440 1000 159 x 131 x 53

NEW FL PFM 10 W 3000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 440 1000 159 x 131 x 53

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 440 1000 159 x 131 x 53

NEW FL PFM 10 W 4000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 440 1000 159 x 131 x 53

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 570 1000 176 x 156 x 55

NEW FL PFM 20 W 3000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 570 1000 176 x 156 x 55

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 570 1000 176 x 156 x 55

NEW FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 570 1000 176 x 156 x 55

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 1060 1000 225 x 219 x 59

NEW FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 1060 1000 225 x 219 x 59

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK ≥80 IK07 1060 1000 225 x 219 x 59

NEW FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S WT ≥80 IK07 1060 1000 225 x 219 x 59

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

Liikumisanduri 
tuvastuslävi

Anduri  
tuvastusnurk

Sensor controlled 
switching time

FLOODLIGHT SENSOR 10 W Liikumis-/valgusandur Passive infrared/Photocell 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT SENSOR 20 W Liikumis-/valgusandur Passive infrared/Photocell 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FLOODLIGHT SENSOR 50 W Liikumis-/valgusandur Passive infrared/Photocell 10…2000 lx 2…12 m 40°...160 ° 10 s…12 min

FL PFM 50 W 4000 K SYM 100 S BK

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT SENSOR
Seadistatava liikumis- ja päevavalgusanduriga leedprožektorid

TOOTE KIRJELDUS
	— Alumiiniumkorpus koos karastatud klaasist 
kattega, must või valge

	— Sümmeetriline avarusnurk: 100° x 100°
	— 30° nurga all paigaldatav kinnituskronstein 
tagab suure pööramisulatuse

	— PIR-liikumis- ja päevavalgusandur
	— Painduv 1 m ühenduskaabel, vajalik 
kaabeldus

TOOTE EELISED
	— Pöördlülitiga lihtsalt seadistatav anduri 
tööraadius ning valguse ja liikumise 
tuvastusparameetrid

	— Paindlik ja programmeeritav andur tagab 
optimeeritud vajaduspõhise valgustuse

	— Võimalik ka püsivalt sisse lülitada, 
kasutades erilist toitevoolu lülitusmustrit

	— Kui valgusti on paigaldatud 0° nurga all, on 
selle ülemise poole nimivalgusvoog võrdne 
tegeliku valgusvooga, s.t valguskadu 
puudub (ULOR 0%)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega prožektorite 
asendamiseks

	— Välisvalgustus (IP65)
	— Avalikud ruumid
	— Hoonete fassaadid
	— Ehitusplatsid

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Saadaval integreeritud anduriga versioonid | 2 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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ANDURITE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1 1

NEW FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK 4058075461093 500W HAL 65 8000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK 4058075461130 750W HAL 80 10000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK 4058075461161 1000 W HAL 125 15000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK 4058075461185 1500W HAL 165 20000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

NEW FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK 4058075461208 2000W HAL 200 25000 125 4000 70000 55000 100 ° x 100 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

NEW FL PFM 65W 4000 K SYM 100 SL BK ≥80 - IK08 2100 1000 268 x 237 x 49

NEW FL PFM 80 W 4000 K SYM 100 SL BK ≥80 - IK08 2800 1000 335 x 250 x 55

NEW FL PFM 125 W 4000 K SYM 100 SL BK ≥80 <5 % IK08 3800 1000 381 x 290 x 59

NEW FL PFM 165 W 4000 K SYM 100 SL BK ≥80 <5 % IK08 4800 1000 418 x 322 x 60

NEW FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK ≥80 <5 % IK08 6000 1000 454 x 354 x 62

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

FLOODLIGHT PHOTOCELL 65 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 80 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 125 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 165 W Light Photocell 35…95 lx

FLOODLIGHT PHOTOCELL 200 W Light Photocell 35…95 lx

FL PFM 200 W 4000 K SYM 100 SL BK

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT PHOTOCELL
Leedprožektorid

TOOTE KIRJELDUS
	— Musta värvi alumiinumkorpus koos 
karastatud klaasist kattega

	— Fotoelemendiga päevavalgusandur, 
automaatne sisselülitus < 35 lx, 
automaatne väljalülitus > 95 lx

	— Sümmeetriline avarusnurk: 100° x 100°
	— 30° nurga all paigaldatav kinnituskronstein 
tagab suure pööramisulatuse

	— Painduv 1 m ühenduskaabel,  
vajalik kaabeldus

TOOTE EELISED
	— Lülitub tänu fotoelemendiga valgusandurile 
automaatselt sisse ja välja vastavalt 
ümbritsevale valgustasemele

	— Võimalik ka püsivalt sisse lülitada, 
kasutades erilist toitevoolu lülitusmustrit

	— Kui valgusti on paigaldatud 0° nurga all, on 
selle ülemise poole nimivalgusvoog võrdne 
tegeliku valgusvooga, s.t valguskadu 
puudub (ULOR 0%)

	— Löögikindlus: IK08 (fotoelemendiga 
valgusandur – IK08)

	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega  
prožektorite asendamiseks

	— Välisvalgustus (IP65)
	— Tööstus
	— Avalikud ruumid
	— Ehitusplatsid

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Saadaval integreeritud anduriga versioonid | 2 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee 

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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FLOODLIGHT VALUE
Floodlight

FLOODLIGHT VALUE SENSOR
Liikumis- ja päevavalgusanduriga leedprožektorid

ANDURITE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1

FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK 4058075268586 80W HAL 10 800 80 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK 4058075268609 160W HAL 20 1700 85 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK 4058075268623 250W HAL 30 2700 90 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK 4058075268647 400W HAL 50 4500 90 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK 4058075268661 750W HAL 100 9000 88 4000 30000 110 ° x 110 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

FLOODLIGHT VALUE 10 W 4000 K IP65 BK ≥80 IP65 IK06 280 500 108 x 93 x 33

FLOODLIGHT VALUE 20 W 4000 K IP65 BK ≥80 IP65 IK06 360 500 137 x 118 x 34

FLOODLIGHT VALUE 30 W 4000 K IP65 BK ≥80 IP65 IK06 650 500 175 x 153 x 39

FLOODLIGHT VALUE 50 W 4000 K IP65 BK ≥80 IP65 IK06 1050 500 295 x 270 x 70

FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK ≥80 IP65 IK08 3500 1000 223 x 191 x 43

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1

FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK 4058075268685 80W HAL 10 800 80 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK 4058075268708 160W HAL 20 1700 85 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK 4058075268722 250W HAL 30 2700 90 4000 30000 110 ° x 110 °

FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK 4058075268746 400W HAL 50 4500 90 4000 30000 110 ° x 110 °

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

FLOODLIGHT VALUE Sensor 10 W 4000 K IP44 BK ≥80 IP44 IK06 350 500 154 x 93 x 63

FLOODLIGHT VALUE Sensor 20 W 4000 K IP44 BK ≥80 IP44 IK06 490 500 178 x 118 x 66

FLOODLIGHT VALUE Sensor 30 W 4000 K IP44 BK ≥80 IP44 IK06 720 500 211 x 153 x 66

FLOODLIGHT VALUE Sensor 50 W 4000 K IP44 BK ≥80 IP44 IK06 1150 500 253 x 191 x 70

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

Liikumisanduri 
tuvastuslävi

Anduri  
tuvastusnurk

Sensor controlled 
switching time

FLOODLIGHT VALUE SENSOR Liikumis-/valgusandur Passiiv-infrapuna (PIR) 10…2000 lx 2…9 m 120 ° 10 s…10 min

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | PROŽEKTORID

FLOODLIGHT VALUE
Leedprožektorid

TOOTE KIRJELDUS
	— Valgusviljakus: kuni 90 lm/W
	— Sümmeetriline avarusnurk: 110° x 110°
	— Paigalduskronstein võimaldab prožektorit 
kallutada kuni 180°

	— Kaitseaste: IP44
	— Löögikindlus: IK06 (10–50 W), IK08 (üle 100 W)

TOOTE EELISED
	— Halogeenlampidega prožektoritest kuni 
80% väiksem energiakulu

	— Kaunis ja meeldiv poolmatt pind
	— Lihtne ja kiire paigaldus tänu õhukesele ja 
kompaktsele korpusele ning kergele kaalule

	— 3-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad halogeenlampidega 
prožektorite asendamiseks

	— Parklad ja tunnelid
	— Avalikud ruumid
	— Hoonete fassaadid
	— Ehitusplatsid

FLOODLIGHT VALUE 100 W 4000 K IP65 BK

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Saadaval integreeritud anduriga versioonid | 2 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TÖÖVALGUSTID

TÖÖVALGUSTID

PRAKTILISED, KÄEPÄRASED JA FUNKTSIONAALSED:  
TÖÖVALGUSTID MOBIILSEKS KASUTAMISEKS

WORKLIGHT VALUE
Lk 178

MITMEKÜLGSED LEEDTEHNOLOOGIAGA TÖÖVALGUSTID
	— Kiiresti teisaldatavad töövalgustid valgusvooga kuni 9000 luumenit 
	— Kuni 1,8 meetrini pikendatav reguleeritava kõrgusega teleskoopstatiiv 
kahe prožektoriga, mida saab pöörata 360° ja keerata 180° 

	— H-STAND-põrandatugi on saadaval prožektori taha paigaldatud kahe 
täiendava kuni 3000 W IP44-pistikupesaga TRIPOD

H-STAND-PO KOOS PISTIKUPESADEGA

H-STAND

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TÖÖVALGUSTID
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1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1

WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65 4058075308855 2x250W HAL 60 5400 90 4000 30000 110

WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65 4058075308879 2x400W HAL 100 9000 90 4000 30000 110

WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65 4058075322493 400W HAL 50 4500 90 4000 30000 110

WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44 4058075322516 400W HAL 50 4500 90 4000 30000 110

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

WORK VAL 3POD 2x30 W 4000 K IP65 ≥80 IP65 IK06 3920 2000 680 x 780 x 1750 -

WORK VAL 3POD 2x50 W 4000 K IP65 ≥80 IP65 IK06 4800 2000 680 x 780 x 1800 3

WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65 <80 IP65 IK06 2270 2000 264 x 270 x 375 -

WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44 <80 IP44 IK06 2720 3000 278 x 270 x 375 2

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TÖÖVALGUSTID

WORKLIGHT VALUE
Mitmekülgsed töövalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Musta värvi (nagu RAL 9017) 
survevalualumiiniumist korpus koos 
karastatud klaasist kattega

	— Seinapistikupessa ühendatavad 
töövalgustid valgusvooga kuni 9000 lm

	— Toitekaabel koos E/F-tüüpi pistikuga
	— Kaitseaste: leedprožektor + korpus IP65, 
pesa ja pistik IP44

	— Kiiresti avatav fiksaator prožektori 
kaldenurga muutmiseks

TOOTE EELISED
	— Saadaval versioonid käepideme ja kahe 
pistikupesaga või teleskoopstatiiviga 
(pikkus reguleeritav kuni 1,8 m)

	— Poolenisti matistatud karastatud klaasist 
kate tagab ühtlase valgustuse

	— Halogeenlampidega töövalgustitest kuni 
80% väiksem energiakulu

	— Väga paindlik valgustus: kallutatav 90°, 
pööratav 360°

	— 3-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobivad ehitus- ja renoveermistööde 
valgustamiseks

	— Garaažid
	— Keldrid
	— Töökojad

LISATEAVE TOOTE KOHTA

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | DEKORATIIVSED VÄLISVALGUSTID

Meie fassaadi- ja kõnniteevalgustid paistavad silma oma kvaliteetsete  
materjalide ja kauni disaini poolest ning annavad meeldivat sooja valgust.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | DEKORATIIVSED VÄLISVALGUSTID

DEKORATIIVSED 
VÄLISVALGUSTID
IGA RUUM VÄÄRIB KAUNIST VALGUST:  
MEIE FASSAADI- JA KÕNNITEEVALGUSTID

OUTDOOR
Lk 182

OUTDOOR LANTERN

OUTDOOR EDGE

OUTDOOR UPDOWN

OUTDOOR BELT

OUTDOOR SPOT

OUTDOOR ROUND

OUTDOOR SQUARE

OUTDOOR INDIRECT

OPTIMAALNE VÄLISVALGUSTUS
	— Atraktiivse disaini ja kõrgtasemel viimistlusega kvaliteetmaterjalidest välisvalgustid 
	— Tugev ja ilmastikukindel ehitus (kuni IP54) 
	— Kutsuv soe valge valgus (3000 K) hubase õhustiku loomiseks õues 
	— Lihtne paigaldada, kõik vajalikud tarvikud valgustiga kaasas
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ANDURITE OMADUSED

1	 t [h]: L70/B50, 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B50, 25 °C (Ta)

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Nimetus Tooteklass GTIN (EAN) 1

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY 4058075074712 1x40W GLS 8 440 55 3000 30000 110

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT 4058075074736 1x40W GLS 8 460 60 3000 30000 110

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074750 1x60W GLS 12 740 60 3000 30000 110

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT 4058075074774 1x60W GLS 12 770 65 3000 30000 107

O FACADE EDGE SENSOR 12 W  3000 K IP54 S GY 4058075074798 1x60W GLS 12 740 60 3000 30000 107

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT 4058075074811 1x60W GLS 12 770 65 3000 30000 107

O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074835 1x40W GLS 12 610 50 3000 30000 210

O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074859 1x40W GLS 12 610 50 3000 30000 210

O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075074873 1x40W GLS 12 610 50 3000 30000 210

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY 4058075074897 1x40W GLS 13 480 35 3000 30000 100

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT 4058075074910 1x40W GLS 13 600 45 3000 30000 100

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY 4058075074934 1x40W GLS 13 480 35 3000 30000 100

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT 4058075074958 1x40W GLS 13 600 45 3000 30000 100

O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY 4058075074972 1x40W GLS 11 400 35 3000 30000 335

O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY 4058075074996 1x40W GLS 11 410 35 3000 30000 340

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY 4058075075016 1x40W GLS 13 480 35 3000 30000 240

LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT 4058075075030 1x60W GLS 13 640 50 3000 30000 240

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY 4058075075054 1x60W GLS 12 700 60 3000 30000 280

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT 4058075075078 1x60W GLS 12 710 60 3000 30000 280

Nimetus L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 600 135 x 90 x 140 1

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT ≥80 IK06 600 135 x 90 x 140 -

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 1300 168 x 100 x 273 2

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT ≥80 IK06 1300 168 x 100 x 273 -

O FACADE EDGE SENSOR 12 W  3000 K IP54 S GY ≥80 IK06 1300 168 x 100 x 273 3

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT ≥80 IK06 1300 168 x 100 x 273 -

O FACADE LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 1300 176 x 110 x 240 4

O BOLLARD 500 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 1900 110 x 500 5

O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 3100 110 x 900 6

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 770 202 x 45 -

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT ≥80 IK06 770 202 x 45 7

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 910 202 x 202 x 45 -

O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT ≥80 IK06 910 202 x 202 x 45 8

O FACADE BELT RD 11 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 720 60 x 240 x 142 -

O FACADE BELT SQ 11 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 750 60 x 240 x 142 9

O FACADE IND RD 13 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 790 150 x 118 -

LED FACADE INDIRECT 13 W 3000 K RD WT ≥80 IK06 790 150 x 118 10

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 GY ≥80 IK06 480 55 x 90 x 160 11

O FACADE UPDOWN 12 W 3000 K IP54 WT ≥80 IK06 480 55 x 90 x 160 -

Nimetus Anduri tüüp Anduri tehnoloogia Päevavalgusanduri 
tuvastuslävi

Liikumisanduri 
tuvastuslävi

Anduri  
tuvastusnurk

Sensor controlled switching time

OUTDOOR FACADE EDGE Liikumis-/valgusandur Passiiv-infrapuna (PIR) 10/2000 lx 3/6 m 120 ° 5 s/30 s/1 min/3 min/5 min/8 min

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | DEKORATIIVSED VÄLISVALGUSTID

OUTDOOR
Dekoratiivsed välisvalgustid

TOOTE KIRJELDUS
	— Survevalualumiiniumist korpus
	— Kaitseaste: IP54
	— Saadaval seina- ja laevalgustid ning 
postvalgustid

	— Heleda valgusega praktilised leedvalgustid 
välitingimustesse

	— Valgusti Outdoor Facade Edge saadaval ka 
koos anduriga

TOOTE EELISED
	— Energiatõhusad leedtehnoloogiaga 
valgustid

	— Lihtne ja kiire paigaldus
	— Ühtlane valgusjaotus
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Välisvalgustus
	— Hoonete fassaadid
	— Sissepääsude valgustus
	— Aiad, rõdud, terrassid ja muud välialad

 
VARUSTUS/LISATARVIKUD

	— Kõik paigaldus- ja ühendustarvikud 
valgustiga kaasas

1	Saadaval integreeritud anduriga versioonid | 2 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee

Kõik kataloogis kasutatud pildid on illustratiivse tähendusega. Teavet mõõtude ja värvide kohta vaadake toodete tabelist.
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TURVAVALGUSTID

OHUTUS: MÄÄRAVAKS SAAB VALGUS

TURVAVALGUSTUSE FUNKTSIOONIGA TAVAVALGUSTID

VALGUSTITE TÄIENDAMINE TURVAVALGUSTUSE LISAPLOKIGA
Lk 187

Järgnevalt loetletud LEDVANCE’i paneel- ja allvalgustid (Panel, Downlight) saab muuta  
turvavalgustuse lisaploki (Emergency Conversion Box) abil akuga turvavalgustiteks: 

LEDVANCE PAKUB LAIA VALIKUT AKUGA TURVAVALGUSTEID
	— Vastavalt standardile EN 60598-2-22 sertifitseeritud turvavalgustid 
	— Turvavalgusti töökorra kontrollimine on tänu sisseehitatud automaattesti funktsioonile väga lihtne 
	— Turvavalgusti ja aku seisundist hea ülevaade tänu integreeritud LED-indikaatoritele 
	— Turvavalgustus töötab sõltumatu kauakestva LiFePO4-akuga, mis peab vastu 3 tundi

EELISED, MIDA PAKUB TEILE TURVAVALGUSTUSE LISAPLOKK (EMERGENCY CONVERSION BOX):
	— „Ühenda ja kasuta“-süsteem tagab lihtsa paigaldamise, mille tulemusel saavad olemasolevatest valgustitest kohe turvavalgustid 
	— Turvavalgustuse lisaplokk vähendab turvavalgustite arvelt laovarude mahtu 
	— Turvavalgusti töökorra kontrollimine on tänu sisseehitatud automaattesti funktsioonile väga lihtne 
	— Turvavalgustus töötab sõltumatu kauakestva LiFePO4-akuga, mis peab vastu 3 tundi

LINEAR INDIVILED EM

DOWNLIGHT ALU EM

SURFACE BULKHEAD EM

PANEL INDIVILED EM

DAMP PROOF LED EM

LINEAR SURFACE IP44 EM

TRUSYS PERFORMANCE EM

Täpsemat teavet pakutavate  
toodete (EAN) kohta vaadake  
vastavaid valgusteid kirjelda-
vatest osadest.

PANEL INDIVILED

PANEL PERFORMANCE HO

PANEL PERFORMANCE

PANEL VALUE

DOWNLIGHT ALU

DOWNLIGHT SLIM ALU

2

1

Õige turvavalgustus võimaldab inimestel hädaolukor-
ras hoonetest kiiresti ja turvaliselt väljuda. See oma-
korda aitab vältida paanikat. Ohutuse tagamiseks 
peavad valgustid jätkama tööd ka voolukatkestuse 
ajal. LEDVANCE pakub laia valikut autonoomsel aku-
toitel töötavaid sertifitseeritud turvavalgusteid ja 
turvavalgustuse komponente olemasoleva valgustuse 
täiendamiseks:

1. VALGUSTID, MILLEL ON OLEMAS  
TURVAVALGUSTUSE LISAFUNKTSIOON
Paljudest LEDVANCE’i tavavalgustitest on saadaval ka 
turvavalgustuseks sobivad akuga versioonid. See 
võimaldab Teil paigaldada turvavalgustuse, mis on täp-
selt samas stiilis kogu ülejäänud valgustuslahendusega.

2. EMERGENCY CONVERSION BOX – 
TURVAVALGUSTUSE LISAPLOKK
Turvavalgustuse lisaplokiga (Emergency Conversion 
Box), mis on saadaval eraldi, saate muuta osa oma 
LEDVANCE’i paneel- ja allvalgustitest kiiresti ja lihtsalt 
akuga turvavalgustiteks.

Täiendavat teavet leiate meie veebilehelt 
www.ledvance.com/emergency
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EN 1838

NIISKUSKINDEL TURVAVALGUSTUS:  
NÄIDISPLAAN PAANIKAVÄLTIMIS- JA 
EVAKUATSIOONIVALGUSTUSEKS

PAANIKAVÄLTIMISVALGUSTUS

EVAKUATSIOONITEEDE VALGUSTUS

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TURVAVALGUSTID

1Ix EN 1838

h [m] a1 [m] a2 [m]

2.5   4.0   9.0

3.0   4.5   9.5

3.5   5.0 10.0

4.0   5.5 10.5

h [m] a1 [m] b1 [m] a2 [m] b2 [m]

2.5 4.0   9.5 4.0   9.0

3.0 4.5 10.0 4.5   9.5

3.5 5.0 10.5 5.0 10.0

4.0 5.5 11.0 5.5 10.5

Täiendavat teavet ja abi turvavalgus-
tuse planeerimiseks leiate meie  
e-kataloogist aadressilt
www.ledvance.com/professional

DAMP PROOF LED EM

EMERGENCY CONVERSION BOX
Turvavalgustuse lisaplokk, millega saab valiku süvistatavaid valgusteid muuta autonoomseteks turvavalgustiteks

	— Autonoomne turvavalgustuse lisaplokk
	— Turvavalgustuse töökorra test:  
automaatne (AT)

	— Aku tehnoloogia: LiFePO4
	— Süvistatud paigaldus lakke
	— Võimaldab muuta valitud LEDVANCE’i 
paneel- ja allvalgustid turvavalgustiteks 
 

	— Turvavalgustuse lisaplokk vähendab 
turvavalgustite arvelt laovarude mahtu

	— „Ühenda ja kasuta“-süsteem tagab kiire ja 
vaevatu paigaldamise

	— Sisseehitatud automaattesti funktsioon 
teeb turvavalgustuse funktsiooniga 
valgustite töökorra kontrollimise väga 
lihtsaks 

	— Turvavalgustuse funktsiooni toiteallikaks 
sõltumatu kauakestev LiFePO4-aku, mis 
peab vastu 3 tundi

TURVAVALGUSTUSE OMADUSED

Nimetus Aku kestvus 
turvavalgustuse režiimil

Töökorra  
testimise tüüp

Turvavalgusti tüüp Valgusvoog  
turvavalgustuse  

režiimil

Aku tüüp

EM Conversion Box 3h Automaatne Hooldatav/mittehooldatav 300...480 lm (sõltuvalt valgustist) LiFePO4

Nimetus GTIN (EAN) L × W × H [mm] 
∅ ∅ × H [mm]

EM Conversion Box 4058075237025 292 x 81 x 41 - - 1 1

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | TURVAVALGUSTID

http://www.ledvance.com/professional
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | VOOLUSTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED

Voolustabilisaatoriga (CC) toiteseadmete markeeringud annavad infot nende põhiomaduste kohta:

CC-TOITESEADMETE TÄHISTAMINE

LED 

DRIVER – 

toiteseade 

(DR)

DIP-Switch – DIP-lüliti (DS)

Phase Cut – faasilõige (PC)

Sisse-välja lülitatav (ON/OFF)

Nimivõimsus (W) Nimiväljundvool (mA)

Pakend ja kaubamärk

DR DS PFM 25 220-240 10x1  LEDV700– / /

Tooteklass 

SUPERIOR (SUP) Sisendpinge vahemik (V)

PERFORMANCE (PFM)

VALUE (VAL)

VÄGA KVALITEETSED,  
KOMPAKTSED JA TÕHUSAD 
LEDVANCE’I VOOLUSTABILISAA-
TORIGA LED-TOITESEADMED

Lai valik kvaliteetseid SELV-isolatsiooni-
ga LEDVANCE’i LED-toiteseadmeid, 
mille muutumatuna püsiv väljundvool 
jääb vahemikku 250 kuni 1400 mA, pa-
kub Teile head võimalust praktiliselt kõi-
kide standardsete leedmoodulite kasuta-

miseks. Paindlikud vooluseadistused 
võimaldavad veatult integreerida erine-
vaid leedvalgusteid. Hämardamiseks on 
saadaval tõusva ja langeva faasi lõika-
misega versioonid. Kompaktse kujun-
dusega korpus, täiendavalt pakutavad 

kaabliklambrid ja lihtne kaabeldus kiiren-
davad ja hõlbustavad paigaldamist isegi 
kitsastes kohtades, vähendades paigal-
duskulusid ja -aega. Suureks plussiks on 
ka pikk kuni 50 000-tunnine tööiga.

LEDVANCE pakub õiget lahendust  
ka leedvalgustite integreerimiseks  
või siseruumides sõltumatute all- või 
kohtvalgustite kasutamiseks koos 
oma toiteseadmega, mis tagab neile 
vajaliku püsivoolu (CC – Constant 
Current).

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | VOOLUSTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED
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LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE
Püsivoolu LED-toiteseade koos faasilõikamisel põhineva hämardamisliidesega

TOOTE EELISED
	— Saab paigaldada koos laialdaselt kasutatavate tõusva  
ja langeva faasi lõikamisel põhinevate hämarditega

	— 5-aastane garantii
	— Õhuke korpus, mis vajab vähe paigaldusruumi
	— Väga tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobib leedvalgustite ja leedmoodulite jaoks
	— Sobib kasutamiseks koos I ja II kaitseklassi kuuluvate valgustitega
	— Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
	— Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

VARUSTUS/LISATARVIKUD

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | 2 a) Maksimumtemperatuuril Tc = 75 °C / 10% rikkemäär, b) Maksimumtemperatuuril Tc = 70 °C / 10% rikkemäär,

Nimetus GTIN (EAN)

DR PC-PFM-13/220-240/350 4058075239814 13 220…240 17…36 50/60 350 < 5

DR PC-PFM-18/220-240/350 4058075239838 18 220…240 32…54 50/60 350 < 5

DR PC-PFM-25/220-240/700 4058075239852 25 220…240 20…36 50/60 700 < 5

DR PC-PFM-35/220-240/700 4058075239876 35 220…240 30…50 50/60 700 < 5

Nimetus 2 L × B × H [mm]

DR PC-PFM-13/220-240/350 10…100 50000a) -20…+50 75 II 97 x 43 x 30 1

DR PC-PFM-18/220-240/350 10…100 50000b) -20…+50 70 II 130 x 43 x 30 2

DR PC-PFM-25/220-240/700 10…100 50000a) -20…+50 75 II 130 x 43 x 30 3

DR PC-PFM-35/220-240/700 10…100 50000c) -20…+50 85 II 150 x 43 x 30 4

Nimetus DR AY PC-PFM-CLAMP DUO

Description Cable clamps for Phase-Cut LED Drivers

GTIN (EAN) 4058075313170

L × B × H [mm] 38.3 x 34 x 28.5

LEDVANCE LEEDVALGUSTID | VOOLUSTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED

LED DRIVER DALI PERFORMANCE
Kompaktne püsivoolu LED-toiteseade koos DALI-hämardamisliidesega

TOOTE EELISED
	— Tagab värelusevaba väga kvaliteetse ja silmasõbraliku valguse
	— Võimaldab valgust väga lihtsalt nupplülitiga hämardada
	— Sujuv ja kvaliteetne hämardamine 1…100%
	— Sobib turvavalgustuse jaoks
	— 5-aastane garantii

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobib siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
	— Sobib kasutamiseks turvavalgustussüsteemides (alalisvoolu 
võimalus)

	— Paigaldusmeetod sõltuvalt toote versioonist
	— Sobib järjestikku paigaldatud pika valgustirea jaoks kontorites, 
koolides, ladudes ja müügisaalides

VARUSTUS/LISATARVIKUD

1 Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | 2 Maksimumtemperatuuril Tc / 10% rikkemäär

Nimetus GTIN (EAN)

DR DALI-PFM-26/220-240/700 4058075421882 26 220…240 9…52 50/60 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700

DR DALI-PFM-44/220-240/1050 4058075421905 44 220…240 9…52 50/60 700/750/800/850/900/950/1000/1050

DR DALI-PFM-60/220-240/1A4 4058075421929 60 220…240 9…52 50/60 700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1200/1250/1300/1350/1400

Nimetus 2 L × B × H [mm]

DR DALI-PFM-26/220-240/700 +/- 5 1…100 50000 -20…+50 85 I 90 x 44 x 32 1

DR DALI-PFM-44/220-240/1050 +/- 5 1…100 50000 -20…+50 90 I 90 x 44 x 32 2

DR DALI-PFM-60/220-240/1A4 +/- 5 1…100 50000 -20…+50 90 I 100 x 76 x 32 3

Nimetus DR AY  ZB+DALI CLAMP DUO

Description -

GTIN (EAN) 4058075483125

L × B × H [mm] 52.5 x 76 x 32

Nimetus DR AY  ZB+DALI CLAMP

Description -

GTIN (EAN) 4058075483149

L × B × H [mm] 50 x 44 x 32

5     year
guarantee

1 2 3

4

1

5     year
guarantee

1 2 3

1
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LED DRIVER VALUE
Püsivoolu LED-toiteseade, mis tagab muutumatu tugevusega toitevoolu

TOOTE EELISED
	— Sobib kasutamiseks koos paljude üksikleedide ja COB-
leedmoodulitega

	— Suurepärane hinna-jõudluse suhe
	— 3-aastane garantii
	— Kiire ja lihtne paigaldus
	— Väga tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobib leedvalgustite ja leedmoodulite jaoks
	— Sobib kasutamiseks koos I ja II kaitseklassi kuuluvate valgustitega
	— Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
	— Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | 2 a) Maksimumtemperatuuril Tc = 80 °C / 10% rikkemäär, b) Maksimumtemperatuuril Tc = 85 °C / 10% rikkemäär,  
c) Maksimumtemperatuuril Tc = 90 °C / 10% rikkemäär

Nimetus GTIN (EAN)

DR-VAL-15/220-240/350 4058075240193 15 220…240 30…46 50/60 350 < 5

DR-VAL-20/220-240/500 4058075240216 20 220…240 28.5…48 50/60 500 < 5

DR-VAL-30/220-240/700 4058075240230 30 220…240 26…43 50/60 700 < 5

DR-VAL-45/220-240/1A0 4058075240254 45 220…240 30…40 50/60 1050 < 5

DR-VAL-60/220-240/1A4 4058075240278 60 220…240 26…43 50/60 1400 < 5

Nimetus 2 L × B × H [mm]

DR-VAL-15/220-240/350 35000a) -10…+50 80 II 105 x 42 x 24 1

DR-VAL-20/220-240/500 35000b) -10…+50 85 II 115 x 45 x 28 2

DR-VAL-30/220-240/700 35000b) -10…+50 85 II 140 x 45 x 28 3

DR-VAL-45/220-240/1A0 35000c) -10…+45 90 II 116 x 41 x 25 4

DR-VAL-60/220-240/1A4 35000b) -10…+45 85 II 212 x 46 x 30 5

LEDVANCE LEEDVALGUSTID | VOOLUSTABILISAATORIGA LED-TOITESEADMED

LED DRIVER DIP-SWITCH PERFORMANCE
Püsivoolu LED-toiteseade koos DIP-lülitiga erinevate vooluseadistuste valimiseks

TOOTE EELISED
	— Paindlikud kasutusvõimalused tänu DIP-lülitiga muudetavale 
väljundvoolule

	— Tagab värelusevaba väga kvaliteetse ja silmasõbraliku valguse
	— 5-aastane garantii
	— Õhuke korpus, mis vajab vähe paigaldusruumi
	— Väga tõhus ja töökindel

KASUTUSVALDKONNAD
	— Sobib leedvalgustite ja leedmoodulite jaoks
	— Sobib kasutamiseks koos I ja II kaitseklassi kuuluvate valgustitega
	— Sobib muudetavate vooluseadistustega sisseehitatavate valgustite 
jaoks

	— Ette nähtud siseruumis asuvate SELV-paigaldiste jaoks
	— Kontorid, ostukeskused, haiglad, restoranid, hotellid

VARUSTUS/LISATARVIKUD

1	Täpseid tingimusi vt veebilehelt www.ledvance.com/guarantee | 2 Maksimumtemperatuuril Tc = 75 °C/ 10% rikkemäär

Nimetus GTIN (EAN)

DR DS-PFM-20/220-240/500 4058075239753 20 220…240 25…42 50/60 250/350/450/500 < 5

DR DS-PFM-30/220-240/700 4058075239777 30 220…240 25…42 50/60 500/600/650/700 < 5

DR DS-PFM-40/220-240/1A0 4058075239791 40 220…240 25…40 50/60 800/900/950/1050 < 5

Nimetus 2 L × B × H [mm]

DR DS-PFM-20/220-240/500 50000 -20…+50 75 II 98 x 44 x 30 1

DR DS-PFM-30/220-240/700 50000 -20…+50 75 II 98 x 44 x 30 2

DR DS-PFM-40/220-240/1A0 50000 -20…+45 75 II 98 x 44 x 30 3

Nimetus DR AY DS-PFM-CLAMP DUO

Description Cable clamps for DIP-Switch LED Drivers

GTIN (EAN) 4058075313200

L × B × H [mm] 35.7 x 35.2 x 28.2

     year
guarantee
3

1 2 3

4 5

1

5     year
guarantee

1 2 3

1
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VALGUSTUSE JUHTSÜS-
TEEM LEDVANCE VIVARES 
VALGUSTUSE INTELLIGENT-
SEKS JUHTIMISEKS –  
LIHTSALT JA PAINDLIKULT 
Head tulemused saavutatakse vaid tänu heale juhtimisele. 
Nii on see edukas ettevõttes ja nii on see ka valgustuses. 
Siin on üks suurepärane näide: LEDVANCE VIVARES. See 
on meie uus valgustuse juhtsüsteem, millega on intelli-
gentselt ühendatud valgustuse juhtimine lihtsam, muga-
vam ja paindlikum kui eales varem.

Tänu VIVARESile saate täielikult ära  
kasutada moodsa leedvalgustuse kõiki 
eeliseid ja võimalusi. Näiteks saab val-
gustuse selle abil äärmiselt lihtsalt 
kõige erinevamatele nõuetele vastavaks 
kohandada. See tähendab, et kombi-
natsioonis päevavalgus- ja liikumisan-
duritega saab vähendada energiakulu 
lausa kuni 80%. Ning kõigi muude 
heade külgede kõrval tagab pilvepõhine 
jälgimine veelgi suurema töökindluse ja 
turvalisuse. Suurimateks eelisteks val-
gustusala professionaalide jaoks on  
VIVARESi lihtne, käepärane ja mugav 
paigaldus, kasutamine ja hooldamine.

VASTAVALT TEIE VAJADUSTELE:
VIVARES ZIGBEE VÕI VIVARES DALI

Sõltuvalt kasutuskohast ja kliendi vajadustest saate  
teha valiku juhtmevaba LEDVANCE VIVARES ZIGBEE ja 
VIVARES DALI – juhtmestatud DALI-2-süsteemi vahel.  
Esimest on hea kasutada näiteks juhul, kui soovite pai-
galdada VIVARESi juba valmis hoonesse, muutmata ruu-
mide siseviimistlust. Kui aga tegu on alles ehitatava või  
renoveeritava hoonega, on mõistlik valida juhtmestatud 
variant. Mõlemad süsteemid saab ühendada VIVARES 
CLOUD-pilveteenustega.

VIVARES ZIGBEE: MOODNE JA PAINDLIK  
JUHTMEVABA SÜSTEEM

VIVARES ZB  
CONTROL

VIVARES ZB 
COUPLER

ZIGBEE –  
DALI CONVERTER

LEDVANCE  
VIVARES  
ZIGBEE- 
VALGUSTID

LEDVANCE VIVARES 
DALI-2-VALGUSTID

VIVARES PORTAAL

VIVARES ZB 
SENSOR

LEDVANCE
VIVARESI PILVE-

TEENUSED

Saadaval alates 2021. aasta kevadest 

VIVARES DALI: JUHTMESTATUD  
TÖÖSTUSSTANDARD UUEL TASEMEL

LEDVANCE  
VIVARESI PILVE-

TEENUSED

ANDUR

KÄSILÜLITI

OSRAM DALI-2- 
KOMPONENDID

LEDVANCE VIVARES 
DALI-2-VALGUSTID

RAKENDUS OSRAM  
DALI PRO 2

OSRAM DALI  
PRO 2 IoT

KUIDAS VALGUSTUSE JUHTSÜSTEEM  

LEDVANCE VIVARES ZIGBEE TÖÖTAB

Valgustuse juhtsüsteemi LEDVANCE VIVARES ZIGBEE võtme-

komponent on VIVARES ZB Control. See on lüüsi funktsionaal-

susega keskseade, mis võimaldab kõige muu kõrval kasutada 

värkvõrgu (asjade interneti) teenuseid. VIVARESi portaali kaudu 

saab süsteemi ja selle üksikuid osi seadistada, kasutada ja hool-

dada. Keskseade VIVARES ZB Control peab ZigBee 3.0 kaudu 

juhtmevabalt sidet kuni 200 ZigBee-ühilduva seadmega. Nende 

hulka kuuluvad kõik VIVARES-süsteemi erinevad osad, sh andu-

rid, nupplülitid, ZigBee–DALI konverterid ja VIVARES ZigBee- 

valgustid. Soovi korral saab süsteemi ühendada pilverakendusega, 

mis võimaldab asukohast sõltumata kasutada mitmesuguseid 

mobiilse jälgimise ja hoolduse funktsioone. Tänapäevane turva-

kontseptsioon tagab andmete krüpteerimise ja turvalise edasta-

mise.

KUIDAS VALGUSTUSE JUHTSÜSTEEM  

LEDVANCE VIVARES DALI TÖÖTAB

Valgustuse juhtsüsteemi LEDVANCE VIVARES DALI südameks on 

värkvõrgu (asjade interneti) lüüs OSRAM DALI PRO 2 IoT. Süstee-

mi kasutuselevõtt käib iseenesestmõistetavalt – brauseripõhiselt ja 

asukohast sõltumatult, kasutades rakendust OSRAM DALI PRO 2 

oma arvuti, tahvli või nutitelefoniga. Mingit eritarkvara pole selleks 

vaja. Süsteem ühendab omavahel palju erinevaid OSRAM DALI-2- 

komponente – muuhulgas näiteks andurid, käsitsi kasutatavad 

juhtlülitid ja LEDVANCE VIVARES DALI-2-valgustid. Nagu VIVARES 

ZIGBEE-süsteem, on ka VIVARES DALI-süsteem valmis värkvõrgu 

teenuste kasutamiseks. See tähendab, et tänu DALI-2 LED-toite-

seadmetele saab kasutada erinevaid järelevalve- ja jälgimisfunktsi-

oone. Tulemuseks on suurem energiatõhusus, optimeeritud hool-

dustsüklid ja suurem usaldusväärsus planeerimisel. Hea on teada 

ka seda, et VIVARES DALI-süsteem on täielikult vastavalt DALI-2- 

standardile sertifitseeritud.

OSRAM GmbH tooted,  
mida turustab LEDVANCE

Üksikasjalikum teave on peagi saadaval meie  
valgustuse juhtsüsteemi LEDVANCE VIVARES  
tutvustavas brošüüris.
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Kõik valgustid, mis ühilduvad meie VIVARES DALI- 

süsteemiga, leiate sellest brošüürist kergesti üles  

tänu neid tähistavale VIVARESi logole:

—	DOWNLIGHT UGR19 pg. 16

—	PANEL INDIVILED pg. 68

—	PANEL PERFORMANCE GEN 3 pg. 72

—	PANEL DIRECT/INDIRECT pg. 84

—	LINEAR INDIVILED DIRECT pg. 90

VIVARES ZB
CONTROL
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TEIE EELISED – LÜHIKOKKUVÕTE

Teie andmetele vastavad arvutused  
Teie projekti täpseks planeerimiseks: 

—	Ühtlaselt hea valgusjaotus 
— Täpne võimsus (W) ruutmeetri kohta 
— Maksimaalselt ökonoomne vajatavate  

valgustite arvu arvestus

Veenduge ise!
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TÄIENDAVAD EELISED TEIE JAOKS:
	—

—	Kalkulaatori lihtne ja intuitiivne  
kasutamine 

—	Minimaalse vagustustihedusega alade 
eelvalik 

—	Sisestatavate väärtuste tähendusi  
selgitavad infokastid 

—	Lõplike arvutustulemustega PDF-fail, 
mis sisaldab ka põrandaplaani koos 
valgustite jaotusega

ARVUTUSED VASTAVALT TEIE ISIKLIKELE ANDMETELE – 
MEIE KIIRKALKULAATORI JA DIALUX- VÕI RELUX-TARKVARA ABIL

FAST LIGHT CALCULATION TOOL

Meie veebilehel asuva praktilise kiirkalkulaatoriga (Fast Light Calculation Tool)  
pakume me paigaldajatele ja valgustusala professionaalidele kiiret ja lihtsat võimal-
ust oma valgustusprojektide kavandamiseks. Arvutustulemused salvestatakse 
PDF-faili, mille saate manusena lisada näiteks oma e-postiga saadetavatele  
pakkumistele. Täiendavat teavet leiate meie veebilehelt: ledvance.com/flct

Teie projektide jaoks võimalikult täpsete arvutuste tegemiseks oleme välja töötanud spetsiaalsed tööriistad ja teenused.  
Kas soovite teha mõne kiire arvestuse meie kiirkalkulaatoriga (Fast Light Calculation Tool) või koostada üksikasjaliku 
professionaalse valgustusprojekti DIALux’i ja RELUXiga? Anname Teile isiklikke nõuandeid ning kavandame Teiega  
üheskoos optimaalseima valgustuse kogu Teie ehitusprojekti jaoks.

KIIRKALKULAATOR VARUSTAB 
TEID JÄRGNEVA TEABEGA:

	— Vajatavate valgustite arv 
	— Põrandaplaan koos valgustite jaotusega 
	— Valgustustihedus, koguvõimsus (W) ja koormus (W/m2) 
	— Valgusjaotuse kõverad iga valgusti kohta

Valgustuse kiirkalkulaator (Fast Light Calculation Tool) ei asenda DIALuxi  
või mõne muu profikasutuseks mõeldud projekteerimistarkvaraga koostatud  
igakülgset professionaalset valgustusprojekti.

DIALUX JA RELUX

Hea uudis DIALuxi ja RELUXi kasutajatele: alates 2018. aasta algusest teeb  
LEDVANCE koostööd nende tarkvarade tootjatega. DIALuxi ja RELUXi kasutajad 
saavad LEDVANCE’i tooteid nüüd väga lihtsalt oma valgustusprojektidesse inte-
greerida. Meie valgustite andmed on ka BIM-ühilduvad. Lisaks toetame me kasuta-
jaid valgustussüsteemide planeerimisel ka individuaalsete konsultatsioonidega 
ning pakume erilahendusi paljude spetsiifiliste valgustusnõuete täitmiseks – niisiis 
saate kõik vajaliku ühest kohast!

TULEMUSED: VALGUSTUSTIHEDUS 
LAORUUMIDES

Valgustatav 
ala

Keskmine 
(eesmärk)

Min Maks Ühtlus Emin/Em 
(eesmärk)

Töötasand, 
hoiuruum

325 lx 
(300 lx)

 168 lx 385 lx 0.516 
(0.4)

DIALUXI NÄIDISARVUTUS VALGUSTIGA 
TRUSYS PFM 50 W/4000 K 

RUUMI TÜÜP
Tööstuslik laohoone

RUUMI MÕÕTMED
	— Põranda pindala: 1500 m2

	— Lae kõrgus: 8 m 
	— Paigalduskõrgus: 7 m

  
PEEGELDUVUSMÄÄR

	— Lagi: 70% 
	— Seinad (4): 50% 
	— Põrand: 20%

ARVUTUSE ALUSED
	— Asjakohane standard DIN EN12464-1 
	— Nõutav valgustustihedus Em: 300 luksi 
	— Nõutav valguse ühtlus Emin/Em: 0,40 
	— Hooldusfaktor: 0,80 
	— Piiritsoon: 0,00 m

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | VALGUSTUSE KIIRKALKULAATOR/DIALUX JA RELUX LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | VALGUSTUSE KIIRKALKULAATOR/DIALUX JA RELUX

KIIRE JA LIHTNE PROFESSIONAALNE

Väärtused luksides (lx), mõõtkava 1:386
Ühendatud erivõimsus:
2,67 W/m² = 0,82 W/m² / 100 lx
(Põranda pindala: 1500 m²)
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TÄHTSAIMAD FAKTID  
ÜHE PILGUGA:

—	Umbes 6000 uut leedvalgustit 
Innsbrucki haigla jaoks 

— Energia kokkuhoid valgustuse 
arvelt: kuni 50% 

— Kulude kokkuhoid: kuni 50% koos 
valgusallikate asenduskuludega 

— Parema kvaliteediga valgus  
paljudes eri ruumides 

— Lihtne paigaldus, väike  
hooldusvajadus

199

NÄIDISPROJEKT: TIROOLI KLIINIKUD 
KÕIK MOODSAD LEEDLAHENDUSED ÜHES KOHAST

PROJEKT: 

Üleminek leedvalgustusele Innsbrucki haiglas
VERTIKAAL: Hoonete ja rajatiste haldamine – tervishoid 
KASUTUSVALDKOND: Haiglate ja kliinikute valgustus
TEHNOLOOGIA: Leedtehnoloogia

LEDVANCE’I TOOTED:

LED Panel 625

LED Damp Proof

LED Panel 1200

LED Downlight

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NÄIDISPROJEKT LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | NÄIDISPROJEKT

Tirooli kliinikud oma Innsbrucki, Halli ja Hochzirl-Nattersi maakonnahaiglatega on seadnud üheks oma eesmärgiks 
jätkusuutlikkuse – eriti energiajuhtimise valdkonnas. Sellest tulenevalt alustati Innsbrucki haiglas valgustuse järkjär-
gulist üleviimist leedtehnoloogiale juba 2016. aastal. Nüüdseks on haiglasse kõige muu kõrval paigaldatud umbes 
6000 moodsat LEDVANCE’i leedvalgustit, sh kesklao hoones asuvatesse koridoridesse, maa-alusesse garaaži,  
liftihallidesse ja sööklasse. See ei tähenda mitte ainult kvaliteetsemat valgust patsientide, külastajate ja töötajate  
jaoks, vaid ka kuni 50% energia kokkuhoidu leedvalgustite poolt. Eelised, mida uus tehnoloogia Tirooli kliinikutele 
veel pakub, on valgustite lihtne paigaldus, kuni 50 000 tunnini ulatuv pikk tööiga ning tänu sellele ka tunduvalt 
väiksemad paigaldus- ja hoolduskulud.
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LEDVANCE:  
UUEL TASEMEL VALGUSTUS

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LEDVANCE: UUEL TASEMEL VALGUSTUS

HALB VALGUS ÄRATAB TEIS KOLETISE?
SIIS VALIGE PAREM LEDVANCE’I VALGUSTID.

Teie usaldusväärse partnerina üldvalgustuse alal 
oleme kogu oma tegevusega asunud võitlusse halva 
valguse vastu. LEDVANCE ühendab omavahel tradit-
sioonilised ning moodsad, tulevikku suunatud teh-
noloogiad. Meie ettevõte on rajatud pikaajalistele 
usalduslikele kliendisuhetele ja hästi toimivale müü-
givõrgustikule. Põhjalike teadmistega üldvalgustus-
est, kiiresti muutuvatest nõudmistest heale valgusele 
ja tehnoloogiatrendidest üle kogu maailma oleme me 
oma valdkonna tõelised eksperdid. 

Tugeva kohaliku partnerina oleme me esindatud juba 
rohkem kui 140 riigis. Meie spetsialistide meeskond 
keskendub klientide spetsiifilistele nõudmistele – pole 
vahet, kas vajatakse valgusteid, lampe või elektroonilisi 
komponente. LEDVANCE’i rikkalikus sortimendis 
leidub tooteid nii professionaalidele kui ka koduka-
sutajatele praktiliselt iga valdkonna jaoks – alates 
lihtsatest põhitoodetest kuni keerukate valgustussüs-
teemideni välja. 

LEDVANCE’i valgustite tootevalik on loodud vastavalt 
meie klientide soovidele. Iga uue toote väljatöötamise 
lähtekohaks on meie tähtsaim põhimõte – parandada 
oma kasutajasõbralike ja intelligentsete valgustusla-
hendustega inimeste heaolu. Nii ongi sündinud kõike-
hõlmav valik leedtooteid, mis paistavad silma oma 
uudse tehnoloogia, jõudluse ja töökindlusega.

Oma töös lähtume me alati Teie kui valgustusala 
professionaali vajadustest. Seepärast anname me 
endast kõik, et meie valgusteid oleks lihtne paigalda-
da ja omavahel kombineerida ning Teie töö valgus-
tuse planeerimisel kergemaks teha.

Neile põhimõtetele tuginedes jätkame me uudsete ja 
edumeelsete toodete väljatöötamist ning oleme Teile 
võitluses halva valguse vastu igakülgselt toeks.

HEA VALGUS IGAL POOL 
LEDVANCE’I KOGU TOOTEVALIK

MAITSEKAD JA FUNKTSIONAALSED VALGUSTID
LEDVANCE’i valgustite lai tootevalik katab praktiliselt 
kõiki professionaalide ja kodukasutajate vajadusi pea 
igas valdkonnas, pakkudes suurepärast funktsionaal-
sust ja kvaliteeti väga kaunis vormis. Parimaks näiteks 
sellest on uudne disainikeel SCALE – selgelt eristuv,  
usaldusväärne ja paindlik – ning disainiauhinna German 
Design Award 2019 võitja.

IGA LAMP LOEB
LEDVANCE’i erakordselt tõhusate ja vastupidavate lam-
pide tootevalikusse kuulub arvukalt erineva kuju ja eri 
tüüpi sokliga, erineva võimsuse ja eri tooni valgusega 
lampe ning ka mitmeid lisafunktsioonidega (nt anduritega) 
mudeleid. Kõrvuti uudsete leedlampide pidevalt kasvava 
tooteportfelliga pakub LEDVANCE jätkuvalt ka traditsio-
onilisi halogeen-, luminofoor-, säästu- ja gaaslahen-
duslampe. See toob kasu nii Teile kui igale Teie kliendile! 

PAINDLIK LEEDRIBADE SÜSTEEM
Laia leedribade ja toiteseadmete valiku kõrval kuulub LED-

VANCE’i leedribade süsteemi veel suur hulk nendega täi-
uslikult ühilduvaid profiile, katteid, otsakorke ja paigaldusk-
lambreid. Lisaks saab valida ka paljude eri valgusvoogude 
ja valguse eri värvitoonide vahel. Nii võimaldab süsteem 
luua rätsepatööna valgustuslahendusi praktiliselt igasse 
sise- ja väliskeskkonda, kombineerides üldvalgustust mee-
leolu- ja nišivalgustusega. Lihtne planeerida, lihtne kombi-
neerida ja lihtne paigaldada – sellega on kõik öeldud!

ELURUUMIDE NUTIVALGUSTUS
LEDVANCE’i nutikad eluruumide jaoks mõeldud valgustus-
tooted pakuvad suurepärast kombinatsiooni uusimast teh-
noloogiast, kvaliteedist, töökindlusest ja kasutajasõbralik-
kusest. LEDVANCE’i tooteportfellis on olemas sobiv nutival-
gustuse lahendus paljude erinevate ülesannete täitmiseks.

ROHKEM INFOT JA NUTIKAD VEEBITÖÖRIISTAD
Kui soovite LEDVANCE’i laia tootevaliku kohta rohkem 
teavet saada või kasutada nutikaid äppe ja veebitööriis-
tu, mis Teie igapäevatööd hõlbustaksid, külastage meie 
veebilehte aadressil www.ledvance.com.

LEDVANCE juhib võitlust halva valguse vastu igal alal. See on Teie jaoks väga hea uudis, sest mis puudutab valgusteid ja 
lampe, aga ka elektroonikakomponente ja kodukasutajaile mõeldud nutitooteid, siis olete LEDVANCE’i näol leidnud oma  
keerukate valgustusprojektide jaoks tõeliselt professionaalse partneri. LEDVANCE’i nime kandvate toodete laitmatu  
kvaliteedi, hea hinna-jõudluse suhte ja asjatundliku teeninduse peale võite alati 100% kindel olla.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | LEDVANCE’I KOGU TOOTEVALIK

http://www.ledvance.com
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LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | SÜMBOLID JA LÜHENDID

HEIDAME VALGUST: 
SÜMBOLID JA LÜHENDID

Kaitseaste

IP44
IP20

Kaitseaste, tagakülg/esikülg

Löögikindluse IK-kaitseaste

Värviesituse üldindeks

Värviühtsus  
MacAdami ellipsi järgi

Hämardatav või DALI

Valgusvoog luumenites

Võimsus vattides

Värvsustemperatuur  
kelvinites

Valgusviljakus

5 YEARS
GUARANTEE

Garantii

Anduriga versioonid

Paigaldusava laes

RE-
PLACE-
MENT
FOR

Traditsioonilise tehnoloogia-
ga valgusallika asendaja

L70 t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta)

L80 t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

Avarusnurk kraadides

g Kaal

Arv ühes pakis

UVP
[EUR] Soovituslik jaehind

Toitejuhtme ja pistikuga  
valgusti

Pildi number

Scale-disain

Kaitseklass I

Kaitseklass II

ENEC-heakskiit

TÜV-heakskiit (Süd)

TÜV-heakskiit (Rheinland)

UUDIS: VEEBIKOOLITUSED

Terve rida eri kasutusvaldkondi käsitse-
vaid e-õppe mooduleid professionaa-
lidele, praktilised paigaldusnõuanded, 
standardprotseduuride kirjeldused, 
planeerimisjuhised ja palju muud.

Täpsem teave ja registreerimine:
training.ledvance.com

VALGUSTUSE KIIRKALKULAATOR

Meie kiirkalkulaatoriga* (Fast Light Calculation 
Tool) käib valgustusprojekti jaoks vajalike arvutuste 
tegemine eriti kiiresti ja lihtsalt: ledvance.com/flct. 
Täpsemat teavet leiate lk 196.

* �Valgustuse kiirkalkulaator (Fast Light Calculation Tool) ei asenda DIALuxi 
või mõne muu profikasutuseks mõeldud projekteerimistarkvaraga 
koostatud igakülgset professionaalset valgustusprojekti.

LEDVANCE’I LEEDVALGUSTID | VEEBITEENUSED

Otsite infot meie toodete ja teenuste kohta? LEDVANCE hoiab Teid alati kõigega kursis – pöörduge lihtsalt meie tooteid  
müüvate hulgimüüjate, meie müügipersonali või meie klienditeeninduskeskuse poole (e-post: contact@ledvance.com). 
Lühikese ülevaate meie teadmistest, andmebaasidest ja praktilistest tööriistadest leiate siit.

POLE VAHET, KUS VÕI MILLAL: VEEBIPORTAAL, 
KUST LEIATE KOGU VAJALIKU INFO NING 
SPETSIALISTIDE NÕUANDED JA SOOVITUSED

	� TÄIUSLIKUD FILTRID 
Kasutage veebilehel olevaid filtreid, et leida meie valgustite 
valikust üles täpselt see, mida otsite – paigaldustüüp, 
IP-kaitseaste, valguse toon jne: ledvance.com/luminaires

	� NÄIDISPROJEKTID ANNAVAD INSPIRATSIOONI 
Valiku meie edukamatest valgustusprojektidest leiate siit: 
ledvance.com/projects

	� LEDVANCE’I LISATEENUSED 
Meie spetsiaalne müügiosakond toetab ja nõustab meie  
äriklientidest lõpptarbijaid – ka isiklikult näost näkku kohtudes. 
Täpsemat teavet selle kohta leiate siit: ledvance.com/vam

	� ALLALAADIMISKESKUS 
Kataloogid, ülevaated ühilduvatest toodetest, brošüürid ja 
palju muid materjale on Teile kättesaadavad meie allalaadi-
miskeskuses: ledvance.com/download

	� TEILE LOODUD TÖÖRIISTAD 
Alates leedribade süsteemi konfiguraatorist kuni säästu-
kalkulaatorini – kõik praktilised tööriistad, mida vajate, on 
Teie käsutuses siin: ledvance.com/tools

	� MEIE TEENUSTE LÜHIÜLEVAADE 
Kokkuvõtte kõikidest meie pakutavatest teenustest leiate siit: 
ledvance.com/services

	� MEIE KÕIGE VÄRSKEMAID UUDISEID VAATA SIIT:

LÜHENDITE LOEND

ASYM	 Asümmeetriline
AT	 Automaattest
BK	 Must
CCT	 Korrigeeritud
	 värvsustemperatuur
CLO	 Konstantne valgusvoog
D	 Otsene
DA	 Topeltasümmeetriline
D/I	 Otsene/kaudne
DEG	 Kraad (avarusnurk)
DK	 Varjutatud valgus  
	 (ahendatud avarusnurk)
DL	 Allvalgusti
DN	 Nimidiameeter
DP	 Niiskuskindel
DS	 Topeltsümmeetriline
EM	 Turvavalgusti
ER	 Voolusiin
FL	 Voog (avarusnurk)
Flood	 Prožektor
FP	 Tulekindel (kuni…)
GY	 Hall
HB	 Kõrglaevalgusti
HO	 High Output (eriti võimas)
IND	 Kaudne
INDV	 IndiviLED
LN	 Liistvalgusti
MT	 Käsitest
MP	 Mikroprisma (= UGR < 19)
N	 Kitsas avarusnurk
NFL	 Kitsas voog (avarusnurk)
O	 Välisvalgusti
OP	 Opaal
PFM	 Performance
RD	 Ümar
S	 Andur
SF	 Plafoon
SI	 Hõbedane
SP	 Kohtvalgusti
SQ	 Ruut
Surface-C	 Kõrgem plafoon  
	 (Surface Circular)
SYM	 Sümmeetriline
TH	 Läbivjuhtmestus
Track	 Siinivalgusti
UGR	 Ühtne räigustegur
UO	 Ultra Output (eriti tugev
	 valgusvoog)
VAL	 Value
VN	 Väga kitsas avarusnurk
VW	 Väga lai avarusnurk
W	 Lai (90° avarusnurk)
WT	 Valge
WW	 Seinapinna valgustus  
	 = asümmeetriline

http://training.ledvance.com
http://ledvance.com/flct
mailto:contact%40ledvance.com?subject=
http://ledvance.com/luminaires
http://ledvance.com/projects
http://ledvance.com/vam
http://ledvance.com/download
http://ledvance.com/tools
http://ledvance.com/services
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LÄHEMALT LEDVANCE’IST

Rohkem kui 50 riigis tegutseva esinduskontoriga ning enam  
kui 140 riigis oma tooteid müüv LEDVANCE on maailma üks 
juhtivaid üldvalgustustoodete pakkujaid – nii professionaalsetele 
kasutajatele kui ka lõpptarbijatele. Ettevõtte OSRAM GmbH 
üldvalgustuse ärisuunast välja kasvanud LEDVANCE pakub  
laia valikut leedvalgusteid paljude eri kasutusvaldkondade  
jaoks, intelligentseid nutikodu ja targa maja valgustustooteid, 
üht rikkalikumat leedlampide sortimenti kogu tööstusharus  
ning loomulikult ka traditsioonilisi valgusallikaid.

LEDVANCE on asjatundlik partner paigaldajatele ja valgustusala 
professionaalidele. Oma mitmekülgse valgustite valiku juurde  
pakume me ka laia valikut uusimal tehnoloogial põhinevaid tun-
nustatud kvaliteediga leedlampe. Täiendavat teavet meie toodete 
ja teenuste valiku kohta saate meie veebilehelt www.ledvance.com

Meie mobiilirakenduste ja veebitööriistade abil saate hetkega 
välja arvutada oma järgmise LED-projektiga saavutatava potent-
siaalse kokkuhoiu, leida üles õiged lambid või valgustid ning 
vaadata läbi uusimad tootekataloogid: www.ledvance.com/tools

Partner:

LEDVANCE Oy
Valukoja 8
11415 Tallinn
Eesti
LEDVANCE.COM

http://www.ledvance.com
http://www.ledvance.com/tools
http://ledvance.com
http://ledvance.com
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